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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Esta secdo, o Termo de Referéncia e Planilhas Orgamentarias e Projetos sdao complementares entre
si, cabendo a Contratada solicitar a Contratante qualquer esclarecimento que entenda necessario.

1.2. A execucdo dos servicos devera obedecer as Normas Técnicas pertinentes, Manuais de Obras
Publicas — Edificagdes — Praticas do SEAP, o Cédigo de Obras do municipio onde serdo executados os
servicos, as especificagOes dos fabricantes, além das demais instrucGes contidas neste documento.

1.3. Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e s6 poderdo ser substituidos por
similares aos descritos no projeto/planilha orcamentéria/termo de referéncia, mediante aprovacdo prévia
da Fiscalizagdo. Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem as mesmas
peculiaridades e caracteristicas dos especificados e estiverem de acordo com normas da ABNT.

14. Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPIs e métodos executivos deverdo seguir as
recomendaces, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que ndo estejam explicitamente
citadas.

1.5. A Contratada deverd atender o disposto em todas as Normas Regulamentadoras de Salde e
Seguranga do Trabalho, com destaque para a NR-6, NR-1, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social.

1.6. O profissional Responsdvel Técnico pelos servicos devera fazer visitas periddicas ao local, para
averiguar as condi¢des dos servigos, anotando-as no livro de Ordem ou Didrio de Obra, devendo estar a
disposicdo para atender qualquer emergéncia que venha a ocorrer durante os servigos e verificando os
procedimentos de execugao, inclusive, para subsidiar a elaboracao do “as built” da reforma pelo mesmo, a
ser entregue quando da conclusdo dos servicos.

1.7. Tendo como base o cronograma fisico-financeiro constante na Secdo VI, a cada etapa concluida
dos servicos, a empresa deve apresentar a Fiscalizagdo relatério técnico com fotos e descricdo dos servicos
executados.

1.8. Caso haja a necessidade de entrega de material fora do hordrio estabelecido para prestagdo dos
servicos, a Contratada devera agendar, com antecedéncia minima de 1 (um) dia util, data e horério da
entrega, informando nome da empresa que fard a entrega, os materiais e equipamentos a serem
entregues e o funcionario da Contratada que ficara responsavel pelo recebimento.

1.9. A Contratada esta impedida de transferir suas responsabilidades para outra entidade, sejam
fabricantes, técnicos, subcontratadas etc.

1.10. A Contratada fornecerd as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de
obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte (de materiais e
empregados), e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutenc¢ao dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar previstos na proposta
comercial apresentada.

1.11. O cumprimento das normas trabalhistas pertinentes a jornada dos trabalhadores envolvidos na
execucdao do objeto contratual, bem como das posturas municipais, sem prejuizo das demais, é
responsabilidade exclusiva da Contratada.

1.12. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra e outros, deverdo ser
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considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na
medicdo.

1.13. Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as seguintes premissas:
estabilidade estrutural, durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais,
execucao de regularizacdo de base em condi¢des perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento,
utilizacdo de materiais de primeira qualidade e mdo de obra especializada e atendimento as normas de
seguranca.

1.14. Todo o entulho devera ser retirado do local da obra, dando destino adequado para este material,
devendo manter os locais de obra e préximo sempre limpos.

1.15. As remogdes de entulho acumulados na obra, decorrente da demolicdo e retiradas, serdo
transportados em caminhdo bota-fora, sendo o carregamento e transporte de inteira responsabilidade da
Contratada. O transporte e descarga de entulho deverdo ser realizados de acordo com as normas
ambientais vigentes.

1.16. Quando houver retirada de esquadrias, loucas, metais, lumindrias, equipamentos, etc., este
servico devera ser realizado com o maximo de cuidado possivel para retirada e reaproveitamento dos
equipamentos que serdo encaminhados posteriormente para um local indicado.

1.17. Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido
que:

1.17.1. Em caso de divergéncia entre as especificagGes e o praticado pela rotina, predominara o
primeiro.

1.17.2. Em caso de divergéncia entre as especificacbes e as recomendac¢des dos fabricantes dos
produtos, prevalecerd o segundo.

1.17.3. Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a Fiscalizagdo da
Contratante, sob consulta prévia, definird o procedimento correto.

1.17.4. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificagOes, serd
consultada a Fiscalizagao.

1.18. A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio dos servicos, e
qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada por escrito a Contratante, que se pronunciard
também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias necessarias.

2. OBJETO E DESCRICAO DO IMOVEL

2.1. O local contemplado no projeto é o imdvel que abriga a Subse¢do Botucatu do Coren-SP,
localizado na Rua Braz de Assis, n? 235, Vila dos Lavradores, CEP 18609-096.

2.2. O Edificio estd localizado em um terreno de 285,36 m? de area, sendo 11,50 m de frente e 26,50 m
de cada lado. O terreno faz divisa com outros terrenos ao fundo e nas laterais.

2.3.  Trata-se de imdvel com dois pavimentos, sendo o superior com aproximadamente 62,84 m? e o
inferior com aproximadamente 114,46 m2 Neste pavimento, ha edicula, nos fundos, com
aproximadamente 56 m?.

2.4. Serdo realizadas intervengGes no pavimento superior, alteracdo de local de portas e janelas na
edicula e servicos de reforma na parte externa da edificagdo, conforme Anexos Il — Planilhas
Orcamentarias e V — Projetos.

2.5. No pavimento inferior ndo ocorrerd reforma, exceto alguns servicos complementares, conforme
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especificado nesta se¢do e demais anexos do Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DOS SERVICOS

O presente tdpico visa estabelecer os parametros técnicos minimos a serem adotados na execugao de
servico de engenharia, contemplando mudanca de leiaute, conservacdo e reparos das instalagoes,
envolvendo troca dos pisos, pintura, instalagcdo e adequacgao da parte elétrica, em imével de propriedade
do Coren-SP.

Estas especificacdes/descricdes dos servicos abaixo subsidiardo a execucdo do objeto deste Termo, uma
vez que tratam de procedimentos de execucdao, bem como determinam materiais a serem empregados
nos servicos a serem desenvolvidos, sendo estas complementadas pelos desenhos e planilhas
orcamentarias.

Para cada item componente da planilha de composicao de custos — com o objetivo de se evitar
divergéncias quanto aos critérios permitem avaliar como concluido algum determinado servico - havera a
definicdo dos critérios de medicdo para pagamento.

Cabera a Contratada comprovar o atendimento dos itens a cada medicdo, a fim de que a Fiscalizacdo
possa providenciar os recebimentos provisorio e definitivo, prévios aos desembolsos financeiros previstos
no Cronograma Fisico-Financeiro.

3.1.  SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1. MOBILIZACAO:

3.1.1.1. Apresentacdo de documentagdao complementar — conforme item 13.2;

3.1.1.2. Apresentacdo da listagem dos funciondrios, bem como cdpia da documentagdo
de comprovacao de identidade dos mesmos - que estardo prestando os servigos — durante
a obra.

3.1.1.3. Placa da obra: devera ser providenciada em até 24 horas, antes do inicio dos
servicos. E obrigatério o fornecimento e instalagdo conforme Art. 16 da Lei Federal n2
5.194, de 1966. As placas de identificacdo dos responsaveis técnicos deverdo conter, no
minimo, as seguintes informacdes/dimensdes:

3.1.1.3.1. Nome do profissional responsavel; titulo profissional; n2 de registro
no CREA/CAU; atividade(s) pela(s) qual(is) é responsavel técnico;, nome da
empresa que representa (se houver); numero da(s) ART/RRT(s)
correspondente(s) e dados para contato.

3.1.1.3.2. A placa devera ser confeccionada em chapa galvanizada n? 22,
adesivada, de 2,40 m x 1,20 m.

3.1.1.3.3. local de instalagdo: Em local que garantam sua visibilidade e
legibilidade do lado da via publica.

3.1.1.4. O espago para armazenamento de materiais e insumos sera informado pela
Contratante, em até 24 horas antes do inicio das obras, bem como, as vias de circulacdo de
materiais e de pessoas.

3.1.1.5. N&o haverd necessidade de montagem de canteiro no local. A Contratante
disponibilizara de espago para guarda de materiais e acolhimento dos funciondrios que
trabalhardo no local durante toda a obra, no préprio imével que passara por reformas.

3.1.1.6. Critério de Medicdo: Conforme previsto em planilha orgamentaria.
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
3.1.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.2.1. O profissional Responsavel Técnico dos servicos contratados deverd estar
presente regularmente no local de execugao dos servicos, bem como devera acompanhar
e responder os questionamentos da Fiscalizagdo sempre que requisitado.

3.1.2.2. O Mestre de obras deverd, dentre outras atividades, orientar e treinar a equipe
sob sua responsabilidade, inclusive quanto a procedimentos de seguranca; distribuir,
acompanhar e avaliar a execucdo das atividades, esclarecendo duvidas e administrando
recursos; controlar as escalas de trabalho; providenciar manuten¢do quando necessario e
fazer cumprir normas e procedimentos da area, evitando retrabalhos.

3.1.2.3. A Contratada sera responsavel pela anotacdo, nas plantas, das divergéncias e/ou
complementagdes introduzidas durante a execucdo dos servicos para posterior
apresentacdo da documentacao “as built”, assinada pelos seus responsaveis técnicos.

3.1.2.4. A Contratada devera, se necessario, obter as licencas e/ou autorizagdes que se
fizerem necessdrias junto ao Poder Publico ou concessionarias para a execucdo dos
servicos, ficando responsavel pelo pagamento de todos os tributos, emolumentos, alvaras
e encargos eventualmente decorrentes. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em
remuneragao aos servicos descritos neste subitem.

3.1.2.5. Critério de Medicdao: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

3.1.3. DEMOLICOES / RETIRADAS E REMANEJAMENTOS:

3.1.3.1. Deverd ser executada demolicdo e retirada dos elementos conforme
discriminado no projeto.

3.1.3.2. Para retirada de revestimentos, vedacdo, esquadrias e instalacdes internas, sera
estabelecido, em conjunto com a Fiscalizacdo, o cronograma de atividades para que os
trabalhos ndo prejudiquem as atividades administrativas e de atendimento ao publico em
funcionamento do restante do edificio.

3.1.3.3. Arretirada do entulho devera ser realizada utilizando as saidas estabelecidas pela
Fiscalizacdo, de modo a nao interferirem na circulacdo de pessoas.

3.1.3.4. Deverdo ser adotados cuidados preventivos, pela Contratada, para evitar excesso
de pd, bem como barulhos que possam interferir nos horarios de funcionamento da
unidade. Deverdo ser providenciados isolamentos de dareas de trabalho, bem como
utilizacdo de agua nas areas de demoli¢do e raspagem.

3.1.3.5. A Contratada apresentara plano de demoli¢do a ser aprovado pela Fiscalizagao,
atentando para a proximidade das construcdes lindeiras de modo a garantir a total
integridade das mesmas, evitando quaisquer danos aos vizinhos e garantindo a seguranca
de usuarios. Tal controle é de responsabilidade total da Contratada.

3.1.3.6. A demolicdo devera ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado.

3.1.3.7. Antes de iniciar os servicos de demoli¢cdo a Contratada devera:

3.1.3.7.1. Desligar, retirar, proteger ou isolar todas as linhas de fornecimento de
energia elétrica, agua, canalizacdes de esgoto e de escoamento de agua,
respeitando-se as normas e determina¢des em vigor;

3.1.3.7.2. Remover todos os elementos frageis tais como: vidros, ripados,
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estuques e outros que possam causar danos a integridade fisica dos operdrios,
vizinhos e transeuntes.

3.1.3.8. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer
material. Em todos os casos, a remoc¢do e transporte dos mesmos até o destino final
estardo a cargo da Contratada.

3.1.3.9. Critério de Medicdo: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

3.1.4. ALVENARIA DE VEDACAO (MUROS, PAREDES, PILARES E VIGAS)

A) Execugao de novo muro da fachada — Medidas (4,01 mx3 m) e (2,67 m x 3 m).

3.1.4.1. Realizar a vala de fundagdo com profundidade de 50 cm, e o fundo devera ficar
bem compactado. A seguir, colocar uma base de concreto magro de aproximadamente 5
cm e o restante deve ser preenchido com concreto normal (baldrame).

3.1.4.2. Os muros devem ser executados com blocos de concreto 19 x 19 x 39.

3.1.4.3. O local onde o muro e a calgada serdo construidos devera ser limpo. Todo lixo e
vegetacdo devem ser retirados, inclusive o solo fraco, se houver.

3.1.4.4. Na fundac¢do, devem ser deixadas pontas de ferro (esperas), para travamento do
muro feito com pilaretes - construidos com quatro barras de ferro de 8 mm de bitola,
amarradas com estribos de 6 mm de bitola.

3.1.4.5. Muros em bloco de concreto devem ser construidos em trechos de 2,80 m de
comprimento e 2 m de altura (equivalente a setenta blocos de concreto).

3.1.4.6. Executar cinta de concreto armado a meia altura do muro em toda a sua
extensao, fortalecida com duas barras de ferro de 8 mm de bitola. Essa cinta pode ser feita
com blocos-canaleta. Os trechos deverdo ser feitos com os blocos assentados da mesma
forma que sao feitas as paredes da casa.

3.1.4.7. Ao final, quando todos os trechos tiverem sido levantados, feche os espagos de
20 cm entre eles, com duas tabuas que funcionardo como férma para a concretagem dos
pilaretes.

3.1.4.8. A estrutura devera ser molhada durante sete dias. Depois deste periodo o
acabamento podera ser executado através de: chapisco, emboco e reboco da face interna
e externa do muro;

3.1.4.9. Critério de Medicdo: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

B) Execucdo de parede para vedacdo da porta de acesso a edicula — Medidas (1,50 x
2,10) m e 15 cm de espessura.

3.1.4.10. Realizar a marcagdo que cada bloco/tijolo devera ocupar; os muros devem ser
executados com blocos ceramicos de 14 x 19 x 39.

3.1.4.11. O local devera estar limpo.

3.1.4.12. A parede a ser construida de acordo com a medida da porta - que devera ser
remanejada para outro local. Medidas da porta: 1,50 de largura x 2,10 de altura.

3.1.4.13. A estrutura deverd ser molhada durante sete dias. Depois deste periodo o
acabamento podera ser executado através de: chapisco, embogo e reboco da face interna
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e externa da parede.
3.1.4.14. Critério de Medicdao: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

C. EXECUCAO DE MURO FRONTAL

3.1.4.15. Viga sobre o portdo para assentamento dos blocos, preparando o muro para o
aumento;

3.1.4.16. Pilaretes em concreto armado fck 25 MPA incluindo formas e armadura;
3.1.4.17. Alvenaria de bloco em concreto e=19 cm;

3.1.4.18. Chapisco rustico face externa do muro de entrada;

3.1.4.19. Pintura da face externa sobre o chapisco: Grafiato cor camurga;

3.1.4.20. Aplicagdo de pintura da face interna sobre o chapisco: Grafiato cor camurga.
3.1.4.21. Critério de Medicdo: conforme previsto em planilha orgamentaria.

D. MURO LATERAL

3.1.4.22. Aplicagdo de fundo selador acrilico em muro vizinho e rua — 01 (uma) demao —
aproximadamente: 94 m?;

3.1.4.23. Aplicagdo manual de textura grafiato acrilico na cor camurga em fachada do
muro — 02 (duas) dem&os — aproximadamente: 94 m?2,

3.1.4.24. Critério de Medig¢ao: conforme previsto em planilha orcamentdria.
3.1.5. REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS E TETOS, PAREDES EXTERNAS E MUROS)
A) PINTURAS:

3.1.5.13 Serdo pintadas todas as alvenarias e tetos do pavimento superior: escada, hall do
corredor, as duas salas e o banheiro.

3.1.5.14 Para tanto, as superficies deverdo ser limpas e preparadas para o tipo de pintura
a que se destinem.

3.1.5.15 Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas entre
duas demaos sucessivas. lgual cuidado deverd haver entre as demdos de massa e tinta,
sendo, pelo menos, de 48 (quarenta e oito) horas, nesse caso, o intervalo recomendado.

3.1.5.16 Antes da pintura, as paredes deverdo receber aplicagdo de massa acrilica
(selante) com a finalidade de corrigir trincas, bolhas, desniveis e demais imperfeicées. Em
camadas finas, corrigindo as imperfeicbes da superficie, até obté-la lisa e nivelada,
servindo de fundo para pinturas.

3.1.5.17 Deverdo ser aplicadas nas paredes duas demdos de massa acrilica com o
intervalo de 2 (duas) horas entre elas. Secagem: Ao toque 1 (uma) hora — Final 4 (quatro)
horas. — Aplicacdo: Espatula ou Desempenadeira. Depois a parede estara seca e basta lixar.

3.1.5.18 Das tintas a serem empregadas:

3.1.5.18.1 serdo fornecidas pelo préprio prestador dos servicos, e
deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitadas
misturas.
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3.1.5.18.2 materiais recomendados: Tinta latex acrilico lavavel, cor
branco gelo acetinado, esmalte sintético, lixa, rolo e massa acrilica;

3.1.5.19 Os tetos deverdo receber pintura de tinta na cor branca e deverdo ser
nivelados com massa.

3.1.5.20 O teto devera receber emassamento com massa latex PVA para ambientes
internos, uma demao e posterior aplicacdo de pintura acrilica semibrilho, duas dem3os.

3.1.5.21 As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverdo ter as devidas corre¢oes com massa a base de PVA.

3.1.5.22 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca, empregando-se
removedor adequado.

3.1.5.23 Nas esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante, os espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, metais, lougas, bancadas, etc., antes do inicio do servico de
pintura. Toda superficie devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura tonalidade e brilho. SO serd aplicada tinta de 12 linha de fabricagdo, sempre
aprovadas pela Fiscalizagao.

3.1.5.24 Critério de Medicdao: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

E) REVESTIMENTOS DE MADEIRA (TRATAMENTO DAS PORTAS E ESTRUTURA DA SACADA)

3.1.5.25 As portas internas de madeira e estrutura da sacada deverdo receber o seguinte
tratamento:

3.1.5.25.1 O primeiro passo é retirar a fechadura da porta;

3.1.5.25.2  Lixe bem toda a porta, retire toda a tinta e o verniz antigo
gue ainda restam. Depois limpe-a toda com um pano seco.

3.1.5.25.3  Aplicar massa prépria para madeira em buracos e partes
danificadas.

3.1.5.25.4  Apods a secagem da massa, aplique uma subcapa, para que
a pintura seja uniforme. Espere secar e lixe novamente a porta para
retirar o excesso de produto.

3.1.5.25.5  Aplicar tinta propria para madeira - duas demados. Por fim,
aplique o verniz para finalizar a pintura.

3.1.5.26 Deverdo ser trocadas 03 (trés) fechaduras. Se possivel, manter o mesmo padrdo
ja existente e providenciar 02 (duas) cdpias de chaves para cada fechadura.

3.1.5.27 Critério de Medicdo: Conforme previsto em planilha orgamentaria.

3.1.6. INSTALACAO DE GUARDA CORPO, CORRIMAO E PORTAO

A) Guarda-Corpo:

3.16.1 O guarda <corpo atual, da entrada ao imdvel, deverd ser
readequado/complementado — conforme previsto em projeto. Devera ser mantido
o0 mesmo padrdo de material e cor atual utilizado.
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B) Corrimao da escada:

3.1.6.2 Devera ser retirado o corrimdo atual — que é de madeira da escada de acesso ao
pavimento superior.

3.1.6.3 Providenciar a instalagdo de novo corrimao — dos dois lados da escada.
3.1.6.4 Especificacdo: corrimao simples, didametro externo = 1 e 12", em aluminio.
C) Portdo da garagem e social:

3.1.6.5 Fabricagdo e instalagdo de Portao Basculante medindo 2.74x2.40 m2 estrutura
em metalon 50x50 e fechamento em lambril 9.5x9.5, chapa 18.

3.1.6.6 Fabricagcdo de 02(dois) Portdes Sociais medindo 0.80x2.40m2 estrutura em
metalon 50x30 e fechamento em lambril 9.5x9.5, chapa 18.

3.1.6.7 Instalacdo de Automatizagdo Garen 8 1/3 cv com 02 controles.

3.1.6.8 Critério de Medicdo: conforme previsto em planilha or¢amentdria.

3.1.7. ESQUADRIAS DE MADEIRAS DE ALUMINIO E FECHADURAS

A) Esquadrias de madeira

3.1.7.1 As portas internas em madeira serdo de abrir, com folha sarrafeada e com
revestimento de pintura esmalte na cor madeira.

3.1.7.2 Todas as portas deverdo ser alinhadas em perfeito prumo e sob vergas de
concreto. Atentar que todas as portas deverdo garantir vao livre de passagem de no
minimo 0,80m conforme especificado em projeto. As portas externas e onde houver
mudanca de piso entre ambientes deverdo receber soleira em granito. Os detalhes das
portas e seus acessorios se encontram indicados no projeto executivo. As ferragens serao
em aco inox e dobradicas em latdo e a¢o inox para portas de madeira, e deverdo ser
inteiramente novas e em perfeitas condi¢ées de acabamento e funcionamento.

3.1.7.3 Critério de Medicdao: conforme previsto em planilha orcamentdria.

B) Esquadrias metalicas

3.1.7.4 As janelas deverdo ser do tipo maxim-ar com encaixilhamento em aluminio cor
natural. Sob elas serd colocado peitoril em granito andorinha, com pingadeira de 2 cm
para o exterior.

3.1.7.5 Critério de Medicdo: conforme previsto em planilha or¢amentdria.

3.1.8. INSTALACOES SANITARIAS

3.1.8.1 O banheiro que sera reformado esta localizado no pavimento superior. Por ser
antigo, faz-se necessario uma reforma com finalidade de melhorar o aspecto atual
e que esteja livre de vazamentos.

3.1.8.2 Sera necessdrio a realizagdo das seguintes melhorias:

3.1.8.2.1 Substituir a bacia sanitdria por uma nova, que devera ser
da cor branca, com caixa de descarga acoplada, instalada na altura de 43
a 45 cm do piso e assento na mesma cor;

3.1.8.2.2 Trocar o espelho atual por um de: 1,1 cm x 0,9 cm,
espessura de 4 mm; 01 unidade.
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3.1.8.2.3 Trocar a torneira atual por outra nova de alavanca; 01
unidade.
3.1.8.24 Reinstalar dispensers de sabonete, papel toalha e papel
higiénico.

3.1.8.3 Critério de Medicdao: conforme previsto em planilha orcamentdria.
3.1.9. PISOS:
A) PISOS CERAMICOS

3.1.8.4 Nas dreas indicadas para instalagdo serdo assentados com argamassa colante
especifico para piso sobre o piso - ja existente, se possivel. Ou seja, para fins de evitar
sujeira, p6 e barulho no local, ndo sera retirado o piso atual.

3.1.8.5 Especificagdo do piso: Placas ceramicas esmaltadas extra, PEl maior ou igual a
A4, formato menor ou igual a 2025 cm2 — tipo cristal 60x60 cm — cor: bege.

3.1.8.6 A placa devera ser assentada com argamassa colante AC | — para ceramicas.

3.1.8.7 Antes da execugdo dos revestimentos, deve-se atentar ao contrapiso em especial
em casos de substituicdo de revestimento. O contrapiso, novo ou reformado, deve estar
adequado para o assentamento de novo piso com nivelamento, regularizacdo, protecao
mecanica no caso de areas impermeabilizadas, entre outros. A espessura média serd de 3
cm, porém as cotas, caimentos e revestimento final, quando importantes estardo
indicados nas plantas. Nos casos descritos em projeto sera executado enchimento em
concreto celular ou material similar leve para nivelamento do novo piso.

3.1.8.8 Os revestimentos finais dos pisos deverdo ser executados apds concluidos os
revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

3.1.8.9 Critério de Medicao: Conforme previsto em planilha de orcamentaria.

B)CERAMICO DAS AREAS MOLHADAS:

3.1.8.10 3.1.9.7 Os pisos ceramicos nas areas indicadas para instalagdo serdo assentados
com argamassa colante especifico para piso sobre o piso - ja existente, se possivel. Ou
seja, para fins de evitar sujeira, pé e barulho no local, ndo sera retirado o piso atual.

3.1.8.11 Especificagdo do piso: Placas ceramicas antiderrapante, PEl maior ou igual a A4,
formato menor ou igual a 2025 cm2 — tipo cristal 60x60 cm — cor: branco.

3.1.8.12 A placa devera ser assentada com argamassa colante AC | — para ceramicas.
3.1.8.13 Critério de Medigdo: Conforme previsto em planilha de orgamentaria

C) RODAPE CERAMICO:

3.1.8.14 O rodapé devera ter altura de 7 cm.

3.1.8.15 As pecgas ceramicas devem ser assentadas com argamassa colante. Ou seja, para
fins de evitar sujeira, pd e barulho no local, ndo sera retirado o piso atual.

3.1.8.16 Especificacdo do piso: Placas ceramicas, PEI maior ou igual a A4, formato menor
ou igual a 2025 cm2 — tipo cristal 60x60 cm — cor: bege.

3.1.8.17 A placa devera ser assentada com argamassa colante AC | — para ceramicas.
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3.1.8.18 Critério de Medi¢do: Conforme previsto em planilha orgamentaria.
D) CALCADA

3.1.8.19 Providenciar a regularizacao e nivela¢do adequada do piso da calgada do imdvel.
O objetivo é de manter o piso livre de buracos que possam causar acidentes com os
pedestres.

3.1.8.20 Neste caso nivelaremos o piso apenas com um novo contra piso, mantendo o
mesmo padrao atual da calcada.

3.1.8.21 Material: Contra piso de argamassa trago 1:2, preparo manual.
3.1.8.22 Quantidade: 36 m2.

3.1.8.23 A estrutura de concreto armado atual, serda demolida cuidadosamente com a
utilizacdo de marteletes pneumadticos. Transportar o material para local conveniente e
posteriormente recolhido e retirado da obra.

3.1.8.24 Executar o nivelamento e compactagdo do solo. Em seguida, realizar o contrapiso
com uma camada de concreto magro de 3 cm, no minimo. O contrapiso deve ser
compactado e nivelado.

3.1.8.25 Deve atender as seguintes caracteristicas: possuir superficie regular, firme,
continua e antiderrapante sob qualquer condi¢do; possuir largura minima de 1,20m (um
metro e vinte centimetros); ser continua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura.

3.1.8.26 Principais recomendacles para evitar fissuras em calgadas de concreto
agrupadas em trés momentos:

3.1.8.27 Antes da concretagem: Deve-se preparar a base que vai receber o concreto
(compactacgao, limpeza) e ndo se pode esquecer de molhar o substrato.

3.1.8.28 Durante a concretagem: E fundamental utilizar equipamentos adequados para
adensamento e espalhamento.

3.1.8.29 Apds a concretagem: A cura do concreto deve se dar por pelo menos trés dias. O
processo pode ser feito por molhagem ou quimica. Um ponto importante é proteger a
local da concretagem para evitar que animais e transeuntes trafeguem sobre o piso
acabado.

3.1.8.30 Critério de Medigdo: conforme previsto em planilha orcamentaria.

3.1.9COBERTURA

A) Toldo Em Policarbonato

3.1.9.1 Instalagdo de toldo a ser instalada no acesso a entrada principal do imével.
3.1.9.2 EspecificagOes do toldo: Em policarbonato com estrutura em aluminio branco.
3.1.9.3 Material: Em policarbonato com estrutura em aluminio branco.
3.1.9.4 Medidas: em aluminio e policarbonato e=10mm (3,80 X 1,20) = 4,56 m2.
3.1.9.5 Formato: tipo tunel - para cobertura de corredores.
3.1.9.6 Critério de Medicdo: conforme previsto em planilha orgamentaria.

B) Cobertura em Telhamento Colonial
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3.1.9.7 Complementac¢do de cobertura em telhamento colonial tipo portuguesa, para
protecdo de chuvas, conectando a edificacdo principal a entrada principal da edicula.

3.1.9.8 A estrutura de sustentacdo do telhamento devera ser realizada em trama de
madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 aguas para telha
ceramica capa-canal, incluso transporte vertical.

3.1.9.9 Na lateral da cobertura sera instalada calha e tubulagdo para direcionamento das
aguas de chuva.

3.1.9.10 Deverd ser instalada tubulagdo com quantidades necessarias para o
direcionamento abaixo do piso intertravado do piso do imdvel. Visto que atualmente agua
desagua no solo, causando alagamento no imodvel.

3.1.9.11 Critério de Medigdo: conforme previsto em planilha orcamentaria.

3.1.10 ADEQUACOES ELETRICAS

3.1.10.1 Nas salas administrativas do pavimento superior, deverdao ser instaladas novas
tomadas, conforme leiaute. Serdo instaladas duas luminarias em cada sala, uma no hall e
outra no banheiro. Cada luminaria deverd possuir duas lampadas.

3.1.10.2 Modelo da lumindria: de sobrepor 2x32w, com corpo de chapa de aco
fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e alertas parabdlicas em aluminio
anodizado de alta pureza e refletancia, nas medidas: 244 x 75 x 1243 mm.

3.1.10.3 Aslampadas deverdo ser de led tubular 1820W de poténcia.
3.1.10.4 Atensdo elétrica do imdvel é de 127 v.
3.1.10.5 Critério de Medic¢do: conforme previsto em planilha orgamentaria.

3.1.11 ADEQUACOES DO SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA

3.1.11.1 A Contratada devera providenciar a instalagdo total do sistema de dados/rede e
telefonia, integrando o sistema ja instalado no andar térreo, de acordo com os seguintes
padroes. Destacando que todo o cabeamento deverd ser passado através de canaletas.

3.1.11.2 O sistema de dados e telefonia deverd seguir os padrdes abaixo:
3.1.11.3 Cabo U/UTP padrdo ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, Categoria 6;
3.1.11.4 Conector macho RJ45 Categoria 6;

3.1.11.5 Conector Mddulo RJ 45 Fémea Categoria 6, compativel com o sistema de
passagem dos cabos (de embutir ou de sobrepor).

3.1.11.6 Moddulo RJ 11 Fémea, compativel com o sistema de passagem dos cabos (de
embutir ou de sobrepor);

3.1.11.7 Conector macho para telefonia RJ11.

3.1.11.8 O sistema de passagem do cabeamento devera ser compativel com os médulos e
conectores indicados pela Fiscalizacdo, devendo a Contratada atentar para que nenhum
cabeamento fique exposto ou desprotegido.

3.1.11.9 O cabeamento deve ser do tipo estruturado, e se forem utilizados patch cords
prontos, ndo é necessario o fornecimento dos conectores machos e o cabo que seria
utilizado para a confec¢do dos mesmos.
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3.1.11.10 O cabeamento, rede de dados e telefonia, deve ser em parede. Os patch-cords
devem chegar até as posi¢Oes de trabalho.

3.1.11.11 Devem ser incluidas no orgamento todas as canaletas, sejam para os postos de
trabalho ou para a chegada dos cabos até cada rack — que fica em sala especifica no
pavimento inferior.

3.1.11.12 Deve ser considerada a interligagao entre as duas salas.

3.1.11.13 Todos os pontos deverdo ser entregues devidamente identificados e serd
realizado, no momento da medicao da etapa, o funcionamento de cada ponto.

3.1.11.14 Deverao ser previstos servigos de passagem de cabeamento de rede e servigos
de crimpagem dos cabos de rede e voz;

3.1.11.15 Fornecer e Instalar os acessdrios para Adequagdo do Sistema de Dados e
Telefonia, conforme abaixo:

3.1.11.15.1 Canaleta sistema “X” 50mmx20mm;

3.1.11.15.2 Tampa de extremidade;

3.1.11.15.3 Acoplador;

3.1.11.15.4 Cotovelo interno;

3.1.11.15.5 Cotovelo 90°;

3.1.11.15.6 Luva;

3.1.11.15.7 Cotovelo externo;

3.1.11.15.8 Derivagao em T;

3.1.11.15.9 Acoplador de caixas;

3.1.11.15.10 Caixa para cinco médulos (3 tomadas + 1 rede UPT + 1 fone);
3.1.11.15.11 Mdédulos tomadas padrdo novo;

3.1.11.15.12 Parafuso para fixacdo de canaletas;

3.1.11.15.13 Bucha para fixa¢dao do parafuso das canaletas;
3.1.11.15.14 Kit parafuso com porca gaiola;

3.1.11.15.15 Rolo de velcro — 2cm x 10mts (largura x comprimento).

3.1.11.15.16 Realizar o remanejamento de dois ramais de telefonia do térreo
para o pavimento superior, inclusive configuracdao do PABX.

3.1.11.15.17 Critério de Medigdo: conforme previsto em planilha orgamentaria.

3.1.12 INFRA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO

3.1.12.1 Preparar a infra para a futura instalagdo do equipamento (que deverd ser
providenciado pelo COREN-SP).

3.1.12.2 Neste quesito o profissional devera conhecer a estrutura que ird receber a
demanda;

3.1.12.3 A empresa devera disponibilizar de profissional devidamente qualificado para a
execugdo do servigo.
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3.1.12.4 Ainstalagdo deverad levar em consideracao a capacidade certa do aparelho;

3.1.12.5 A empresa deverda fornecer todos o material como fios e cabos para o
cumprimento da demanda

3.1.12.6 Mesmo havendo uma pré definicdo da localizacdo da posicdo dos aparelhos, o
profissional da empresa podera ajudar contribuindo com a opnido sobre a melhor posicao
do aparelho;

3.1.12.7 Critério de Medigdo: conforme previsto em planilha orcamentaria.

3.1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES E DESMOBILIZACAO

3.1.13.1 Os locais de trabalho deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao e em condicdes de uso imediato.

3.1.13.2 A obra devera ser entregue completamente limpa. Os vidros e pisos serdo
deverdo ser lavados, devendo qualquer vestigio de tinta de argamassa desaparecer,
deixando as superficies completamente limpas e perfeitas. Tudo quanto se refere a metais,
macanetas, etc. deverao ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas.

3.1.13.3 Os procedimentos indicados acima se estendem também a darea externa,
implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere a obra.

3.1.13.4 Materiais resultantes das demolicdes e remogbes terdo destino indicado pela
Fiscalizacdo, ficando a Contratada responsdvel pela retirada e transporte do mesmo.

3.1.13.5 Critério de Medic¢do: conforme previsto em planilha orgamentaria.

Sao Paulo, 07 de julho de 2022.
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