Conselho Regional de Enfermagem de Sao Paulo

ANEXO VIl — RECARGA DE EXTINTORES

Pregao Eletronico n? /20__ — Processo Administrativo n2 4216/2022

1. ESCOPO DOS SERVICOS

1.1. O escopo desse servigo compreende a realizagdo de recarga (com manutengdo 29
nivel) e teste hidrostatico (com manutencdo de 32 nivel), nos extintores existentes e/ou mangueiras de
incéndio, em todas as unidades do Coren/SP, conforme periodicidade definida neste termo. A
identificagdo por niveis obedece aos normativos técnicos do INMETRO para fins de acompanhamento da
execucdo contratual.

2. LISTA APROXIMADA DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADEROTINAS DE MANUTENCAO
Unidade Tipo Quanfldade de
extintores
Agua 10L 19
C0O2 6KG 41
Sede — Sdo Paulo
PQS BC 6KG 5
BC 20KG 2
Agua 10L 13
C0O2 6KG 6
Coren Educagdo — Sdo Paulo
PQS BC 6KG 5
PQS BC 4KG 9
C0O2 6KG 1
Santo Amaro PQS ABC 1
6KG
, PQS ABC
Santo André 6KG 2
C0O2 6KG 1
Guarulhos PQS ABC 1
6KG
Agua 10L 2
Osasco
PQS BC 4KG 2
C0O2 6KG 2
PQS ABC 3
Santos 6KG
PQS BC 6KG 1
PQS BC 4KG 1
Agua 10L 1
Aracatuba
C0O2 6KG 1
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Unidade Tipo Quanfldade de
extintores
PQS BC 4KG 1
C0O2 6KG 1
Botucatu PQS ABC 4
6KG
Agua 10L 2
Campinas
C0O2 6KG 3
C0O2 6KG 1
Itapetininga PQS ABC 3
6KG
Agua 10L 3
Marilia CO26KG !
PQS ABC 4
6KG
Agua 10L 2
C0O2 6KG 2
Presidente Prudente PQS ABC 1
6KG
PQS BC 4KG 3
Agua 10L
S3o José do Rio Preto
C0O2 6KG 4

Tabela Il - Mangueiras para teste hidrostatico

Sede — Sdo Paulo Quantidade Comprimento (m)

29SS 1 30
12 SS 2 30
Térreo 1 30
12 2 15
20 2 15
3¢ 2 15
42 2 15
5¢ 2 15
62 2 15
7° 2 15
8¢2 1 30
Cobertura 1 30

TOTAL 20 Mangueiras

Coren-SP Educacao Quantidade Comprimento (m)
Subsolo 1 20
Térreo 1 20
12 1 20
*
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20 1 | 30
TOTAL 4 Mangueiras

*
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3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Os servigos descritos a seguir, serdao pagos, conforme precificagdo constante em
Planilha de Custo e Formacdo de Precos (ltem 7).
3.2. Ndo estdo incluso nos valores constantes em planilha:

3.2.1. Fornecimento de pegas: serdo pagas a parte, caso necessario, conforme
procedimentos previstos no Termo de Referéncia e Especificagdes Técnicas.

3.2.2. Teste de nivel 01 (inspegdo visual): deverd ser realizado dentro das rotinas de
manutengdo preventiva, pelo profissional responsavel.

3.3. A Recarga de extintores (manuten¢do de segundo nivel) possui carater preventivo e
corretivo que requer execugdo de servigos com equipamento e local apropriado:

3.3.1. Frequéncia de manutengdo por ano:

3.3.1.1. A manutengdo segundo niveis devera ser realizada uma vez a cada periodo
de 12 (doze) meses, sendo que caso seja constatada a necessidade de
refazimento dos servicos dentro do periodo de garantia, a Contratada devera
realiza-lo sem 6nus para a Contratante.

3.3.2. Os servicos prestados serdo pagos, sempre que ocorrer, conforme valores
previsto em Planilha de Custo e Formagdo de Pregos, correspondente ao valor
apresentado pela Contratada para recarga de extintores.

3.3.3. A recarga com manuteng¢do de segundo nivel deverd ser realizada conforme
previsto no item 5.3.7 da NBR 12962:2016, cabendo destacar os seguintes
Servigos:

3.3.3.1. Execugdo de recarga e pressurizagdo dos extintores de incéndio;

3.3.3.2. Colocagdo de trava e lacre;

3.3.3.3. Fixagdo de etiqueta autoadesiva contendo nivel de manutenc¢do efetuado,
prazo para préxima manutencdo de 22 nivel (més e ano) e proxima
manutencdo de 32 nivel (ano).

3.3.4. Deverd ser emitido relatério de manutencdo, na entrega dos equipamentos,
contendo as seguintes informacgdes:

3.3.4.1. Identificagcdo do cliente: nome ou razdo social;

3.3.4.2. Identificacdo do recipiente/cilindro (norma, nimero de série e carga nominal
do agente extintor);

3.3.4.3. Marca e ano de fabricagdo do recipiente/extintor e do Ultimo ensaio
hidrostatico, quando houve;

3.3.4.4. Discriminagdo dos componentes novos que substituiram outros reprovados,
quando aplicavel;

3.3.4.5. Numero do selo de identificagdo de conformidade (INMETRO), individualizado
para cada extintor.

*
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3.4. O teste hidrostatico em extintores (manutengdo de terceiro nivel) — Para todos os
tipos e tamanhos de extintores, com Periodicidade Quinquenal.

3.4.1. A manutencdo de terceiro nivel tem carater preventivo e corretivo, e visa verificar
a resisténcia e as condigbes de operagdao do extintor de incéndio e seus
componentes.

3.4.2. Quando houver necessidade de realizagdo da manutengdo de terceiro nivel, esta
se somara a manutencgdo de segundo nivel, pois além do teste hidrostatico,
havera também a recarga dos extintores. Portanto, nesta ocasido sera realizado
pagamento correspondente a soma do valor de recarga + teste hidrostatico,
conforme previsto em Planilha de Custo e Composi¢do de Pregos.

3.4.3. Frequéncia de manutengao:

3.4.3.1. Este nivel de manutenc¢do deve ser feito 5 (cinco) anos apds a data da ultima
manutencdo, sendo esta verificada no proprio equipamento.

3.4.3.2. Em caso de extintores novos, a primeira manutengdo devera ocorrer apds 5
(cinco) anos da data de fabricagdo do equipamento.

3.4.4. A manutencdo de terceiro nivel devera ser realizada conforme previsto no item
5.3.8 da NBR 12962:2016, cabendo destacar os seguintes servicos:

3.4.4.1. Execugdo de recarga e pressurizagao dos extintores de incéndio;

3.4.4.2. Colocagdo de trava e lacre;

3.4.4.3. Fixacdo de etiqueta autoadesiva contendo nivel de manutenc¢do efetuado,
prazo para préoxima manutencdo de 22 nivel (més e ano) e prdéxima
manutencdo de 32 nivel (ano).

3.4.5. Deverd ser emitido relatério de manutengdo, a ser entregue na devolugdo dos
equipamentos, contendo as seguintes informagdes:

3.45.1. Identificagdo do cliente: nome ou razdo social;

3.4.5.2. Identificacdo do recipiente/cilindro (norma, nimero de série e carga nominal
do agente extintor);

3.4.5.3. Marca e ano de fabricagdo do recipiente/extintor e do Ultimo ensaio
hidrostatico, quando houver;

3.4.5.4. Discriminagdo dos componentes novos que substituiram outros reprovados,
quando aplicavel;

3.4.5.5. Numero do selo de identificacdo de conformidade (INMETRO), individualizado
para cada extintor;

3.4.5.6. Perda da massa, para os cilindros que possuam marcac¢do de sua tara e que
passaram por processo de remogao total da pintura;

3.4.5.7. Expansdo total permanente e permanente percentual dos cilindros ensaiados
hidrostaticamente;

3.4.5.8. Resultado do ensaio hidrostatico e, se for o caso, o motivo da condenacéo;

3.4.5.9. Valores de fatores de enchimento e pressdes adotados para os ensaios;

3.4.5.10. Situacgdo de aprovacdo ou reprovagao do cilindro ou recipiente apds ensaios.

*
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3.5. Manutengdo e teste em mangueiras de combate a incéndios — Para todos os
tamanhos de mangueiras listadas neste Termo — Periodicidade Anual.

3.5.1. A manutengdo deverd ser realizada de acordo com padrGes em normas
estabelecidos nas legislagGes aplicaveis, em especial:

3.5.1.1. Portaria INMETRO 148 de 13/03/2015;

3.5.1.2. ABNT NBR 11861:1998 Mangueira de incéndio — Requisitos e métodos de
ensaio;

3.5.1.3. ABNT NBR 14349:1999 Unido para mangueira de incéndio — Requisitos e
método de ensaio;

3.5.1.4. ABNT NBR 12779:2009 Portaria Inmetro vigente Mangueira de incéndio -
Inspeg¢do, manutengdo e cuidados.

3.5.2. Frequéncia de manutengdo por ano:

3.5.2.1. A manutengdo devera ser realizada a cada periodo de 12 (doze) meses.

4. DEVERES DA CONTRATADA

4.1. Retirar e devolver os equipamentos nas datas estabelecidas, em perfeito estado de
funcionamento e conservagdo, sem sinais de ferrugem ou amassados.

4.2. Ao retirar os extintores dos locais, a Contratada devera emitir e fornecer ao fiscal do
contrato copia de Ordem de Servico com relagdo dos equipamentos retirados, constando o nimero de
identificagdo do nimero do Coren/SP.

4.3. Recolocar os extintores em seus devidos suportes.

4.4, Manter a numeragdo de controle dos cilindros dos extintores e das mangueiras de
hidrante apds a realizagdo das manutencdes.

4.5, Identificar nos extintores, através de etiquetas, todas as informagdes legais
necessarias para identificacdo do seu status de manutencdo, a exemplo de datas de validade das

recargas.

4.6. Realizar os servigos contratados de acordo com os padrdes de qualidade e normas
aplicaveis, em especial a NBR 12962:2016 (ou versdo mais recente).

4.7. Todos os equipamentos deverdo portar Selo de Identificagdo de Conformidade, de
acordo com a Portaria INMETRO n2 480/2013.

4.8. Incluir nos pregos das manuten¢bes todos os custos de substituicdo de todas as

partes e pecas diagnosticadas com problemas, necessarias ao perfeito funcionamento dos extintores,
exceto fornecimento de mangueiras, as quais serdo pagas a parte, conforme comprovag¢do da
necessidade de substituir.

4.9. Utilizar somente pegas e partes novas em substituicdo aquelas identificadas como
inadequadas
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