CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ANEXO Il - REQUISITOS TECNICOS DA SOLUCAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0325/2023

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

1.1. O presente caderno de requisitos técnicos detalha as especificagbes dos dois conjuntos
componentes da Solugdao integrada de simulagdo realistica para realizagio de procedimentos
pediatricos, adultos e de parto, como acesso vascular, assisténcia ao parto, ressuscitacdo cardiopulmonar
e monitoramento de sinais vitais, entre outros, em laboratdrios de educagao continuada em Enfermagem
(Ndcleo de Simulagdo Realistica — NSR) do Coren-SP Educacao.

1.2. Os conjuntos componentes da Solug¢do, denominados Elementos 1.1 e 1.2 do Item unico, conforme
tabela abaixo, deverao ser compativeis entre si e interoperaveis, permitindo a utilizacdo integrada dos
laboratérios, bem como a utilizacdo dos manequins entre laboratérios.

ITEM DESCRICAO RESUMIDA DA SOLUCAO ELEMENTO DESCRICAO RESUMIDA DO ELEMENTO
Solugdo completa com conjuntos de equipamentos de simulagdo 11 Conjunto completo de Simulagdo de Parto com
realistica de parto e pediatrico com monitores, para a realizagdo ' Monitor de Paciente
de procedimentos pediatricos, adultos e de parto, como acesso

1 vascular, assisténcia ao parto, ressuscitagdo cardiopulmonar e
monitoramento de sinais vitais, entre outros, para utilizagdo nos Conjunto completo de Simulagdo Pediatrico
laboratdrios de Educagdo Continuada em Enfermagem (Nucleo de 12 com Monitor de Paciente

Simulagdo Realistica — NSR) do Coren-SP Educagdo

1.3. De forma a conferir maior clareza aos requisitos especificos dos conjuntos de simulacdo de parto e
pedidtrico, as especificacbes serdo apresentadas por elemento, sem prejuizo do entendimento das partes
de que, por Solucdo, este caderno se referird ao conjunto completo de equipamentos.

2. DO CONJUNTO COMPLETO DE SIMULAGAO DE PARTO COM MONITOR DE PACIENTE (elemento 1.1)
2.1. 0O Conjunto Completo de Simulagdo de Parto com Monitor de Paciente deverd atender ao seguinte:

2.1.1.  Possuir simuladores de corpo inteiro, com fidelidade fisica e proporg¢des reais, composto
por manequim feminino gestante e de recém-nascido (tamanho realista) com articulagdes
funcionais para treinamento de parto e ressuscitacdo cardiopulmonar (RCP). O tamanho real dos
manequins devera possibilitar a pratica das habilidades relacionadas ao pré-natal, intraparto e pds-
parto, além de condicGes clinicas diversas.

2.1.2.  Possuir sistema de alta fidelidade, que devera proporcionar interagdo realistica e pratica
das habilidades relacionadas a condig¢des clinicas diversas.

2.1.3. Devera possuir conectividade que possibilite o instrutor operar parametros fisioldgicos e
controles e configuracGes do simulador a distancia e através de computador.

2.1.4. Devera possuir um monitor semelhante ao existente em hospitais, que permita visualizar
os sinais vitais maternos e fetais.

2.1.5. Devera ser dotado de sistema wireless (sem fios), de forma que nao haja necessidade de
se passar fios ou cabos para instalagdo dos manequins, seu conjunto e cameras.

2.1.6. Devera se conectar direto ao software de comando dos simuladores, sem precisar utilizar
equipamentos adicionais.

2.1.7. Devera ser possivel que o controle das simulagBes seja realizado através do computador,
bem como o gerenciamento das gravagdes e a criagdo de arquivos Unicos para discussdoes apds as
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simulagdes.

2.2. 0O Conjunto Completo de Simula¢do de Parto com Monitor de Paciente deverad incluir:

2.2.1.
2.2.2,
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Simulador feminino em situagdo gravidica e ndo gravidica (alteravel);
Simulador de recém-nascido;

Laptop;

Software;

Sistema audiovisual (incluindo cameras e demais componentes necessarios);

Monitor de paciente.

2.3. O simulador feminino em situagdo gravidica devera permitir realizar:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.

Parto normal e cesariana;

Parto com expulsdo espontanea automatica (instrutor aciona sistema automatico);
Partos com a manequim em diversas posi¢des de parto;

Nascimento do bebé na posicao pélvica e cefélica;

Partos com distdocias de ombro;

Edema de lingua e obstrucdo de vias aéreas;

Parametros fisiolégicos de vias aéreas, circulacdo e respiracdo programaveis e ajustaveis;
Respiracdao espontanea visivel com elevacao do térax e com frequéncia varidvel;
Resisténcia e complacéncia de via aérea, variando conforme a necessidade;

Sons respiratdrios varidveis (normais e anormais);

Obstrucgdo pulmonar (ambos os lados e alternado);

Entuba¢bes endotraqueais;

Ventilagdo respiratdria com ressuscitador manual (bolsa-valva), mascaras e tubos;
Introducdo de dispositivos respiratdrios como mascara laringea e tubo endotraqueal;
Acesso vascular por pung¢do intravenosa em pelo menos um dos bragos;

Injecdes venosas (regido do braco);

Injecdo intramuscular (regido da coxa) e outro local;

Caso as pupilas ndo sejam automadticas, o manequim deve acompanhar no minimo duas

opcoes de pupilas diferentes, normal e alterada;

2.3.19.

Desfibrilacdo ou Cardioversdo com reconhecimento e registro dos choques realizados no

tracado de Eletrocardiograma (ECG);

2.3.20.
2.3.21.
2.3.22.
2.3.23.

Choque — desfibrilagdo com as pas de equipamento desfibrilador real;
Medicdo da pressdo sanguinea arterial manual sincronizado com pulso periférico palpavel;
Convulsdo programavel e ajustavel;

Diversidade de ritmos cardiacos alteraveis que sao visualizados no monitor do manequim
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e monitor real de ECG;
2.3.24. Sons cardiacos sincronizados com ECG;

2.3.25. Compatibilidade com monitores de ECG (equipamentos médico hospitalares
convencionais);

2.3.26. Palpacdo de pulso detectdvel e registravel,

2.3.27. Principais pulsos palpaveis: carotideo bilateral, braquial e radial sincronizados com o ECG
do monitor do simulador;

2.3.28. Compressoes tordcicas na parada cardiorrespiratéria que geram pulso palpavel e onda da
pressao sanguinea no ECG e registro do desempenho do usuario no software;

2.3.29. Série de compressGes toracicas (registradas e detectavel quanto a frequéncia e
profundidade);

2.3.30. Frequéncia Cardiaca Fetal audivel e ajustavel reproduzido no monitor do simulador;
2.3.31. Cérvices com dilatacdes diversas;

2.3.32. Deve acompanhar no minimo um tamanho de Utero pds-parto;

2.3.33. Monitor que demonstre as contra¢des uterinas (frequéncia, intensidade e duracdo);

2.3.34. Deve acompanhar uma barriga tipo “plana” para alternar e simular um abdome normal
(ndo gravidico).

2.4. O simulador de recém-nascido com corpo articulavel e flexivel, devera permitir realizar:
2.4.1. Palpacao da cabeca com fontanela e linhas de sutura;
2.4.2. Cabeca flexivel e manipuldvel quando empurrada pelo canal do parto;
2.4.3. Succdo de boca;
2.4.4. Corpo que permita que seja empurrado facilmente através do canal do parto;
2.4.5. Proeminéncias dsseas dos quadris;
2.4.6. Posicionamento realistico da omoplata e clavicula;
24.7. Bragos e pés inteiramente mdveis para permitir todas as manobras durante o parto;
2.4.8. Corddo umbilical para cuidados pds-nascimento;
2.4.9. Placenta;
2.4.10. Ajuste de frequéncia cardiaca.

2.5. O monitor do paciente devera ser touchscreen e possibilitar a visualizagdo de multiplos parametros,
incluindo:

2.5.1. Visualiza¢do de parametros de ECG, Sp0O2, CO2, pressao invasiva, respira¢do, temperatura,
pressao nao-invasiva;

2.5.2.  Visualizacdo de ECG com diferentes derivag¢des;
2.5.3. Configuracdo de alarme de multiniveis;
2.5.4. Visualizar as contrag¢des uterinas (frequéncia, intensidade e duragdo);

2.5.5. Exibicdo de imagens multimidia, valores de exames de laboratério e radiografias para

“ @ Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
o Telefone: 11 3225.6300 Pag. 3/7
NIAP

Conselho Regionai de Enfermagem de Sdo Paulo www.coren-sp.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
serem inseridos em simulagdes.
2.6. O conjunto completo de simulacao de Parto devera:
2.6.1.  Ser controlado por computador;
2.6.2.  Possuir comunicac¢do sem fio (wireless);
2.6.3.  Possuir bateria integrada e recarregavel com, no minimo, 3 (trés) horas de duracéo;

2.6.4. Possuir funcdo de voz do paciente pré-programada e possibilitar voz simulada pelo
instrutor;

2.6.5. Possuir sistema de comunicacdo do simulador, com conexdao sem fio (wireless) que
permita o simulador ser deslocado para diversos locais sem necessidade de estrutura de fios e
cabos, possibilitando o uso do manequim fora do laboratério;

2.6.6. Possibilitar a operacdo de cendrios pré-programados pelo instrutor;

2.6.7. Possibilitar alteracdo manual de todos os parametros instantaneamente, de modo manual,
mesmo durante procedimento, via computador;

2.6.8. Devera ser compativel com software para debriefing (gravacao do cendrio e possibilidade
de reproducdo de imagens, com a especificidade do tempo);

2.6.9.  Deverd possuir software, com opc¢ao de idioma em portugués, licenciado perpetuamente,
gue permita programar cenarios, configurar os parametros do simulador, mostrar o monitor com
seus parametros e gravar;

2.6.10. Deverd suportar equipamentos de monitoramento real: monitor de ECG, desfibrilacdo e
cardioversdo que reproduzam os parametros do simulador;

2.6.11. Devera registrar manualmente e automaticamente os eventos realizados no manequim
pelo usudrio no cendrio.

2.6.12. O conjunto de cdmeras de alta defini¢cdo devera permitir transmissao, gravacdo (imagens
audio e video) do cenario e seus usuarios, simulador e monitor;

3. DO CONJUNTO COMPLETO DE SIMULAGCAO PEDIATRICO COM MONITOR DE PACIENTE (elemento
1.2)

3.1. O Conjunto Completo de Simulagdo Pediatrico com Monitor de Paciente deverd atender ao
seguinte:

3.1.1.  Possuir simulador de paciente real PEDIATRICO avancado, que represente um bebé, de
corpo inteiro, com fidelidade fisica e proporg¢des reais, composto por manequim pedidtrico com
articulagdes funcionais para treinamento com ressuscitacdo cardiopulmonar (RCP) e cuidados
avancgados de vida.

3.1.2.  Possuir sistema de alta fidelidade, que deverd proporcionar interagdo realistica e pratica
das habilidades relacionadas a condig¢des clinicas diversas.

3.1.3. Devera possuir conectividade que possibilite o instrutor operar parametros fisiologicos e
controles e configuracées do simulador a distancia e através de computador/tablet.

3.14. Deve possuir um monitor semelhante ao existente em hospitais, que permita visualizar os
sinais vitais do simulador bebé.

3.1.5. Devera ser dotado de sistema wireless (sem fios), de forma que ndo haja necessidade de
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se passar fios ou cabos para instalagdo dos manequins, seu conjunto e cameras.

3.1.6. Devera se conectar direto ao software de comando dos simuladores, sem precisar utilizar
equipamentos adicionais.

3.1.7. Deverd ser possivel que o controle das simulacbes seja realizado através do
computador/tablet, bem como o gerenciamento das gravacdes e a criagdo de arquivos Unicos para
discussOes apds as simulagdes.

3.2. 0 Conjunto Completo de Simulador Pediatrico devera incluir:
3.2.1. Manequim pediatrico bebé;
3.2.2. Laptop ou tablet;
3.2.3.  Software;
3.2.4. Sistema audiovisual (incluindo cdmeras e demais componentes necessarios);
3.2.5. Monitor de paciente.
3.3. 0 manequim pedidtrico devera permitir realizar:
3.3.1. Choro e ruidos diversos, préprios do bebé;
3.3.2. Cianose;
3.3.3.  Obstrucdo de vias aéreas;
3.3.4. Parametros fisiolégicos de vias aéreas, circulacdo e respiracao programdveis e ajustaveis;

3.3.5. Respiracdao espontanea visivel com elevacdo do térax e com frequéncia, profundidade e
regularidade variaveis;

3.3.6. Vias aéreas com estruturas anatomicas realistas;

3.3.7. Sons respiratérios pulmonares variaveis (normais e anormais) e sincronizados com a
respiracao e ventilagdo;

3.3.8. Obstrucdo pulmonar (ambos os lados e alternado);

3.3.9. Intubacgbes endotraqueais (possiblidade de introduzir tubo dentro da traqueia);
3.3.10. Abertura de vias aéreas com a inclinacdo da cabeca e eleva¢do do queixo;

3.3.11. Ventilacdo respiratéria com ressuscitador manual (bolsa-valva), mascaras e tubos;
3.3.12. Acesso vascular por puncdo intravenosa em diversos locais;

3.3.13. Injeg¢des venosas com infusdo de liquidos;

3.3.14. Insercdo de medicamentos intradsseos, em regido da(s) perna(s);

3.3.15. Fontanelas alteraveis palpaveis (normal e anormal);

3.3.16. Desfibrilagao;

3.3.17. Medigdo da pressao sanguinea arterial manual sincronizada com pulso periférico palpavel;
3.3.18. Convulsdo programavel e ajustavel;

3.3.19. Diversidade de ritmos cardiacos alteraveis que sao visualizados no monitor do manequim
e monitor real de ECG;

3.3.20. Monitoramento com derivagdes;
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3.3.21. Sons cardiacos sincronizados com ECG;
3.3.22. Compatibilidade com monitores de ECG, equipamento hospitalar convencional;
3.3.23. Palpacdo de pulso detectavel e registravel;

3.3.24. Principais pulsos centrais palpaveis: braquial e outro, sincronizados com o ECG do monitor
do simulador;

3.3.25. CompressOes toracicas na parada cardiorrespiratdria que geram pulso palpdavel e onda da
pressao sanguinea no ECG e registro do desempenho do usuario no software;

3.3.26. Série de compressdes toracicas (registradas e detectdveis quanto a frequéncia e
profundidade);

3.4. 0O monitor do paciente devera ser touchscreen e possibilitar a visualizagdo de multiplos parametros,
incluindo:

3.4.1. Visualizacdo de parametros com, no minimo, as seguintes informacdes: ECG, Sp02, CO2 e
pressdao nao-invasiva;

3.4.2. Visualizacdo de ECG com derivagdes;
3.4.3. Configuracdo de alarme de multiniveis;
3.4.4. Forma de ondas de capnografia;
3.4.5. CO?ao final da expirac3o;
3.4.6. Temperaturas.
3.5. 0O conjunto completo de simulacdo Pedidtrico devera:
3.5.1. Ser controlado por computador;
3.5.2.  Possuir comunicagdo sem fio (wireless);
3.5.3. Possuir bateria integrada e recarregdvel com, no minimo, 3 (trés) horas de duragao;

3.5.4. Possuir sistema de comunicacdo do simulador, com conexdo sem fio (wireless) que
permita o simulador ser deslocado para diversos locais sem necessidade de estrutura de fios e
cabos, possibilitando o uso do manequim fora do laboratério;

3.5.5.  Possibilitar a operagdo de cenarios pré-programados pelo instrutor;

3.5.6. Possibilitar alteracdo manual de todos os parametros instantaneamente, de modo manual,
mesmo durante procedimento, via computador/tablet;

3.5.7. Devera ser compativel com software para debriefing (grava¢do do cendrio e possibilidade
de reproducdo de imagens, com a especificidade do tempo);

3.5.8. Devera possuir software, com opc¢do de idioma em portugués, licenciado perpetuamente,
que permita programar cenarios, configurar os parametros do simulador, mostrar o monitor com
seus parametros e gravar;

3.5.9. Devera suportar equipamentos de monitoramento real: monitor de ECG que reproduza os
parametros do simulador;

3.5.10. Devera registrar manualmente e automaticamente os eventos realizados no manequim
pelo usudrio no cendrio.

3.5.11. O conjunto de cameras de alta definicdo devera permitir transmissdo, gravagdo (imagens
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audio e video) do cendrio e seus usuarios, simulador e monitor;
4, DAS PLATAFORMAS AUDIOVISUAIS DE DEBRIEFING® (SOFTWARE E HARDWARE)

4.1. Compondo dos conjuntos de simulagdo de parto e pediatrico que constituem Solucdo a ser
contratada, deverdo ser fornecidos, para cada um dos 2 (dois) conjuntos de simulagdo (tendo em vista que
serdo instalados em laboratérios separados), plataformas Audiovisuais de Debriefing, destinadas as
atividades de debriefing, gravacdo de audio, video, registro de dados e curvas do monitor do paciente,
histérico de eventos do simulador e edicdo de anotacoes.

4.2. Cada plataforma audiovisual de debriefing devera incluir:

4.2.1. Notebook com tela sensivel ao toque (touchscreen) ou tablet com configuragdes minimas
exigidas pelo fabricante da Solu¢do para operar com a plataforma;

4.2.2. Node para transmissdao dos dados ao notebook pela rede;

4.2.3. Software para debriefing, em idioma portugués brasileiro, que deverd ser licenciado
perpetuamente;

4.2.4. Microfone digital de alto desempenho;

4.2.5. Set de cameras de alta defini¢do, que deverdo permitir a transmissdo, gravagdo (imagens
audio e video) dos cenarios e seus usuarios, simuladores e monitores;

4.3. As plataformas audiovisuais de debriefing deverao possuir as seguintes caracteristicas minimas:

4.3.1. Sistema com editor de perfis para configuracao do instrutor quanto aos tipos de simulacado
e parametros necessarios;

4.3.2. Sistema de debriefing que integre cameras, microfone, software da simuladora e
simulador, sincronizando dados do aluno, do monitor do paciente e de audio e video;

4.3.3. Desnecessidade de equipamentos extra ou ajustes adicionais para funcionamento;

4.3.4. Compatibilidade dos arquivos finais de debriefing com computadores equipados com
sistema operacional Windows;

4.3.5. Software para debriefing em idioma portugués brasileiro, de facil operacdo e com
comandos intuitivos;

4.3.6. Possibilitar o registro de performances em video;
4.3.7. Possibilitar a o registro de grava¢des por webcam;

4.3.8. Possibilitar a revisdo do histérico dos parametros fisioldgicos do paciente sincronizado
com as agles tomadas e filmagem do desempenho dos usuarios;

4.4. As plataformas audiovisuais de debriefing deverdao ser compativeis entre si e compativeis com os
dois conjuntos de simuladores constituintes da Solu¢do a ser contratada, permitindo a interoperabilidade
e a utilizagdo dos simuladores nos diferentes cendrios.

Assinado de

Cata ri Na forma digital por

Catarina Terumi

Terumi abe
Dados:
Abe 2023.05.02
14:38:40 -03'00'

10 debriefing (revisdo de informacdes técnicas levantadas in loco) com os alunos apds as simulacdes é a principal
etapa da aprendizagem com métodos de simulacéo realistica.
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