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1. IDENTIFICACAO

Memorial Descritivo da disciplina de acuUstica para o projeto de reforma do edificio
sede do COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO,

localizado a Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista - Versdo R0O.

2. OBIETIVO

Este memorial estabelece as descricdes e justificativas para as solugbes técnicas
adotadas no projeto acuUstico para de reforma do edificio sede do COREN/SP -
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO.

Ele descreverd as premissas acusticas que se compatibilizaram com as diretivas
arquitetonicas, de forma a atendermos as demandas dos espacos, no que tangem
ao atendimento dos niveis necessarios de isolamento e tratamento acusticos,

conforme as Normas Técnicas aplicaveis.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Colocar aqui quais foram os projetos e documentos utilizados de referéncia para esse

memorial. Colocar revisdo e data.

Projeto de arquitetura | 01/2023

4. DESCRIGAO DO PROJETO

A premissa geral que permeia todo o projeto acustico para a reforma do edificio sede
do COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO, localizado

a Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista, é a da adequacdo acustica dos ambientes
previstos no projeto arquitetonico de forma a garantir o uso pleno deles, garantindo
para o usuario conforto, inteligibilidade e simultaneamente de uso sem que haja

interferéncia ou conflito destas atividades.
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Sendo assim, as solucdes técnicas adotadas atenderdo aos requisitos previstos nas
normas técnicas e legislages especificas aplicdveis a este trabalho, atentando sempre
para as melhores solucdes técnicas, com as melhores relacdes de custos-beneficios,
sempre atentas e compatibilizadas com as diretivas previstas nas solu¢des do projeto

arquiteténicos e complementares.

Abaixo, apresentaremos os principais ambientes que estardao sob intervencdo do
projeto de acustica, e as diretivas acusticas gerais aplicaveis a eles, de forma a nortear

as solugdes arquitetdnicas, neste momento.

5. NORMAS TECNICAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 10.151 — Avaliagdo do
ruido em dreas habitadas visando o conforto da comunidade (revisdo), ABNT, Rio de
Janeiro, 2000;

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 10.152 — Niveis de ruido
para o conforto acustico (revisdo), ABNT, Rio de Janeiro, 1987,

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 12.179 — Tratamento
acustico em recintos fechados (revisdao), ABNT, Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 15.575 - Edificacdes

Habitacionais - Desempenho
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6. DIRETIVAS PROJETUAIS A LUZ DAS NORMAS TECNICAS

6.1. ABNT NBR 10.151 - Avaliagdo do ruido em areas habitadas visando o conforto

da comunidade

Primeiramente, iremos estabelecer os Niveis maximos de ruido que poderdo ser
gerados externamente ao edificio sede do COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SAO PAULO, localizado a Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista,

pelas atividades que serdo realizadas no mesmo.

Considerando que o espacgo se destina as atividades institucionais e administrativas,
entre outras atividades afins, podemos considerar que os Niveis Equivalentes maximos
de ruido gerados internamente aos ambientes poderdo chegar a até 85db(A),
conforme ambiente e registros estimativos niveis de ruido para cada um deles. A este
a este parametro chamaremos de nivel de Emissdao Acustica para o Ambiente Externo -

NEAE.

Este parametro terd o seu Nivel critério a ser adotado definido pela ABNT NBR 10.151
— Avaliagao do ruido em areas habitadas visando o conforto da comunidade, que em

sua tabela 1, define os seguintes valores de referéncia:
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Tabela 1 - Nivel de critério de avaliagdo NCA para ambientes externos, em dB(A)

Tipos de areas Diurno Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacao recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

(Fonte: ABNT NBR 10.151 — Avaliacdo do ruido em dareas habitadas visando o conforto

da comunidade)

Considerado que o hordrio noturno previsto nesta Norma é das 22h-7h, e que a drea
em que se encontra o edificio sede do COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SAO PAULO, enquadra-se como “Area mista, predominantemente
residencial”, temos que no hordrio noturno, o Nivel maximo de emissdo acustica para
o ambiente externo é de 50db(A). Como temos que como Nivel de ruido gerado
interno a edificacdo na ordem de 85db(A), e os Niveis maximos admitidos na
vizinhanca em 50 db(A), trabalharemos solugdes acusticas nas vedacdes da edificacao
para o ambiente externo que possuam niveis de reducao de ruido, comprovados, na

ordem de até 35db(A)
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6.2. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 10.152 — Niveis

de ruido para o conforto acustico

J4 no que se refere a determinagao dos Niveis maximos de ruido admitidos nos
ambientes internos ao edificio sede do COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SAO PAULO, adotaremos com referéncias aqueles valores previstos
na Tabela 1 da ABNT NBR 10.152 — Niveis de ruido para o conforto acustico, conforme

cada ambiente, a serem tratados, um a um, na sequéncia deste documento:

Na tabela 1, abaixo, temos as seguintes referéncias para os tipos de ambientes

apresentado Na mesma:
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— Valores de referéncia
Finalidade de uso RLaeg (dB) | RLasem (dB) | RLxc
Aeroportos, estacoes rodoviarias e
ferroviarias
Areas de check-in. bilhetenias 45 50 40
Salas de embarque e circulagdes 50 55 45
Centros comerciais (shopping centers)
Circulagdes 50 55 45
Lojas 45 50 40
Pracas de alimentacdo 50 55 45
Garagens 55 60 50
Clinicas e hospitais
Bercarnios 35 40 30
Centfros cimirgicos 35 40 30
Consultonios 35 40 30
Enfermanas 40 45 35
Laboratonios 45 50 40
Quartos coletivos 40 45 35
Quartos individuais 35 40 30
Salas de espera 45 50 40
Culturais e lazer
Saldes de festa 40 45 35
Restaurantes 45 50 40
Cinemas 35 40 30
Salas de concertos 30 35 25
Teatros 30 35 25
Templos religiosos pequenos (= 600 m3) 40 45 35
Templos religiosos grandes (= 600 m3) 35 40 30
Bibliotecas 40 45 35
Museus (exposigoes) 40 45 35
Estudios de gravagdo audiovisual 25 30 20

Tabelal — Valores dB(A) e NC
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=T Valores de referéncia
Finalidade de uso RLawq (dB) | RLasess (dB) | RILxc
Educacionais :
Circulagdes 50 55 45
Bercario 40 45 35
Salas de aula 35 40 30
Salas de mmsica 35 40 30
Escritorios
Centrais de telefonia (call centers) 50 55 45
Circulagdes 50 55 45
Escntorios pnvam:t)cs )(geréncm, diretonia 40 45 35
Escritorios coletivos (open plan) 45 50 40
Recepcoes 45 50 40
Salas de espera 45 50 40
Salas de reunido 35 40 30
Salas de videoconferéncia 40 45 35
Esportes
Ginasios de esportes e academias de 45 50 40
ginastica
Hotéis
Quartos individuais ou suites 40 45 35
Saldes de convencdes 40 45 35
Areas de servico 50 55 45
Circulagdes 45 50 40
Residéncias
Domitorios 35 40 30
Salas de estar 40 45 35
Salas de cinema em casa (home theaters) 40 45 35
Outros
Auditorios grandes (= 600 m3) 30 35 25
Auditorios pequenos (= 600 m3) 35 40 30
Cozinhas e lavandenas 50 35 45
Trbunais 40 45 35

Tabelal — Valores dB(A) e NC
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6.3. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT NBR 12.179 -

Tratamento aculstico em recintos fechados (revisdo), ABNT, Rio de Janeiro, 1992

J4 quanto ao condicionamento acustico dos ambientes para o edificio sede do
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO, serd adotada
a ABNT NBR 12.179 — Tratamento acustico em recintos fechados, que apresenta os
valores dos Tempos 6timos de reverberacdo para os ambientes em que eles forem

necessarios.

Neste projeto, consideraremos apenas os ambientes destinados ao Auditério e
Estidios de gravacdo, a partir das caracteristicas fisicas e volumétricas de cada

ambiente.

Seguem abaixo, na figura 1, ambiente a ambiente, os Tempos Otimos de Reverberac3o

a serem considerados:
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Figura 1 — Tempo Otimo de Reverberacio

MA_COREN_PE_ACT_MEMORIAL DESCRITIVO_R02
-11-



7. DESCRIGAO DO PROJETO — AMBIENTE POR AMBIENTE

7.1. 32. PAVIMENTO - ESTUDIO 2 / SALA DE EDICAO

Isolamento acustico:

VedagGes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes do estudio e de sua
antecamara, em fechamento tipo drywall.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de
forma a ndo permitir que as perturbacdes de ruido ndo alcancem niveis que gerem

interferéncias nas dreas de gravacao.

Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda
bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a

Aplicacao de materiais de absor¢ao sonora em paredes e teto.

Locais

NEAE - Emissao

Acustica parao

Niveis maximos

prevista pela

Nivel de isolamento

solucbes acusticas

Locais

RLagq - RLasmax

Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Estudio de Gravacdo 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

RLnc

Estudios de gravacdo

audiovisual

25-35 dB(A)

20
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ABNT NBR 12.179 - Tempo étimo de reverberagdo (Conforme Figura 1)

Locais Volume (m3) Tempo 6timo de
reverberacao a 500 Hz
(segundos)
Estudio de raddio para a palavra 162 0,4

SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORGAO ACUSTICA, MODELO KNAUF
CEILING SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM,
ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINAGAO
62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALACAO TIPO T24/38, ANTI-
CORROSIVO, ENCAIXE CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA,

T01 COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORCO,
FURAGAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATACAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF
CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR
PAGINACAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.
DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

T03 FORRO EM GESSO ACARTONADO, REF. KNAUF OU EQUIVALENTE
REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF,
ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO AMBI16 , CONFORME PAGINACAO, REF.:

AO4 AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICACAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO

MANTA DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE,
REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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SOLUGOES DE ISOLAMENTO ACUSTICO

AO01

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 6 CHAPAS DE GESSO DE INSTALADAS DE 2 A 2 PLACAS DE
CADA LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE
FOR AREA MOLHADA USAR CHAPA RU). ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE
CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF
OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

A07

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE DE 1 LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE
CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF
OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M?3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.

PAO2

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACIGA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDACAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MAGANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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7.2. 32. PAVIMENTO — LABORATORIOS 01 — 02 - 03 / SALA DE CONTROLE /
SALAS 07 - 08

Isolamento acustico:

Vedacgdes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes dos laboratérios em
fechamento tipo drywall.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de
forma a ndo permitir que as perturbacdes de ruido ndo alcancem niveis que gerem

interferéncias significativas quando de gravac¢des no local.

Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda
bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a

aplicacdo de materiais de absorc¢do sonora no teto.

Locais NEAE - Emissao Niveis maximos Nivel de isolamento
Acustica para o prevista pela solugdes acusticas
Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Estudio de Gravagao 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)
ANTNBR10152-Velores B(A) eNC Conforme Tabela) |
Locais RLagq - RLasmax RLnc
Estudios de gravagdo 25-35 dB(A) 20
audiovisual
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SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

T01

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORCAO ACUSTICA, MODELO KNAUF
CEILING SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM,
ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINACAO
62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALACAO TIPO T24/38, ANTI-
CORROSIVO, ENCAIXE CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA,
COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORCO,
FURAGAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATACAO DE SEGURANCA. REF. KNAUF
CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR
PAGINAGCAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.

DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

SOLUCOES DE

ISOLAMENTO ACUSTICO

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDACAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.

PAO2

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACIGCA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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7.3. 32, PAVIMENTO — SALAS DE AULA

Isolamento acustico:

VedagGes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes das salas de aula
perimetralmente, em fechamento tipo drywall, e entre salas, com diviséria
articulada acustica.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de
forma a ndo permitir que as perturbacdes de ruido ndo alcancem niveis que gerem

interferéncias significativas interna e externamente as salas de aula.

Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda
bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a

aplicacdo de materiais de absorc¢do sonora no teto.

Locais NEAE - Emissao Niveis maximos Nivel de isolamento
Acustica para o prevista pela solugGes acusticas
Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Salas de aula 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)
ANTNBR10152-Velores B(A) eNC Conforme Tabela) |
Locais RLagq - RLasmax RLnc
Salas de aula 35-40 dB(A) 30
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SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

T01

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORCAO ACUSTICA, MODELO KNAUF
CEILING SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM,
ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINACAO
62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALACAO TIPO T24/38, ANTI-
CORROSIVO, ENCAIXE CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA,
COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORGO,
FURACAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATACAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF
CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR
PAGINACAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.

DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

SOLUCOES DE

ISOLAMENTO ACUSTICO

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDACAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.

PAO2

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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DAO1

DIVISORIA ARTICULADA, COMPOSTA POR TRILHOS SAO EM ALUMINIO LIGA
6063-T6, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, ACABAMENTO A SER DEFINIDO
PELO PROJETO DE INTERIORES.POSSUEM DUPLA PISTA DE ROLAMENTO. O
SISTEMA DE MOVIMENTAGAO DOS PAINEIS E DO TIPO MULTI-DIRECIONAL. O
TRILHO UTILIZADO DEVERA SUPORTAR UMA CARGA IGUAL OU SUPERIOR A
455KG POR PAINEL. A ESTRUTURA DO PAINEL E DO TIPO MONOBLOCO, COM
PERFIS SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA A PONTO, GARANTINDO
EXTREMA RIGIDEZ E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. OS PAINEIS SAO EQUIPADOS
COM SELOS HORIZONTAIS RETRATEIS, PARA VEDAGAO JUNTO AO PISO E JUNTO
AO TRILHO. AS FACES DOS PAINEIS SERAO DEFINIDAS PELO PROJETO DE
INTERIORES, COM COMPOSIGAO COMPATIVEL COM O ISOLAMENTO ACUSTICO.
O SUBSTRATO INTERNO DEVERA SER CONSTITUIDO DE LA DE ROCHA, DE
ESPESSURA DE 50 MM E DENSIDADE DE 48 KG/M3, PREENCHENDO TODOS OS
ESPACOS INTERNOS DO PAINEL. A PERFORMANCE ACUSTICA DO SISTEMA
DEVERA SER COMPATIVEL COM A CLASSE DE TRANSMISSAO SONORA (STC)
IGUAL OU MAIOR QUE 47 STC, MEDIDO NA FREQUENCIA DE 500 HZ, REF.
WALLSYSTEM OU EQUIVALENTE. CONSIDERAR ACIMA DA DIVISORIA A
INSTALAGAO DE SEPTO ACUSTICO, COMPOSTO POR DRYWALL COM 2 PLACAS
DE GESSO DE CADA LADO E PREENCHIMENTO INTERNO EM LA DE PET DE 50mm
DE ESPESSURA E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

7.4. 82, PAVIMENTO - ESTUDIO / SALA DE GRAVAGAO / ANTECAMARA

Isolamento acustico:

Vedacgdes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes do estudio e de sua

antecamara, em fechamento tipo drywall.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de

forma a ndo permitir que as perturbacdes de ruido ndo alcancem niveis que gerem

interferéncias nas areas de gravacao.
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Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda

bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a

Aplicacdo de materiais de absorcdo sonora em paredes e teto.

Locais NEAE - Emissdo Niveis maximos Nivel de isolamento
Acustica parao prevista pela solugBes acusticas
Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Estudio de Gravagao 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

Locais RLAEq - RLasmax RLnc
Estudios de gravagdo 25-35 dB(A) 20
audiovisual

Locais Volume (m3) Tempo 6timo de
reverberagdo a 500 Hz

(segundos)

Estudio de radio para a palavra 60 0,4
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SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORGAO ACUSTICA, MODELO KNAUF
CEILING SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM,
ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINAGAO
62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALAGAO TIPO T24/38, ANTI-
CORROSIVO, ENCAIXE CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA,

TO1 COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORCO,
FURACAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATACAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF
CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR
PAGINACAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.
DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90
REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF,
ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO AMBI16 , CONFORME PAGINAGCAO, REF.:
A04 AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICACAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO

MANTA DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE,
REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.

SOLUCOES DE

ISOLAMENTO ACUSTICO

AO1

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 6 CHAPAS DE GESSO DE INSTALADAS DE 2 A 2 PLACAS DE
CADA LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE
FOR AREA MOLHADA USAR CHAPA RU). ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE
CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF
OU EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.
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AO02

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS
DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

A07

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE DE 1 LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE
CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF
OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M?* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGCAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.

7.5. 82, PAVIMENTO - SALA DE GRAVAGAO / ANTECAMARA

Isolamento acustico:

Vedacgdes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes do estudio e de sua

antecamara, em fechamento tipo drywall.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de

forma a ndo permitir que as perturbacdes de ruido ndo alcancem niveis que gerem

interferéncias nas areas de gravacao.
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Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda

bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a

Aplicagdo de materiais de absor¢ao sonora em paredes e teto.

Locais NEAE - Emissdo Niveis maximos Nivel de isolamento
Acustica parao prevista pela solugBes acusticas
Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Estudio de Gravagdo 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

Locais RLAEq - RLasmax RLnc
Estudios de gravagdo 25-35 dB(A) 20
audiovisual

Locais Volume (m3) Tempo 6timo de
reverberagdo a 500 Hz

(segundos)

Estudio de radio para a palavra 9 0,3

SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA EM TETOS, COM 1 PAINEL
T02 REVESTNESS EM DE LA DE PET COM 35KG/M?* DE DENSIDADE E 25MM DE
ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA EM PAREDES, COM 1 PAINEL
A06 REVESTNESS EM DE LA DE PET COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 25MM DE
ESPESSURA, DIM.: 62,5X62,5CM, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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SOLUGOES DE ISOLAMENTO ACUSTICO

AO02

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS
DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

AO03

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 3 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE FOR AREA MOLHADA USAR
CHAPA RU) ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA
DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE).
ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM 35KG/M? DE
DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGCAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGCAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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7.6. 82, PAVIMENTO - AUDITORIO / SALAS TECNICAS / CAMARINS

Isolamento acustico:

VedagGes verticais: Recomendamos trabalhar, nas paredes do estudio e de sua
antecamara, em fechamento tipo drywall.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, serdo acusticas, de
forma a ndo permitir que as perturbagdes de ruido nao alcancem niveis que gerem

interferéncias nas areas de gravacao.

Tratamento acustico:

Fechamentos horizontais e verticais: Por se tratar de um ambiente que demanda
bom conforto acustico e inteligibilidade da fala, é recomenddvel que haja a
Aplicacdao de materiais de absor¢do sonora em paredes e teto.

As portas de acesso aos ambientes, externa e internamente, deverdo ser acusticas,
de forma a ndo permitir que as perturbag¢des de ruido n3ao alcancem niveis que

gerem interferéncias nas areas de palco e plateia.

ABNT NBR 10.151 - Nivel de critério de avaliagdo NCA para ambientes externos (Conforme

Tabela 1):
Locais NEAE - Emissdo Niveis maximos Nivel de isolamento
Acustica para o prevista pela solucgGes acusticas
Ambiente NBR 10.151 RW
Externo dB(A) dB(A) dB(A)
Auditdrio 85 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

ABNT NBR 10.152 - Valores dB(A) e NC (Conforme Tabela 1)

Locais

RLagq - RLasmax

RLnc

Auditdrios

25-35 dB(A)

20
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ABNT NBR 12.179 - Tempo 6timo de reverberagdo (Conforme Figura 1)

Locais Volume (m3) Tempo 6timo de
reverberacdo a 500 Hz
(segundos)
Salas de conferéncia 690 0,8

SOLUGOES DE TRATAMENTO ACUSTICO

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORGAO ACUSTICA, MODELO KNAUF
CEILING SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM,
ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINAGAO
62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALAGAO TIPO T24/38, ANTI-
CORROSIVO, ENCAIXE CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA,

T01 COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORCO,
FURACAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATAGAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF
CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR
PAGINACAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.
DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

T03 FORRO EM GESSO ACARTONADO, REF. KNAUF OU EQUIVALENTE
REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF,
ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO AMBI16 , CONFORME PAGINACAO, REF.:

A4 AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICACAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO
MANTA DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE,
REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.
REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF,
ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO CF-0, 60X60CM E CUSTOMIZADO,

A05 CONFORME DESENHO DE PAGINAGAO, REF.: AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE.

APLICACAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO MANTA DE LA DE PET, DE 50mm
DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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SOLUGOES DE ISOLAMENTO ACUSTICO

AO02

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS
DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

A07

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE DE 1 LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE
CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF
OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET
COM 35KG/M?* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF
A DEFINIR, CHAPA MACICA E VEDAGCAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.

PAO2

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACIGA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORGADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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JAO1 / ] )
) JANELA ACUSTICA EM CAIXILHARIA DE ALUMINIO, DE ABRIR, DE CORRER, PARA
JAO2

VIDRO DUPLO ACUSTICO , Rw = 30dB , REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
JAO3

8. QUADRO DE ESPECIFICACAO

ITEM ‘ DESCRICAO

Forro

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORGAO ACUSTICA, MODELO KNAUF CEILING
SOLUTIONS THERMATEX® ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM, ESPESSURA DE
1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR, PAGINAGCAO 62,5X62,5, BORDA
TEGULAR, PERFIL DE INSTALAGAO TIPO T24/38, ANTI-CORROSIVO, ENCAIXE
CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA, COM ENCONTRO DE TOPO
1ol OU DE SOBREPOR, COSTURA DE REFORGO, FURAGAO UNIVERSAL, JUNTA DE
DILATAGCAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF CEILING SOLUTIONS OU SIMILAR .
BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR PAGINAGAO), REFERENCIA KNAUF OU

SIMILAR. DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA EM TETOS, COM 1 PAINEL REVESTNESS
T02 EM DE LA DE PET COM 35KG/M?* DE DENSIDADE E 25MM DE ESPESSURA, REF.
TRISOFT OU EQUIVALENTE.

TO3 FORRO EM GESSO ACARTONADO, REF. KNAUF OU EQUIVALENTE

Paredes > Parede basica

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 6 CHAPAS DE GESSO DE INSTALADAS DE 2 A 2 PLACAS DE CADA
LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE FOR
A01 AREA MOLHADA USAR CHAPA RU). ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE
GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM
35KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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A02

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE
GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM
35KG/M?* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

A03

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 3 CHAPAS DE GESSO DE CADA LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE FOR AREA MOLHADA USAR CHAPA
RU)

ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE
MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO
PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM 35KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM
DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

A04

REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF, ACABAMENTO
A DEFINIR, MODELO AMBI16 , CONFORME PAGINAGAO, REF.: AMBIBRASIL OU
EQUIVALENTE. APLICACAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO MANTA DE LA DE PET,
DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF.: TRISOFT OU
EQUIVALENTE.

A05

REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF, ACABAMENTO
A DEFINIR, MODELO CF-0, 60X60CM E CUSTOMIZADO, CONFORME DESENHO DE
PAGINAGAO, REF.: AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICAGAO POR TRAS DO
PAINEL ACUSTICO MANTA DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE
DENSIDADE, REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.

A06

REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA EM PAREDES, COM 1 PAINEL
REVESTNESS EM DE LA DE PET COM 35KG/M?3 DE DENSIDADE E 25MM DE
ESPESSURA, DIM.: 62,5X62,5CM, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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A07

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE,
COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE DE 1 LADO ST (STANDARD), COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS
DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM
35KG/M?* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

Esquadrias > Portas e Esquadrias acusticas

PAO1

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACIGA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORGADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
DIM.:80X210CM

PAO2

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A
DEFINIR, CHAPA MACIGA E VEDAGAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS
SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE.
TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAOQ JUNTO AO PISO. COMPLETA COM
BATENTES, FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA,
MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES CONFORME DETALHAMENTO DA
ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
DIM.:160X210CM

JAO1/
JA02 /
JAO3

JANELA ACUSTICA EM CAIXILHARIA DE ALUMINIO, DE ABRIR, DE CORRER, PARA
VIDRO DUPLO ACUSTICO , Rw = 30dB , REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.
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DAl

DIVISORIA ARTICULADA, COMPOSTA POR TRILHOS SAO EM ALUMINIO LIGA 6063-
T6, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, ACABAMENTO A SER DEFINIDO PELO
PROJETO DE INTERIORES.POSSUEM DUPLA PISTA DE ROLAMENTO. O SISTEMA DE
MOVIMENTAGAO DOS PAINEIS E DO TIPO MULTI-DIRECIONAL. O TRILHO
UTILIZADO DEVERA SUPORTAR UMA CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 455KG POR
PAINEL. A ESTRUTURA DO PAINEL E DO TIPO MONOBLOCO, COM PERFIS
SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA A PONTO, GARANTINDO EXTREMA RIGIDEZ
E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. OS PAINEIS SAO EQUIPADOS COM SELOS
HORIZONTAIS RETRATEIS, PARA VEDACAO JUNTO AO PISO E JUNTO AO TRILHO. AS
FACES DOS PAINEIS SERAO DEFINIDAS PELO PROJETO DE INTERIORES, COM
COMPOSICAO COMPATIVEL COM O ISOLAMENTO ACUSTICO. O SUBSTRATO
INTERNO DEVERA SER CONSTITUIDO DE LA DE ROCHA, DE ESPESSURA DE 50 MM E
DENSIDADE DE 48 KG/M3, PREENCHENDO TODOS OS ESPACOS INTERNOS DO
PAINEL. A PERFORMANCE ACUSTICA DO SISTEMA DEVERA SER COMPATIVEL COM
A CLASSE DE TRANSMISSAO SONORA (STC) IGUAL OU MAIOR QUE 47 STC, MEDIDO
NA FREQUENCIA DE 500 HZ, REF. WALLSYSTEM OU EQUIVALENTE. CONSIDERAR
ACIMA DA DIVISORIA A INSTALAGAO DE SEPTO ACUSTICO, COMPOSTO POR
DRYWALL COM 2 PLACAS DE GESSO DE CADA LADO E PREENCHIMENTO INTERNO
EM LA DE PET DE 50mm DE ESPESSURA E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF. TRISOFT
OU EQUIVALENTE.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023.
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1 OBJETO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E
AUTOMACAO DO COREN.



2 DETALHAMENTO DO ESCOPO DA OBRA
2.1 Descricao dos servicos e equipamentos

O sistema a ser implantado deverd atender as especificagdes técnicas minimas exigidas no
projeto, com todas as funcionalidades apontadas.

A seguir a lista dos equipamentos a serem fornecidos:

\ ITEM DESCRICAO \
1 AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO 1

AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO 2

CAIXA ACUSTICA COLUNA

Nl w| N

CAIXA ACUSTICA SUBWOOFER

CAIXA ACUSTICA DE SOBREPOR

CAMERA PTZ

COMPUTADOR DO TIPO 1

COMPUTADOR DO TIPO 2

O || N || v

CONTROLADORA DE AUTOMAGCAO

10 ILUMINADOR

11 JOYSTICK

12 LOUSA INTERATIVA

13 MATRIZ DE VIDEO

14 MESA DE SOM

15 MONITOR DE REFERENCIA

16 MONITOR DE VIDEO

17 PAINEL TOUCH DO TIPO 1

18 PAINEL TOUCH DO TIPO 2

19 PROCESSADOR DSP DE AUDIO

20 PROJETOR DO TIPO 1

21 PROJETOR DO TIPO 2

22 RACK DE EQUIPAMENTOS
23 RECEPTOR DE VIDEO

24 SERVICO DE CONFIGURACAO E PROGRAMACAO

25 SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO
26 SISTEMA DE ILUMINACAO DO TIPO 1

27 SISTEMA DE ILUMINACAO DO TIPO 2

28 SISTEMA DE MICROFONES DO TIPO 1

29 SISTEMA DE MICROFONES DO TIPO 2

30 SUPORTE DE PISO PARA MONITOR

31 SUPORTE DE PROJETOR

32 SUPORTE PARA ILUMINACAO

33 SWITCH DE REDE

34 TELA CHROMA KEY DO TIPO 1




35 TELA CHROMA KEY DO TIPO 2
36 TELA ELETRICA
37 TELEVISAO DO TIPO 1

38 TELEVISAO DO TIPO 2

39 TRANSMISSOR DE VIDEO

Os itens mencionados acima devem atender aos requisitos técnicos:

AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO 1

Deve ser um amplificador com, ao menos, 4 canais de 300W cada. Precisa possuir pelo
menos 300W de poténcia por canal em ligacdes de 2 ohms e 4 ohms. Sua taxa de distor¢céo
harmdnica total precisa ser de, no maximo, 0,15% e a relacdo sinal ruido superior a 103dB.
Seu peso total ndo deve ultrapassar 3kg e sua construcéo deve ser compativel com a largura
padrdo rack 19”. Deve possuir alimentagdo bi-volt (127V-220V/60Hz) e consumo maximo
de 720VA. Sua resposta em frequéncia deve ir de 30Hz até 26kHz e seu slew rate deve ser
superior a 25V/microssegundo. Por fim, os conectores do sinal de entrada devem ser do tipo
XLR e os de saida do tipo speakon. O item deve possuir partida suave para limitar a corrente
quando o equipamento for ligado.

AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO 2

Deve ser um amplificador com, ao menos, 2 canais de 100W cada. Precisa possuir pelo
menos 100W de poténcia por canal em ligacdo de 4 ohms. Sua taxa de distor¢do harménica
total precisa ser de, no maximo, 0,15% e a relacdo sinal ruido superior a 103dB. Seu peso
total ndo deve ultrapassar 3kg e sua construcdo deve ser compativel com a largura padréo
rack 19”. Deve possuir alimenta¢do bi-volt (127V-220V/60Hz) e consumo maximo de
300VA. Sua resposta em frequéncia deve ir de 25Hz até 28kHz e seu slew rate deve ser
superior a 25V/microssegundo. Por fim, os conectores do sinal de entrada devem ser do tipo
XLR e os de saida do tipo speakon. O item deve possuir partida suave para limitar a corrente
quando o equipamento for ligado

CAIXA ACUSTICA DO TIPO COLUNA

Deve ser uma caixa acustica do tipo coluna com arranjo de 12 alto-falantes, ou mais, de 2”
(ou maiores até 3”). Devera ter dispersdo horizontal superior a 140 graus. Devera ter suporte
de montagem do mesmo fabricante que permita os movimentos de pitch para, pelo menos, 8
graus e yaw de pelo menos 10 graus. Devera ter conexao via linha de tensdo de 70V. A
caixa acustica devera ter lateral em aluminio e grade em ferro. Todos os acessérios deste
item deverdo ser do mesmo fabricante.

CAIXA ACUSTICA DO TIPO SUBWOOFER

Deve ser uma caixa de som acustica do tipo subwoofer com 2 falantes de pelo menos 10”.
Deve possuir resposta em frequéncia de pelo menos 47-150 Hz, poténcia de pelo menos
450W continua a longo prazo e poténcia de ao menos 1800W de pico. Deve possuir
impedancia nominal de 8 Ohms, sensibilidade de ao menos 90 dB em campo aberto e SPL
de pico de pelo menos 120 dB em campo aberto. Deve acompanhar suporte para fixagdo em



parede ou teto do mesmo fabricante.
CAIXA ACUSTICA DE SOBREPOR

Deveréd ser uma caixa de som de superficie para montagem no teto ou na parede. Deve
possuir resposta em frequéncia na faixa de 95-15.000 Hz, faixa de frequéncia entre 85-
15.000 Hz e poténcia de pico de 80 W ou superior. Deve possuir sensibilidade de pelo
menos 85 dB e um SPL méximo a 1 m de distancia de 100 dB (pico) ou superior. Deve
possuir impedancia nominal de 16 ohms. Deve pesar no maximo 3 Kg com o suporte, que
deve estar incluso no pacote do equipamento.

CAMERA PTZ

Deve ser uma camera PTZ full HD com suporte ao protocolo de transmisséo via rede NDI.
Deve possuir lente wide-angle com zoom oOptico de 12x. Deve possuir frame rate de 1 a 60
fps, compressdo de video H.265/H.264, reducdo de ruido digital 2D e 3D, obturador de
atuando na faixa de 1/30s a 1/10000s e balango de branco automatico. Deve possuir campo
de visdo horizontal de pelo menos 70° e vertical de pelo menos 40°. Também deve possuir
angulo de PAN de £170° e angulo de tilt de -30° a +90°. Deve possuir um conjunto de
microfones com resposta em frequéncia na faixa de 120Hz a 15KHz e uma porta RS-232
para controle.

COMPUTADOR DO TIPO 1

A solucédo pode ser customizada desde gque todos os itens e acessorios sejam detalhados em
proposta comercial. O computador deve ser montavel em rack de 19” e ter no maximo 4U de
altura. Suas configura¢6es minimas devem ser as seguintes: processador intel Core i7 de 122
geracdo ou superior com 4 nuacleos, ou comprovadamente superior através de Benchmark
por Passmark, 32GB de memoria RAM com velocidade de frequéncia interna superior a
3000MHz, uma meméria do tipo SSD NVME M2 com 240GB de capacidade, uma memoria
do tipo HDD de 1TB, uma placa de video que possua duas saidas de video do tipo HDMI ou
Displayport com suporte a resolucdo FullHD, com memoria de video GDDR6 de pelo
menos 6GB utilizando uma interface de conexdo de 192 bit e que opere a uma frequéncia de
pelo menos 1400MHz, porta LAN via conector 8P8C, placa mde compativel com todas as
especificacdes do hardware citadas sem se tornar um gargalo, licenca de Windows 11 e vir
acompanhado de teclado e mouse.

COMPUTADOR DO TIPO 2

Devera ser um computador de pequeno formato com processador i3, Windows 10 incluso,
8GB de RAM e SSD de 128GB com dimensdes maximas de 250mm.

CONTROLADORA DE AUTOMACAO

A controladora de automacao deve possuir processador com 2.0 GHz ou superior, 4Gb de
RAM, e 64Gb de armazenamento. Deve possuir rede ethernet 1000-BaseT Gigabit e 2 portas
RS-232, 2 portas RS-485 e 4 portas IR. Deve suportar os protocolos de controle Modbus e
VISCA e deve ter suporte para interfaces de controle Linux, Android e Raspberry Pi, além
de possuir suporte para controle por painéis touch.

ILUMINADOR

Deve ser um iluminador para estudio de LED com Barn-Doors. Deve conter um dimmer
para controle de poténcia de luz, temperatura de cor de 5500K, deve possuir pelo menos



4500 lumens e CRI de pelo menos 80. Deve possuir consumo de 60W ou menor, deve
acompanhar mini refletor parabolico com difusor, deve ser bivolt e ndo deve pesar mais do
que 2 Kg. Deve possibilitar o uso de difusores.

JOYSTICK

Deve ser um joystick compativel com as cameras PTZ especificadas. Devera ser compativel
com os protocolos Pelco D, Pelco P e VISCA através de portas RS-485, RS-422 e RS-232.
Deve possuir porta RJ-45 para controle das cAmeras via rede. Deve possuir knob giratério
para controle de velocidade do PAN.

LOUSA INTERATIVA

Deve ser uma lousa interativa para utilizagdo com projetor de video. Deve possuir tela 16:9
de pelo menos 907, conexdo USB e tecnologia touch Optica e infravermelho, podendo ser
utilizada com o dedo, caneta ou objeto opaco. Deve suportar 10 toques simultdneos ou mais.
Deve acompanhar 2 unidades de canetas touch.

MATRIZ DE VIDEO

Deve ser uma matriz chaveadora de video com 4 canais de entrada e 4 canais de saida. Deve
possuir resolucdo de entrada 4K 60Hz (4:2:0), possuir taxa de dados de pelo menos 8.9 Gbps
e gerenciamento EDID por entrada. Deve possuir suporte para Deep Color e 3D, além de
possuir uma porta RS-232 para controle. A matriz deve conter também pelo menos 4
entradas e 4 saidas de audio para extragdo e chaveamento de dudio de forma separada. Deve
possuir suporte a HDCP 1.4 e deve possuir uma porta USB para alimentagéo de dispositivos
externos. Deve ser bivolt, ser compativel com o rack de equipamentos a ser fornecido e ndo
deve pesar mais do que 2.5 Kg.

MESA DE SOM

Deve ser uma mesa de som digital com 32 canais de audio com entradas analogicas. Deve
possuir 32 entradas XLR e 16 saidas XLR, 2 saidas estéreo para fones de ouvido, 6 entradas
e 6 saidas auxiliares balanceadas, uma entrada talkback para microfone, uma porta USB para
exportar e importar dados e uma porta ethernet RJ45 para controle. A mesa deve possuir a
opcdo de Phantom Power 48v em todos os canais e controles deslizantes motorizados.
Também deve possuir faixa de frequéncia de 10Hz — 20kHz ou melhor, faixa dinamica de
pelo menos 105dB e impedancia de saida balanceada via XLR de 75 Ohms ou melhor.
Também deve possuir um painel LCD para operacdo e ndo deve consumir mais do que
140W de poténcia.

MONITOR DE REFERENCIA

Dever ser uma caixa de som para utilizacdo como monitor de referéncia. Deve possuir
frequéncia de crossover de 2kHz ou melhor, deve possuir resposta em frequéncia na faixa de
75Hz — 22kHz(-3dB) ou melhor, deve possuir falante de pelo menos 5” para baixas
frequéncias e poténcia dindmica total de saida de pelo menos 50W. Deve possuir uma
entrada XLR balanceada e uma saida balanceada para fones de ouvido, além de um knob
para controle de nivel.

MONITOR DE VIDEO

Deve ser um monitor de video com resolucdo Full HD e tela IPS de 23.8” ou superior. Deve
possuir angulo de viso de 178°, brilho de 250 cd/m?, tempo de resposta de no maximo 5ms



e gama de cores NTSC 72%. Deve possuir taxa de atualizacdo de pelo menos 60Hz e
contraste de 1000:1. Deve possuir uma entrada HDMI e deve ser compativel com suporte de
fixacdo padrdo VESA.

PAINEL TOUCH DO TIPO 1

Deve ser um painel touch para automacgdo com tela touch de 8” ou mais. Deve possuir um
CPU quad-core ou superior, 16 Gb de memoria Rom, 2 Gb de memoria RAM e sistema
operacional Android. Deve possuir resolucdo 1280x800 ou superior, painel IPS capacitivo
com suporte para 5 toques simultaneos e brilho de pelo menos 250nit. Deve possuir uma
porta RJ45 com suporte para POE, uma porta USB do tipo C e uma porta RS-485.

PAINEL TOUCH DO TIPO 2

Deve ser um painel touch para automagdo com tela touch de 4” ou mais. Deve possuir um
CPU quad-core ou superior, 8 Gb de meméria Rom, 2 Gb de memoria RAM e sistema
operacional Android. Deve possuir resolucdo 480x480 ou superior e painel IPS capacitivo
com suporte para 5 toques simultaneos. Deve possuir uma porta RJ45 com suporte para POE
e uma porta RS-485.

PROCESSADOR DSP DE AUDIO

Deve ser um processador DSP de audio com arquitetura aberta completamente programavel
com 4 entradas de audio e 4 saidas de audio analogicas. Deve possuir capacidade de
processamento de pelo menos 2.0GHz e 4GB de memoria RAM. Além disso deve possuir
nivel maximo de entrada de 18dBu e nivel maximo de saida de 16dBu. Deve possuir
resposta em frequéncia na faixa de 15Hz — 35kHz e faixa dinamica de pelo menos 100dB.
Por fim o processador deve oferecer alimentacdo phantom power +48V e deve ser
compativel com montagem em rack ndo ocupando mais do que 2U.

PROJETOR DO TIPO 1

Deve ser um projetor com brilho de, a0 menos, 5000 Lumens e resolucdo WXGA. Devera
utilizar tecnologia de 3 LCDs. Devera ter taxa de contraste de branco para preto de oo:1.
Devera ter vida atil do laser de, no minimo, 20000h sobre uso normal. Devera possuir
correcdo de keystone vertical e horizontal de 30°. Deve possuir duas entradas HDMI. Deve
possuir porta RJ-45 para rede. Devera possuir razdo de aspecto nativa 16:10. Deve possuir
porta RS232 para controle. Deve possuir uma porta de video VGA. Deve possuir uma porta
de entrada e uma de saida de audio. Devera possuir controle remoto com funcionamento a
até 6 metros de distancia sem obstaculos do receptor.

PROJETOR DO TIPO 2

Deve ser um projetor com brilho de, ao menos, 4000 Lumens e resolu¢cdo WUXGA. Devera
utilizar tecnologia de 3 LCDs. Devera ter taxa de contraste de, ao menos, 3000000:1. Devera
ter vida Gtil de lampada de, no minimo, 20000h sobre uso normal. Devera possuir ajuste de
deformacdo vertical e horizontal de + 15 graus. Deve possuir duas entradas HDMI. Deve
possuir porta RS232 para controle. Deve possuir uma porta de video VGA. Deve possuir
duas portas M3 de entrada de audio. Devera possuir controle remoto com funcionamento a
até 6 metros de distancia sem obstaculos do receptor.

RACK DE EQUIPAMENTOS

Rack de 12 (doze) unidades com profundidade minima de 570mm com estrutura em perfil



de aco e laterais e fundo removiveis. Capacidade de carga de 50kg com aletas de ventilag&o.
Incluso todo o kit de réguas, tampas cegas e parafusos para correta instalacéo do rack.

RECEPTOR DE VIDEO

Deve ser um receptor HDMI via cabo CAT utilizando protocolo HDBaseT Deve suportar
transmissdo de sinais para até 70m. Deve ser capaz de transmitir sinais 4k2k@30Hz. Deve
possuir porta de entrada HDMI 1.4b Deve ter suporte a HDCP 2.2 Deve possuir suporte a
Audio LPCM, DTS-HD e Dolby True HD. Deve necessitar ser alimentado somente no
transmissor ou receptor. Deve possuir porta bi-direcional IR. Deve possuir porta RS-232.
Deve possuir protecdo anti-estatica para +- 4000V de tensdo de descarga em contato.

SERVICO DE CONFIGURACAO E PROGRAMACAO

Servico de configuragdo e programacdo do sistema para a comunicacdo dos equipamentos
em rede IP ou via controle por protocolos IR, RS-232 e outros. Deve ser parte da
configuracdo a implementacdo da rede de dados entre equipamentos, a configuracdo dos
equipamentos de A&udio, a configuragdo da automacdo, incluindo iluminagéo, ar-
condicionado e dos painéis de controle. Deve ser realizada uma programacao customizada
conforme manual de marcas e identidade visual do cliente. Deve ser executada reunido entre
cliente e fornecedor para a customizacéo do layout da automacao.

SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO

Servigco de montagem e instalacdo completa dos elementos fisicos do sistema de audio e
video. Deve incluir a instalacdo do rack com organizacdo dos cabos, posicionamento dos
equipamentos, conexao dos equipamentos conforme diagrama. Deve incluir a fixacdo de
painéis de parede, caixas acusticas, projetores, telas elétricas e demais equipamentos nédo
presentes no rack, com o devido acabamento necessario em conformidade com a arquitetura
presente no ambiente. Deve incluir a adaptacdo de quadros elétricos, caso o projeto contenha
automacdo da iluminacéo.

SISTEMA DE ILUMINACAO

Deve ser um sistema de iluminacdo contendo 3 iluminadores, dois trilhos paralelos para
colocacgdo dos iluminadores e mais dois trilhos paralelos para fixacdo do sistema no teto. Os
trilhos devem possuir no minimo 2 metros de comprimento e devem permitir que 0sS
iluminadores e os trilhos de baixo corram livremente. Todos 0s equipamentos do sistema
devem ser do mesmo fabricante e compativeis entre si. O sistema também deve conter trés
suportes bracos extensores do tipo “telescopio” para fixagdo dos iluminadores. ESSes
suportes devem possuir capacidade de extensdo de pelo menos 70cm quando abertos.

SISTEMA DE ILUMINACAO DO TIPO 2

Deve ser um sistema composto por 4 refletores RGBW com 54 leds e 2 refletores do tipo
“canh@o” com pelo menos 80W de poténcia e com luza na cor branca. Todos os refletores
devem possuir suporte ao protocolo DMX.

SISTEMA DE MICROFONES DO TIPO 1

Devera ser um sistema de conferéncia e discuss@o que oferece solugdes elegantes para
gerenciar um som vivido e intenso em ambientes de conferéncias AV (audio visual) desde
salas de reunido customizadas a organizagdes. Deverd ter distdncia de operacdo de
50m(160ft). Devera ter resposta para frequéncias de audio entre 80Hz-18kHz. Devera conter



3 microfones de mao sem fio e 1 do tipo headset sem fio. O microfone de médo devera ter
capsula dindmica com padrdo de captacdo cardioide. Devera pesar, no maximo 323g. O
transmissor bodypack devera ter vida de bateria de, ao menos, 9 horas. Devera incluir uma
base receptora, responsavel por receber sinal dos microfones sem fio através das antenas e
ter saida Dante. Deverd ser comprovado a conformidade com Anatel na entrega dos
equipamentos.

SISTEMA DE MICROFONES DO TIPO 2

Deve ser um sistema composto por um microfone de mao, um microfone headset com
transmissor bodypack e um receptor. O sistema deve ser wireless. O receptor deve possuir
largura de banda de 32MHz ou superior e deve possuir uma relagéo sinal ruido melhor que
100db. Os microfones devem possuir uma poténcia de saida de radiofrequéncia de 10
MW/40 MW. Deve usar modulacdo FM. Os microfones devem ser alimentados com duas
baterias de 1,5v. A duracdo da bateria deve ser de no minimo 10 horas. O microfone bastéo
deve ter 55mm de diametro e 280mm de altura, ou dimensdes menores. O microfone headset
deve possuir transmissor com peso menor do que 160g e conector mini-XLR para
microfones.

SUPORTE DE PISO PARA MONITOR

Deve ser um suporte de piso para fixacdo de monitor ou televisor inclinado em relacéo a
horizontal. Deve conter 4 rodizios para deslocamento e alga lateral. Deve ter o acabamento
na cor cinza ou preta.

SUPORTE PARA PROJETOR

Deve ser um suporte com sistema de inclinacdo de 15° ou melhor. Devera possuir pintura
eletrostatica. Devera possuir hastes moveis. Devera suportar projetores de até 10 Kg. Néo
devera pesar mais que 2,7 Kg.

SUPORTE PARA ILUMINACAO

Deve ser um suporte do tipo trilho de fixacdo no teto para iluminadores e refletores
pendentes. Deve permitir a livre movimentacdo dos iluminadores ao longo de todo o trilho e
deve possuir pelo menos 2 metros de comprimento. Deve ser compativel com todos os
iluminadores e refletores fornecidos.

SWITCH DE REDE

O switch de rede deve possuir no minimo 16 portas do tipo RJ45 com 10Gbps e pelo menos
10 dessas portas devem possuir POE. Deve ser compativel com os padrdes IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3af, IEEE 802.1D, IEEE 802.3X,
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X e Roteamento Estatico camada 3. Deve possuir
LEDs indicadores de atividade para cada porta. Deve ter consumo de energia de no maximo
630W utilizando-se PoE e alimentagdo AC 100-240V.

TELA CHROMA KEY DO TIPO 1



A tela precisa ser coberta por um tecido chroma key composto por fibra de vidro na cor
verde de dimensdes minimas de 6,30m por 2,5m, lavavel, resistente a umidade e com
retardamento de chamas.

TELA CHROMA KEY DO TIPO 2

O sistema deve ser composto por uma tela elétrica de aluminio na cor branca cujo motor
tenha no minimo 32RPM e 9Nm de torque. A tela precisa ser coberta por um tecido chroma
key composto por fibra de vidro na cor verde de dimensdes minimas de 2,80m por 2,5m,
lavavel, resistente a umidade e com retardamento de chamas. Além disso, um sistema de
seguranca para sobreaquecimento do motor, um controle IR para acionamento e uma
moldura de forro na cor branca para a tela precisam estar inclusos.

TELA ELETRICA

Deve ser uma tela motorizada tensionada ou semi-tensionada com 150 polegadas de
diagonal. Deve possuir razdo de aspecto 16:10. Deve incluir moldura de acabamento para
insergcdo em forro de gesso.

TELEVISAO DO TIPO 1

Deve ser um televisor de 32” com resolucao 1.366 x 768. Deve ter sistema de dudio com
Dolby digital plus com poténcia dos alto-falantes de 10W. Deve ter como conexdes de
entrada 2x HDMI, 1x USB e 1x entrada video componente. Deve possuir 1x saida de audio
e conexdo Ethernet para controle.

TELEVISAO DO TIPO 2

Deve ser uma televisdo de 55 polegadas com resolucdo 4K e frequéncia de 60 Hz. Deve
possuir suporte a HDR e possuir 3 entradas HDMI, 1 USB e 1 entrada de rede RJ45. Deve
possuir fonte de energia AC 100-240 V 50/60 Hz.

TRANSMISSOR DE VIDEO

Deve ser um transmissor HDMI via cabo CAT utilizando protocolo HDBaseT Deve suportar
transmissdo de sinais para até 70m. Deve ser capaz de transmitir sinais 4k2k@30Hz. Deve
possuir porta de entrada HDMI 1.4b. Deve ter suporte a HDCP 2.2 Deve possuir suporte a
Audio LPCM, DTS-HD e Dolby True HD. Deve necessitar ser alimentado somente no
transmissor ou receptor. Deve possuir porta bi-direcional IR. Deve possuir porta RS-232.
Deve possuir protecao anti-estatica para +- 4000V de tensdo de descarga em contato.



2.2  Memorial Descritivo
PREMISSAS DO PROJETO

O projeto de &udio, video e automacdo para os ambientes do Conselho Regional de
Enfermagem tem como premissa inicial tornar os ambientes abrangidos funcionais e com
utilizacdo simplificada. Para isso, toda a infraestrutura de audio e video serd de facil
operacgdo para 0s usuarios atraves da automacéo dos espacos.

PROJETO — LABORATORIOS

Em cada um desses ambientes estardo presentes um grid de iluminacdo com dois
iluminadores moveis, capazes de iluminar qualquer parte do laboratério de forma focada.
Cada um dos laboratérios também contard com uma camera PTZ posicionada de forma a
capturar e transmitir de forma fiel todas as atividades a serem realizadas nos ambientes por
meio do protocolo de rede NDI, que permite essa transmissdo por maiores distancias sem
grandes perdas. Essas cameras serdo controladas por um pequeno painel touch posicionado
na parede dos laboratdrios, pelo qual podera se visualizar a imagem da camera e mové-la.

PROJETO - SALAS DE AULA

As duas salas de aula contardo com um sistema de projecdo interativo, composto por um
projetor de alto brilho, capaz de reproduzir imagens até em um ambiente iluminado e uma
lousa interativa, que além de proporcionar a exibicdo de contetdos, também permite a
interacdo com o conteddo através de canetas touch ou até mesmo com o uso das maos.

A sala de aula também contara com um computador para transmissao e compartilhamento de
contelido e também com duas cameras PTZ que transmitirdo por meio do protocolo NDI
qualquer atividade realizada no ambiente.

Todos 0s equipamentos da sala serdo automatizados por meio de um painel touch. Nesse
painel todos os equipamentos poderdo ser ligados e desligados por meio de um Unico toque.

PROJETO - ESTUDIOS
2211 AUDIO

Os dois estudios contardo com uma mesa de som digital de 32 canais para processamento e
controle de quaisquer sinais de audio forem necessarios. Esta mesa permitird a gravacéo e
transmissdo de multiplas entradas de audio, sejam microfones, instrumentos ou outras fontes



de &udio. Além disso, em conjunto com a mesa de som, 0s ambientes serdo equipados com
monitores de &udio para reproducdo fiel dos sinais de audio processados pela mesa, para
uma melhor referéncia para mixagem do audio.

2.2.1.2 VIDEO

Os dois ambientes serdo equipados com uma televisdo de grande formato para exibicéo de
qualquer conteldo desejado e monitores de video de alta resolucdo para operacdo dos
computadores do ambiete.

2.2.1.3 STREAMING E GRAVACAO

Os ambientes também contardo com cameras PTZ de alta qualidade e com alta capacidade
de zoom Optico para a captura de imagens em qualquer lugar das salas. Essas cameras
transmitirdo o sinal de video capturado via rede, também por protocolo NDI, que permitira
essa transmissdo por grandes distancias e sem grandes perdas. Cada um dos ambientes tera
uma tela Chroma Key de grande formato para utilizacdo em gravacdes e transmissdes. O
ambiente também conta com um sistema completo de iluminagdo composto por trilhos de
teto, que proporcionam uma grande mobilidade dos iluminadores em qualquer direcdo e em
qualquer altura. O sistema também contara com trés iluminadores de alto brilho, capazes de
iluminar de forma eficiente qualquer parte dos ambientes. Cada estidio contara com dois
computadores, sendo um para gravacdo, edicdo e transmissdo de video e o0 outro para
compartilhamento e visualizagéo de contetdo.

PROJETO — SALAS DE EDICAO

Cada uma dessas duas salas de edicdo contard com um computador preparado para alto
desempenho em edicdo de video, gravacdo de &udio e transmissdes. Além disso 0s
ambientes contardo com uma mesa de som para controle e processamento de audio e com
dois monitores de audio para uma melhor referéncia para mixagem e reproducdo de audio.

PROJETO - AUDITORIO
2.2.1.4 AUDIO

Estardo disponiveis no espaco do auditorio, para serem utilizados durante os eventos, trés
microfones de mao sem fio e um microfone do tipo headset também sem fio. Ambos 0s tipos
possuem saida de audio via protocolo de rede TCP/IP, o que permite, caso seja necessario,
uma facil adicdo de mais equipamentos no futuro.

Os sinais de audio dos microfones e da midia do sistema de video serdo enviados a uma
mesa de som digital, na qual todo os sinais de som do auditorio serdo processados e
operados, tanto entradas de audio, como as saidas.

Para o auditdrio ter expressdo sonora condizente com eventos corporativos, foi projetado um
sistema com duas caixas coluna e uma caixa subwoofer que direcionardo com qualidade o
som até o publico cobrindo a plateia com extrema eficiéncia e 6tima dispersdo das
frequéncias. Este tipo de caixa, além de ser discreta, permite uma sonoriza¢do extremamente
eficiente e com reducéo altissima de microfonia.

2215 VIDEO

No ambiente do auditério serdo colocados pontos HDMI no palco e na sala de controle para
que os usuarios possam compartilhar contedo com o publico presente. Além disso no



ambiente estara presente um projetor de alto brilho que permite que a projecéao seja utilizada
mesmo com as luzes do local acesas. Por fim, uma tela elétrica de 150” em padrdo 16:10
sera instalada com moldura de acabamento e, sempre que a mesma ndo estiver em uso, ela se
recolherd automaticamente.

Haver4d também no palco, um monitor de piso para retorno de video, para que o
palestrante/apresentador ndo precise se voltar de costas para o publico para enxergar a
apresentacdo. Este tipo de equipamento é comumente visto em auditorios de apresentacdes
no estilo TEDx.

Os sinais de video de longa distancia (superiores a 5 metros) serdo transmitidos via
HDBaseT, 0 que garante a qualidade de transmisséo do sinal e torna a troca da conexao
HDMI mais facil, caso o conector disponivel para uso estrague.

Para a captacdo de video quatro cameras do tipo PTZ 4K serdo responsaveis por captar as
imagens do palco e/ou da plateia e envia-las ao computador de gravacao e transmissao. As
cameras possuem zoom Optico suficiente para ter uma vista em detalhada de qualquer
ambiente no auditorio. Sera possivel definir pré-sets de posicionamento das cameras ou
controla-las manualmente via joystick.

As imagens das trés cameras e um sinal replica do projetor serdo enviados para o
computador e qualquer outro dispositivo desejado por meio do protocolo de rede NDI, que
permite a transmisséo dos sinais de video por longas distancias sem grandes perdas.

6.3 AUTOMACAO

Todos os recursos presentes no auditorio, serdo pre-configurados e 0 usuario enxergara o
controle de tudo centralizado em um painel do tipo touchscreen de 8”. Por meio dessa
interface, através de botdes pre-configurados, o usuario com 1 toque podera “ligar” o
espaco, onde o projetor ird ligar e os microfones estardo operacionais. O controle de volume
também estara disponivel no mesmo painel. N&o sera necessario o uso de nenhum controle
remoto para 0s equipamentos. Isto garante uma facilidade no manuseio e uma praticidade na
gestdo dos espagos.



3 CRONOGRAMA

3.1 Entrega

A obra deverd serd entregue ap0s vistoria feita pela comissdo técnica responsavel do
COREN, juntamente com o memorial descritivo, croquis das instalagcbes e
manuais dos equipamentos.

O fornecedor deverd entregar a obra limpa, removendo qualquer tragco de sujeira causada
pela obra, devendo ser removidos quaisquer vestigios de argamassa e outros
materiais. N&o serdo aceitas manchas, respingos, incrustagcdes ou sujeira.

3.2 Prazo

A execucdo do escopo desse projeto devera ser concluida no prazo de até 30 (trinta) dias de
acordo com cronograma a ser elaborado pelo fornecedor e submetido a aprovacao
dos responsaveis pelo COREN.

3.3 As-built

Apos a concluséo dos servicos, o fornecedor devera providenciar o as-built das instalagoes,
com todas as indicacOes relativas ao sistema e cada um de seus equipamentos,
incluindo suas caracteristicas basicas.



4 QUALIFICACAO TECNICA

O fornecedor deverd possuir prova de registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

Comprovacdo que o fornecedor possui em seu quadro permanente, a no minimo 3 (trés)
meses da data prevista para assinatura do contrato, profissional de nivel superior,
responsavel técnico, engenheiro eletricista ou eletrénico, detentor de CAT
(certiddo de acervo técnico) pela execucdo de obras ou servigcos semelhantes ao
escopo do projeto, observando o seguinte:

Deveré ser comprovado que o profissional instalou sistemas de audio com matriz digital e
sistemas de video com controle e automacéo em painel touch.

Deveré ser comprovado que o profissional ja instalou sistema de automacéo para controle de
iluminagdo ambiente.

Devera ser comprovado que o profissional ja realizou medicdo de espectro de radio
frequéncia com equipamento analisador de espectro de 15Mhz até 2700Mhz para
os sistemas de microfones sem fio com pelo menos 4(quatro) canais simultaneos.

Devera ser comprovado que o profissional j& instalou sistema de videoconferéncia
multiponto.

O fornecedor devera fornecer catalogos e/ou prospectos de todos 0s materiais propostos.

E mandatorio o preenchimento de marca e modelo de todos os materiais propostos no
espaco reservado da planilha de proposta comercial.



MEMORIAL DESCRITIVO CLIMATIZACAO E
VENTILACAO

REVISAO 02 | 17/01/2023 ‘ ETAPA | PROJETO EXECUTIVO

OBRA
REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DO COREN-SP

Desenvolvimento de Projetos Bdsicos e Executivos, visando a adequagdo do leiaute do
auditorio (82 andar) e do 32 pavimento do edificio sede do Coren-SP, localizado na
Alameda Ribeiréo Preto, n® 82, bairro Bela Vista, Sédo Paulo/SP

CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO | COREN-SP

. IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ | 11.085.188/0001-34

ENDERECO | Av. do Contorno, 6594, 72 andar, bairro Lourdes
Belo Horizonte/MG

CONTATO | (31)3653-9598 | www.izabelsouki.com.br

EMGENFARLA £ FROJETOS



SUMARIO

1
2

3

10
11

12

OBIETIVO oot ee e s s es s s s eees e ss e 1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA ... 1
RELAGAO DE DOCUMENTOS «...ooverveeeeeeeeeeeees s sseeesseess s sssessneans 1
CONDICOES LOCAIS ... eeeseeeeeeeees s seessess e 2
DESCRICAO GERAL DA INSTALAGAO ... 2
LOCALIZAGAO E DETALHES DOS EQUIPAMENTOS.........coveevereeereeereesererenenn. 4
ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS............ovvennen. 6
PROJETO “AS BUILT” w.ooreereeeeeseeeeeeeeeeeees e seeeseseeeseesse s essesssess s 14

ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS......... 15

CONDICOES GERAIS: ... eeseeeseeeess s seseses s 18



1 OBIJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cGes técnicas necessarias
para o fornecimento e instalagdo do sistema de ar condicionado, ventilagdo e exaustao
mecanica para a sede do Conselho Regional de Enfermagem, Localizado na Rua Alameda
Ribeirdo Preto, n2 82, Bairro Bela Vista, S3o Paulo/SP. Para o funcionamento ideal do

sistema é fundamental atender as condicdes técnicas apresentadas neste documento.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos utilizados como fonte de dados confidveis para o

dimensionamento do sistema sdo:

2.1 DOCUMENTOS ARQUITETURA

e IS_COREN_AP_ARQ_3PAV_R00.dwg
e IS_COREN_AP_ARQ_8PAV_R00.dwg
e COR_AB_PB_COBE.dwg

e IS_COREN_PE_ARQ_3PAV_R02.dwg
e IS_COREN_PE_ARQ_8PAV_R02.dwg

3 RELACAO DE DOCUMENTOS

Os documentos fornecidos para o projeto do sistema de ar condicionado

séo:
Os documentos fornecidos para o projeto do sistema de ar condicionado sao:
® PLANTA 32PAV...cooiiiiiieeeiieeeeiaeenn IS_COREN_PE_CLI_R01_001
® PLANTA 82PAV.....ccoevctieeeiiiee e IS_COREN_PE_CLI_R01_002
e PLANTA COBERTURA......cceereireeenen. IS_COREN_PE_CLI_R01_003
e DIAGRAMAS.. ..ot IS_COREN_PE_CLI_R01_004
® DETALHES.....coovieieieeeeeeeiee e IS_COREN_PE_CLI_R01_005
e MEMORIAL DESCRITIVO.......ccveeeuuen. IS_COREN_PE_CLI_R01_MD
e MEMORIA DE CALCULO...........cocu....... IS_COREN_PE_CLI_R01_MC
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4 CONDICOES LOCAIS

As condic¢des locais foram consideradas para Sdo Paulo/SP, determinadas pela
tabela A.6 da norma NBR-16401-1:

e Altitude Média: 53 m.

e Temperatura Bulbo seco: 31,0°C. Temperatura Bulbo Umido: 22,6°C. (Freq.
Anual 1%).

e Temperatura min./Max.: 5,8°C/34,3°C

e Umidade relativa do ar (média): 55%

SP S3o Paulo Letitude | Langt. | Alttude | Pratm | Perfodo | Exirem, | TBU | TBSmu s | TBSmn 5
Conganes 23625 | 4665W | B03m | 5204 | B | enwals | 282 | 343 | 08 | 58 25
Més>Qt | Freq. | Reskizmenio a desumidficagio | Baixa umicade | Més>Fr | Freg. | Aquec. Umidificagdo
Fev | anal | TBS | TBUz | TBU | T8sc | TPO w_| T8Sc | i |ews | TBS | TPO | w | TBSc
e 04% | 320 | 203 | 232 | 218 21 | 185 | 253 296% | 88 39 | 55 18.4
“hima % | 0] 04 | 226 | 271 2 | 175 | u3 [ 1 9% | 00 | 5.8 63 | 174
8.3 2% | 30| 204 | 221 | 27 20 | 172 | 240 e R R T e

5 DESCRICAO GERAL DA INSTALACAO

As salas a serem climatizadas sdo compostas por ambientes como laboratoérios,

recepgao, escritdérios e outros, para a relagdo completa ver o item 5.1.1 logo abaixo.

5.1 CLIMATIZAGAO

Foi adotado o sistema de climatizacdo multsplit VRF para os prédios da unidade
de ensino. Esse sistema sera subdividido de forma a atender cada pavimento
separadamente. No VRF uma Unica unidade condensadora alimentara varias unidades
evaporadoras através de uma rede frigorifica. A renovacdo de ar para todos os
ambientes sera feita por uma rede de dutos, alimentada por um ventilador com vazao
e filtragem adequadas. As unidades condensadoras para os sistemas serao instaladas

em local indicado no projeto detalhado.
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5.1.1

AMBIENTES CLIMATIZADOS

32 PAVIMENTO

Laboratério 01
Laboratério 02
Laboratério 03
Recepgao

Sala 02

Coworking

Sala 01

Sala 03

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Sala de aula 01

Sala de aula 02
Estudio 02 / Sala de edicdo
Sala de controle
Deposito Simuladores
Deposito Material

82 PAVIMENTO

Estudio / Sala de gravagédo
Camarim

Estudio

Recepgao

Cofee Break
Auditodrio

Sala de controle
Sala de Gravagao
Sala de Tradugdo
Camarim / Espera
Apoio Palco
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7 LOCALIZACAO E DETALHES DOS EQUIPAMENTOS

Para o sistema de climatizagao dos ambientes, foi previsto equipamentos com
a tecnologia multisplit VRF. Esse sistema consiste na instalagdao de uma unidade externa
(unidade condensadora) alimentando varias unidades internas (unidade evaporadora).
As unidades internas serdo interligadas a unidade externa por uma rede de tubulagdo
de cobre isolada termicamente. Esta rede de tubulagdo conduz o fluido refrigerante. Na
unidade externa esta localizado o compressor, onde o gas é comprimido e perde calor
para o meio ambiente, retornando para unidade interna, onde o fluido refrigerante
absorve calor do meio climatizado. Foi reservada uma area na cobertura indicada no

projeto detalhado, para instalacdo das unidades condensadoras.

7.1  UNIDADES CLIMATIZADOS

7.1.1 UNIDADES CONDENSADORAS

As unidades condensadoras (unidades externas) deverdo ser instaladas no local
indicado

na planta do projeto detalhado. As unidades condensadoras deverdao possuir
descarga vertical de ar. O local deverd ser provido de boa ventilacdo, sem umidade e a
sobra. O ruido e a descarga de ar, ndo deverdao afetar os vizinhos e a vegetacao
adjacente.

O local devera ter acesso limitado ao publico, afim de evitar problemas ou
intervencoes indesejadas.

Antes de fixar o equipamento, é importante verificar no manual o lado das
conexdes elétricas e frigorificas. A base do equipamento devera ser acomodada sobre
sapatas ou calcos de borracha, para evitar a propagacao de vibracdes excessivas. Deverd
ser observado as distancias minimas de outros equipamentos, assim como paredes ou

outras obstrucgdes, conforme o manual do fabricante do equipamento. Em nenhuma
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hipdtese deve ser admitida a instalagdo de unidades condensadoras de descarga vertical
uma sob a outra.

As Unidades Condensadoras deverdo ser instaladas uma distancia minima de
60 cm entre os equipamentos e a parede e de 60 cm entre as unidades condensadoras.
A altura de instalagao da UC nao deve exceder 2,50 m em relagdo ao piso.

E fundamental observar as distancias de instalacdo dos equipamentos,
conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutencdo das condensadoras.

Ver detalhe 1 do projeto.

7.1.2 UNIDADE EVAPORADORA — MULTISPLIT VRF

As unidades evaporadoras (unidades internas) deverdao ser instaladas nos
ambientes a serem climatizados. Devera ser verificado em campo, possiveis
interferéncias com projetos elétricos, vigas, 4gua ou esgoto. E importante verificar junto
ao manual do fabricante as distancias minimas de paredes e outros equipamentos. Para
as Unidades Evaporadoras do tipo Hi Wall deverd ser deixado no minimo 20 cm de
distancia entre a maquina e o teto ou forro. Essas sdo distancias minimas, caso o
fabricante exija distancias maiores, devera ser seguida a orientagao do fabricante.

Devera ser consultado o manual do fabricante para verificar as distancias
minimas para servico de manutencao.

Antes de recortar o forro para instalacao da unidade evaporadora é importante
verificar a posicdo de conexdo frigorifica conforme o projeto detalhado.

Ao suspender a unidade evaporadora, ndao apoie na bandeja de dreno, pois
poderd danificar e provocar vazamento de dgua condensada. E importante o manuseio
segurando e apoiando nas laterais. Antes de suspender a unidade evaporadora, todo o
servico de tubulagdo frigorifica, dreno e ligacdo elétrica deverd ser terminado.

Devera ser instalado a mangueira de dreno conforme conexdo apresentada no
projeto detalhado. O dreno da unidade evaporadora devera ser direcionado para a rede
pluvial mais préxima, a mangueira de dreno deverd possuir inclinacdo descendente de
1 a 4%. A tubulagdo de dreno ndo devera ser presa junto a tubulagdo da rede

refrigerante.
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Além disso, a tubulagdo de dreno deverd ser isolada termicamente com
polietileno expandido, espessura minima de 10mm.

E fundamental observar as distancias de instalacdo dos equipamentos,
conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutenc¢do das evaporadoras.
Manter uma distancia minima de 40cm para outras interferéncias. Ver detalhes no

projeto.

7.2 SISTEMA DE VENTILAGAO

Para obter as taxas de renovacdo de ar e nivel de pressdo nos ambientes, serdo
especificados ventiladores que alimentardo as redes de dutos, que por fim deverao
distribuir o ar através dos ambientes climatizados onde sera renovado o ar conforme as
vazdes apresentadas no memorial de cdlculo. Para os casos em que os ventiladores irdo
exaurir o ar do ambiente, os mesmo serdo projetados de forma que o ambiente trabalhe
com pressdo negativa. E fundamental observar as distancias de instalacio dos
equipamentos, conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutencdo dos
ventiladores. Manter uma distancia minima de 1,2 vezes a largura do ventilador para

outras interferéncias. Ver detalhes no projeto.

8 ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

8.1 UNIDADE DE CLIMATIZAGCAO MULTISPLIT VRF -  UNIDADE
CONDENSADORA

Unidade climatizadora tipo multsplit VRF, unidade condensadora com descarga
de ar vertical, com preparacao para trabalhar ao tempo. Servico com gas amigavel ao
meio ambiente, HFC R-410A ou outro similar, desde que este atenda ao Protocolo de
Montreal. Deverd ser fornecido com carga de refrigerante inicial a ser complementada
conforme a distancia de instalacdo entre a unidade condensadora e as evaporadoras.
Além disso devera ser capaz de trabalhar com as distancias entre condensadora e

evaporadoras apresentadas no projeto. O equipamento devera possuir valvula de
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expansdo controlada por microcomputador. O trocador de calor devera ser do tipo
corrente cruzada, com aletas de aluminio e tubos de cobre, podendo também ser do
tipo microchannel.. O nivel de pressdo sonara ndo devera ultrapassar 65 dB. A
interligacdo com a rede elétrica devera ser trifasica, com voltagem de 3800 V, e

frequéncia de 60 Hz.

8.1.1 COMPRESSORES

Compressor frigorifico hermético do tipo “scroll”, acionamento direto por
motores elétricos trifasicos, 220V, 60 Hz, casco de baixa pressdo, desenhado para gds
refrigerante “ecoldgico” R-410A ou outro similar desde de que atenda ao Protocolo de
Montreal, com protecdo interna contra o superaquecimento do enrolamento,
empregando um variador de frequéncia do tipo "inverter", permitindo um ajuste
constante da velocidade, controlando e adequando desta forma, o fluxo de refrigerante
necessario a variacdo da carga térmica de resfriamento dos recintos condicionados.
Todos os compressores deverdao possuir controle de capacidade independente por
inversores de frequéncia. As capacidades dos compressores de cada condensadora ndo
poderdo ser inferiores a 100% da sua capacidade total, visando maior confiabilidade do
sistema e alta eficiéncia energética. Ndo serdo aceitos condensadores dotados de
compressores On/Off (velocidade fixa) devida sua baixa eficiéncia, elevado esforco

mecanico e baixa confiabilidade.

8.1.2 GABINETE / FECHAMENTO

As unidades condensadoras deverdo possuir fechamento em paneis metadlicos,
com pintura anti-corrosiva, prépria para instalacdo ao tempo, de facil remocao para

facilitar o acesso aos componentes internos.

8.1.3 SERPENTINAS DAS CONDENSADORAS
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Serpentinas de tubos de cobre expandidos contra aletas resistentes a
corrosdo, testados quanto a resisténcia mecanica e vazamentos, do tipo corrente
cruzada, com aletas de aluminio, podendo também ser do tipo microchannel.

Os equipamentos especificados no projeto sdao apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.2 UNIDADE DE CLIMATIZAGAO MULTISPLIT VRF — UNIDADE EVAPORADORA
HI-WALL PAREDE

Unidade climatizadora Hi-Wall (Parede), distribuicdo de ar uniforme com
alcance de até 3 m, montagem horizontal, montagem na parede, distribuicdo do ar sem
dutos. Devera ser fornecida com controle remoto com as fungdes liga/desliga, controle
de temperatura e programacao para ligar e desligar automaticamente. Altura maxima
de 300 mm. Servico com gas refrigerante amigavel ao meio ambiente, HFC R-410A ou
outro similar desde de que atenda ao Protocolo de Montreal. A interligacdo com a rede
elétrica monofasica, com voltagem de 220 V, e frequéncia de 60 Hz. O nivel de pressao
sonora do equipamento nao devera ultrapassar 45 dB(A). Ver o anexo 1 para o nivel de
ruido maximo admissivel por ambiente. O dreno destes equipamentos serd feito por
gravidade e deverdo ser isolados termicamente com polietileno expandido, espessura

minima de 10mm.

8.2.1 VENTILADORES

O ventilador serda do tipo centrifugo, multi-palhetas, rigorosamente
balanceado, estatica e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofasico, 220
Volts, 60 Hz, com no minimo 3 velocidades de rotacao, de funcionamento silencioso, em
acoplamento direto.

Os ventiladores das unidades evaporadoras deverdao permanecer ligados de 3

min a 5 min apds o desligamento do compressor para a secagem da serpentina.

8| 23



Os equipamentos especificados no projeto sdao apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.3 UNIDADE DE CLIMATIZAGAO MULTISPLIT VRF — UNIDADE EVAPORADORA
CASSETE 4 VIAS

Unidade climatizadora tipo cassete 4 Vias, distribuicio de ar direto no
ambiente, deverd ser fornecida com controle remoto com as fungdes liga/desliga,
controle de temperatura e programacao para ligar e desligar automaticamente. Altura
maxima de 320 mm. Os drenos deverao ser isolados termicamente com polietileno
expandido, espessura minima de 10mm. Servico com gds refrigerante amigdvel ao meio
ambiente, HFC R-410A ou similar. A interligacdo com a rede elétrica monofdsica, com
voltagem de 220 V, e frequéncia de 60 Hz. O nivel de pressao sonora do equipamento
ndo deverd ultrapassar 45 dB(A). Ver o anexo 1 para o nivel de ruido maximo admissivel

por ambiente.

8.3.1 VENTILADORES

O ventilador deverad ter capacidade de fornecer as vazoes indicadas em projeto,
acionado por motor elétrico, monofasico, 220 Volts, 60 Hz, de funcionamento silencioso,
em acoplamento direto. Os ventiladores das unidades evaporadoras deverdo
permanecer ligados de 3 min a 5 min apds o desligamento do compressor ou
fechamento do solenoide para a secagem da serpentina, e deverdo possuir no minimo

3 tipos de rotagdes: alta, média e baixa.

Os equipamentos especificados no projeto sdo apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.4 VENTILADOR PARA RENOVACAO E EXAUSTAO DE AR
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Os ventiladores deverdo vir acompanhados com caixa de filtragem G4, sendo
que o mesmo sera do tipo helicocentrifugo de baixo perfil, dotados de isolamento fono-
absorvente, construidos em material plastico, com caixa de bornes externa, corpo ativo,
desmontdvel e motor regulavel de 220V, 60 Hz, uma fase, equipados com juntas de
borrachas nas bocas de entrada e saida, para deste modo absorver as vibracdes. Os
ventiladores deverdo ter capacidade suficiente para circular vazao de ar e pressao
estatica prevista com uma velocidade de descarga n3o superior a 10 m/s. O nivel de
ruido maximo para o equipamento devera ser de 35 db. Ver o anexo 1 para o nivel de
ruido maximo admissivel por ambiente. A troca dos filtros devera ser feita através da
abertura da caixa de filtragem pela parte inferior, sendo os mesmos descartaveis.

Observar o item 8.8.2 para os critérios para a troca de filtros.

Os equipamentos especificados no projeto sdao apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderdo ser fornecidos.

8.5 TUBULACOES, CONEXOES, VALVULAS E ACESSORIOS DAS REDES
FRIGORIFICAS

8.5.1 TUBULACAO FRIGORIFICA

As tubulacoes frigorificas deverdo ser de cobre sem costura, com espessura
minima conforme recomendado pelo fabricante. Além disso os diametros das
tubulacGes deverdo seguir as recomendacdes do fabricante conforme a conexao com os
equipamentos e distancias entre as unidades evaporadoras e condensadoras. O
procedimento de brasagem devera ser realizado com fluxo constante de nitrogénio até
o esfriamento da juncdo; reservar ao SESI o direito de fazer analises em campo retirando
pecas instaladas para verificacdo da penetracao do metal de adicdo e limpeza interna;
os procedimentos de start up deverao contemplar: testes de pressao de 600 psig por 72
horas acompanhado e liberado pelo Engenheiro Mecanico do SESI, devendo ser mantido
o0 manOmetro no ponto de leitura por todo o periodo do teste. Apds o teste de pressao,

deverad ser iniciado o vacuo a ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa deve atingir
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1500 microns e devera ser realizada a quebra com nitrogénio. A segunda etapa devera
atingir 1000 microns, completar a carga de dleo (se necessario) e realizar a quebra com
nitrogénio. A terceira etapa devera atingir 500 microns, a bomba devera ser desligada e
entdo apos 1 h faz-se uma nova leitura (ndo pode exceder 700 microns). Da mesma
forma que os procedimentos dos testes de pressdo, o vacuo também deverd ser
acompanhado e liberado pelo Engenheiro Mecanico do SESI, devendo o mesmo
proceder a liberacdo, por escrito, para a carga de gas.

E importante isolar separadamente cada linha. Também é necessario verificar
se ndo ha nenhuma poeira ou umidade dentro das tubulagdes, caso existam remova
toda a poeira, umidade e materiais estranhos antes da ligacdo. As tubulacdes de
refrigerante ndo deverdo encostar em tetos, paredes e outros elementos estruturais,
deverdo ser suspensas para evitar a transmissdo de vibracoes e ruidos.

A tubulagdo deverd ser em barras rigidas, as curvas com conexdes soldadas e o
isolamento da tubulacdo devera ser em borracha elastomérica da marca Armacell com
espessura “M” (ou equivalente técnico), e pintura do isolamento com tinta Armafinish
branca (ou equivalente técnico) em trechos externos, e suportacdo a cada 1,50 m
confeccionado em perfilado perfurado galvanizado 38 x 38 em chapa #18. A tubulacdo
deverad ser fixada sobre a face perfurada do perfilado com duas abracadeiras plasticas
por ponto, as abracadeiras deverdo ser plasticas fabricadas de Poliamida, com
Serrilhado Interno, espessura minima de 4,60 mm, resistente a intempérie, na cor preta
e tensdo de ruptura de no minimo 22 kgf, amarradas de forma cruzada, e apoiada em
suportes do tipo Armafix (ou equivalente técnico). Em todas as emendas do isolamento,
além da colagem deverd também ser aplicado a Fita Adesiva Elastomérica Armacell 50
mm x 3 mm (ou equivalente técnico); em pontos onde a tubulacdo devera passar por
alvenaria, ou outro material, instalar tubo de PVC para evitar o contato do cobre, ou
isolamento, com qualquer material que possa vir a ter problemas de corrosdo ou
perfuracdao. Todos os furos para passagem de tubulagdes deverdo ser vedados apods a

instalacdo.
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8.5.2 VALVULA BLOQUEIO TIPO “GBC”

Valvula de esferas tipo GBC, adequadas para o fechamento manual para o fluxo
bidirecional. Deverdo ser préprias para a utilizacdo em linhas de liquido, suc¢do e gas
quente em sistema de refrigeracdo e ar condicionado. Deverdo possuir conexdes de
solda a cobre para refrigerantes fluorados, temperatura de trabalho de -402C a +1509C,
material do corpo em latdo, material da conexdo em cobre. Em todas as entrada e saidas
de evaporadoras deverdao ser instaladas afim de evitar o isolamento da unidade

evaporadora sem que seja necessario despressurizar as linhas frigorificas.

8.6 ACESSORIOS E ELEMENTOS DA REDE DE DUTOS
8.6.1 GRELHAS, VENEZIANAS, DIFUSORES E REGISTROS

Deverdo ser adequados para o insuflamento ou para o retorno, tanto na
aparéncia como na aerodinamica, obedecendo as especificagdes constantes nos
desenhos de projetos. Deverdo ser fornecidos, na cor branca, com excecdo do teatro,
onde deverdo ser fornecidos em aluminio para a plateia e pretos para o palco. As
venezianas exteriores deverdo ser na cor da parede externa. Os difusores serdo providos
de registro para ajuste de vazdo, sendo interligados a rede de dutos por chapas. As
tomadas de ar externo deverao ser com filtro G4. Os difusores, grelhas e venezianas nao
deverdao emitir ruidos superiores a 30 Db, conforme tabela no anexo 1. A velocidade

média do ar (ndo direcional) na zona de ocupac¢do nao deve ultrapassar:

- 0,20 M/s para distribuicdo de ar convencional.

-0,25 M/s para distribuicdo de ar por sistema de fluxo de deslocamento.

8.6.2 CRITERIO PARA SUBSTITUICAO DOS FILTROS

Devera ser previsto pontos de tomada de pressdo a montante e a jusante de
todos os filtros empregados no sistema. E estes deverdo ser substituidos sempre que

houver uma diferenca de pressdo superior a 8mmCA.
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8.6.3 REDE DE DUTOS RETANGULARES —EXAUSTAO E RENOVAGAO DE AR

Deverao ser fornecidos e instalados os dutos para renovagao do ar constantes
dos desenhos de projeto. Os dutos do teatro deverao ser pintados na cor preta. Deverao
ser confeccionados em chapas galvanizadas de ago nas bitolas indicadas nas normas
técnicas da ABNT e SMACNA, pendurais, bracadeiras, etc. também deverdo ser
galvanizadas. Os dutos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes

especificas das normas.

Lado maior Bitola da Chapa Espessura (mm)
Até 30 cm 26 0,50
De31a75 cm 24 0,64
De 76 a 140 cm 22 0,79
De 141 a 210 cm 20 0,95
De211a300 cm 18 1,27

Deverdo obedecer aos padrdes normais de servico, serem interligados por
chavetas “S”, “C” ou barras especiais, conforme largura dos mesmos. Os joelhos e curvas
deverdo ser dotados de veios defletores de dupla espessura, para atenuar as perdas de
carga e nivel de ruido. Todos os colarinhos serdao dotados de captores de ar de boa
fabricacdo e de facil regulagem, de modo a distribuir uniformemente o ar através dos
difusores e/ou grelhas. Todas as juntas deverdo ser vedadas com massa plastica.
Deverao ser apoiados diretamente na estrutura por meio de suspensores e pendurais
resistentes, compativeis com as dimensdes e peso dos mesmos, nunca se apoiando em
luminarias ou no forro. Nos pontos onde forem detectas vibragdes, os dutos deverao ser
providos, a posteriori, de apoio de borracha. As interligacbes dos dutos com os
ventiladores serdo em conexdes de lonas flexiveis. As juncdes dos dutos e isolamentos
deverdo ser protegidas contra penetracdo de umidade por barreira de vapor (frio

asfalto). Por garantia, todas as dobras de chapas, inclusive os vincos, onde a
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galvanizagdo possa ter sido danificada, deverdo receber pintura anticorrosiva (zarcdo).
Todos os pendurais, bragadeiras e suportes deverdao ser pintados com tinta
anticorrosiva. Deverdo ser instaladas janelas de inspec¢do nos dutos, para manutencdo e
limpeza junto aos divisores de fluxo. As janelas deverao ser aparafusadas, usando-se
juntas de borracha ou feltro, de maneira a ficarem hermeticamente fechadas. Suas

dimensdes devem ser no minimo 30x30 cm.

9 PROJETO “AS BUILT”

Ao final da obra devera ser fornecido um jogo completo de plantas atualizadas
com todas as eventuais modificacdes, bem como um caderno contendo todas as
instrucdes de operag¢ao e manutencao da instalagao.

Nos desenhos deverdo constar marcas, modelos de todos os equipamentos e
também de todos os acessdrios que foram utilizados na instalagcdo, além dos eventuais

pontos de solda realizados.

Deverdo ser fornecidos desenhos explodidos, esquemas eletroeletrénicos e
mecanicos e de interligagdo, manuais de operacdo/manutencdo dos acessorios mais
complexos (sensores de temperatura, pressdao, umidade) e seus parametros de
calibragem de fabrica e de projeto.

Deverdo ser fornecidos os desenhos de esquema elétrico dos quadros e suas

interligacdes elétricas com os equipamentos.
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10 ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS

Este item visa apresentar os itens necessarios para avaliacio e

comissionamento da instalagao de ar condicionado e ventilagdo

VERIFICACAO VISUAL
Devera ser feita inspecdo visual em toda a instalacao, identificando os pontos
onde se tornam necessaria intervencdo visando a qualidade do acabamento da

instalagcdo e o seu alinhamento.

Balanceamento das redes - Geral

O objetivo do balanceamento é aplicar um procedimento disciplinado de
ajuste, visando compatibilizar os valores indicados em projeto, com os apresentados
apos a instalacdo, obtendo-se ao final um parametro tal que torne o sistema aplicavel,
segundo uma tolerancia especificada. A aplicacdo de um método de balanceamento
correto prioriza um menor consumo energético, proporcionando conforto térmico e

garantindo confiabilidade e eficacia do sistema.

Balanceamento das redes ar condicionado

° Os ramais principais deverdo ter a sua vazao de ar medida, através de
instrumentos de medicdo do tipo tubo de pitot;

° Poderdo ser admitidas varia¢cGes das vazées medidas, sendo estas com o
maximo de 10% (dez por cento), para mais ou para menos;

° Os ajustes finos deverdo ser feitos nas unidades terminais de
insuflamento, retorno e exaustdo (difusores e grelhas). A regulagem ndo podera inserir
ruidos excessivos nos ambientes;

° Todos os equipamentos, apdés a montagem definitiva na obra, serdo
submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com

sobrecarga.
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° Os servicos técnicos a serem executados deverdo estar de acordo com os
métodos, diretrizes e boas praticas apresentadas nos manuais dos fabricantes;

° Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas
as caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificacdes técnicas e nos desenhos
de catalogos de equipamentos ou de seus componentes. Sera verificado se todos os
componentes (mecanicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas condicbes
normais de operagdo, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas
aplicaveis.

° A substituicdo, revisdo e/ou acréscimo de quaisquer elementos do
sistema, para tornar a instalacdo balanceavel serd efetuada sem qualquer custo
adicional.

° Todos os instrumentos utilizados para os testes e balanceamento dos
sistemas deverado calibrados e aferidos.

. Deverd ser feito por um profissional ou entidade de reconhecida
especializacdo técnica, cuja independéncia do responsavel pela instalacdo dos sistemas
torna-se obrigatdria. O contratante devera supervisionar a fiscalizacao;

° O profissional ou entidade responsavel pelo servico de balanceamento
devera acompanhar o desenvolvimento dos ajustes finais dos dispositivos de controle,
para assegurar a perfeita conclusdo dos mesmos;

. Deverao ser elaborados ao final do balanceamento das redes,
documentos tais que apresentem as medicdes realizadas (planilhas de medicdo,
relatdrios discursivos, certificados de calibracdo e ajustes), conforme indicado pelas

boas praticas de metrologia.

Serda responsabilidade do contratado:

° Endossar o Projeto de Ar Condicionado, responsabilizando-se
inteiramente pelo mesmo ou indicar na proposta os pontos discordantes, justificando-
0S por escrito;

° Providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos na obra,

nos prazos fixados no cronograma;
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° Fornece toda a mao-de-obra especializada e ferramental necessérios a
montagem dos materiais e equipamentos;

° A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de protecao
individual e coletiva (EPI e EPC) necessarios aos empregados responsaveis pelos servigos
de instalagdo. Devera ainda, tomar todas as precaugdes indispensdveis a seguranga do
trabalho, evitando ao maximo o risco de acidentes;

° Acompanhar e prestar assisténcia a obra, através de supervisor técnico
(engenheiro), previamente designado, por escrito, bem como de técnicos habilitados
nas modalidades mecanica, elétrica e eletronica;

° Interligar os equipamentos aos pontos de dgua e dreno deixados na obra
no ambito das casas de maquinas e/ou perto da maquina especifica;

° Providenciar todo o transporte interno na obra (vertical e horizontal), sob
a supervisdo da CONTRATANTE;

° Fornece toda a administracdo necessdria a execucao da obra;

° A CONTRATADA deverad fazer o pré-teste das instala¢des, preenchendo as
folhas de roteiro de testes adequadas.

Antes do pré-teste, a CONTRATADA deverd executar os servigos de limpeza nas
areas onde a instalacdo foi executada, bem como nos equipamentos e acessorios
fornecidos;

° Fornece toda a documentacdo necessdria para a entrega da obra (Manual
Técnico de Operagdo e Manutengdo, Projeto Executivo “As-Built”, Certificados de

Garantia, etc...).

Serda responsabilidade da contratante:

) Nomear, por escrito, antes do inicio da obra, o fiscal técnico responsavel
pela obra de condicionamento de ar;

° Dar condi¢gdes ao CONTRATADO de estocar seus equipamentos, materiais
e ferramentas em condic¢Oes seguras e abrigadas de chuva, vento, etc...;

° Fornecimento de todos os pontos de dreno e alimentacdo de agua, como

indicado em projeto;
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° Fornecimento dos pontos de forca protegidos para alimentacdo dos
equipamentos, nas capacidades e caracteristicas indicadas no projeto;
° Todos os servicos de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, furacdo e

recomposicdo de paredes e pisos, disfarces dos dutos, etc.

Propostas

° As proponentes deverdo se basear no projeto e nas especificagdes deste
memorial, para a apresentac¢ao das propostas, obedecendo inteiramente sua filosofia;

° As propostas deverdo, obrigatoriamente, incluir especificacdes técnicas
completas de todo material oferecido, inclusive velocidade, rotacdo, consumo de
energia, peso, rendimento, fator de poténcia, etc;

A proponente deverd apresentar uma planilha de precos contendo precos

unitdrios e globais de materiais, equipamentos e mao-de-obra.

11 CONDIGOES GERAIS:

11.1 MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra compreende o fornecimento e instalagdo no local dos
equipamentos e acessorios, bem como os testes finais.

Devera ser executada por empresa especializada, sob a responsabilidade de
engenheiro devidamente credenciado.

Deverdo ser fornecidos todos os desenhos das interligagcdes elétricas, que
deverdo ser submetidos a aprovagao do engenheiro fiscal da obra.

O instalador devera estar comprovadamente credenciado ou autorizado pelo

fabricante para instalacao dos equipamentos, para fins de garantia.
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11.2 IDENTIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DO SISTEMA

Todos o0s equipamentos do sistema como ventiladores, exaustores,
evaporadoras, condensadoras deverao possuir identificagao, incluindo os disjuntores do
sistema elétrico. Deverd ser fixado préximo ou na porta do quadro elétrico tais

identificagGes para facilitar o processo de manutencao.

11.3 GARANTIA

Devera ser dada a garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricacdo
e instalagdo dos servigos e equipamentos, desde que os mesmos nao tenham sido
usados abusiva e impropriamente, contrariando as recomendacdes supostamente

fornecidas. Os compressores deverdo ter garantia de 03 anos.

11.4 MANUTENCAO

A empresa instaladora deverd considerar 90 dias, a partir da inauguracao (ou
start up se este for realizado apds a inauguracdo), de manutencdo corretiva e
preventiva, incluindo a realizacdo do PMOC e treinamento no Técnico de Manutencdo

da Unidade nesta atividade.

11.4 TESTES FINAIS

Antes do recebimento provisério, deverdao ser executados pela firma
instaladora, todos os testes e medi¢des de pressdes, vazdes e temperaturas de todas as
unidades condicionadoras, sendo que esse relatdrio deve ser remetido a fiscalizacdo.
Para tanto, a firma devera para a ocasido estar munida de todos os equipamentos
necessarios para a realizacdo desses servicos (multimetro, manémetro, bomba de
vacuo, gas refrigerante, nitrogénio, vacuémetro digital, anemoémetro, termémetro,
manifold, etc). Nesta fase deverad ser feito o start up dos equipamentos e preenchidas

as fichas.
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Devera ser realizado o relatério de start up com o preenchimento das correntes
elétricas, tensdes elétricas, pressdes, superaguecimentos, vazoes de ar, temperaturas

de insuflamento e retorno, quantidade de gas instalado em cada sistema, etc.
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12 ANEXOS:

12.1 ANEXO 1 — TABELA NIVEL DE RUIDO PARA CONFORTO ACUSTICO

Tabela 1-ValoresdB(A)eNC

Locais dB(A) NC
iy

Apartamentos, Enfermarias, Bercarios, Centros cinirgicos 35-45 30-40

Laboratorios, Areas para usodo plblico 40-50 35-45

Servicos 45-55 40-50
Escolas

Bibliotecas, Salas de misica, Salas de desenho 35-45 30-40

Salas de aula, Laboratérios 40-50 35-45

Circutacdo 45-55 40-50
Hotéts

Apartamentos 35-45 30-40

Restaurantes, SalasdeEstar 40-50 35-45

Portaria, Recepgao, Circulacdo 45-55 40-50
Residéncias

Dormitérios 35-45 30-40

Salasdeestar 40-50 35-45
Auditorios

Salasde concertos, Teatros 30-40 25-30

Salas de conferéncias, Cinemas, Salas de uso mdiltiplo 35-45 30-35
Restaurantes 40-50 35-45
Escritérios

Salasdereunido 30-40 25-35

Salasde geréncia, Salas de projetos e de administracao 35-45 30-40

Salasde computadores 45-65 40-60

Salasde mecanografia 50-60 45-55
lgrejas e Templos (Cultos meditativos) 40-50 35-45
Locais paraesporie

Pavilhdes fechados para espetaculos e atividades esportivas 45-60 40-55

Engenheiro responsavel:

Vinicius Maximiliano Ferreira da Silva
Engenheiro Mecéanico

CREA-MG 166200
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I1ZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS



1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e orientagdes quanto a execugao do projeto de instalagdes elétricas
do 82 e 32 andar do edificio do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO - SP.

O Projeto elétrico deve ser executado conforme o projeto.

2 NORMAS APLICAVEIS

Na prestacdo dos servicos de execucdo do projeto e instalacdo de Cabeamento, devem ser seguidas as normas técnicas abaixo:
e NBR 5410: Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.
e NBR5419: Protegao de Edificagdes Contra Descargas Atmosféricas.
e -NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

e NBR61439-1:2016

3 ALIMENTACAO ELETRICA

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local, tendo como definicdes de entrada os

seguintes critérios:



Entrada de servigo - AL1 (Térreo)

Esquema de ligagao 3F+N
Tensao nominal (V) 220/127 V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito total

presumida (kA) 25.00

4 FATORES DE DEMANDA

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para calculo:

AL1 (SUBSOLO)

Tipo: Unidade consumidora individual



Tipo de carga Potenczfvlz‘?talada Fator d(io/(:;emanda Demanda (kVA)
AR CONDICIONADO 4.61 76.00 3.50
AR CONDICIONADO TIPO VRF 83.34 90.00 75.01
Chgvequs, ferros elétricos, aquecedores de dgua (Nao 18.33 84.00 15.40
residencial)
lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 84.58 57.09 48.29
TOTAL 142.20

5 QUADROS DE MEDIGAO

A protecdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medicao que
sera instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutencdo no quadro de

distribuicdo localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quadro Protecdo (A) Seg¢do (mm?)
QM-INC (O-TERREO) 50.00 10
SUBESTAGAO (0-TERREO) 1600.00 4x240




Quadros de distribui¢ao e disjuntores

O quadro de distribuigdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de material termoplastico antichama ou metalico,
instalagdo embutida ou de sobrepor, grau de protegdo de acordo com a necessidade da instalagédo, na qual recebe alimentagéo de
uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalagdo de dispositivos
de protecdes unipolares, bipolares e tripolares padrdo DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuigao a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de
simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverao ser aterrados e providos de barramento especifico para as fases, neutro e
terra. Os disjuntores utilizados serdao monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais.
Deverao atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), nao sendo aceito disjuntores que ndo atendam a esta norma.
Os disjuntores terao tensao de funcionamento compativel com a tensao do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade de
interrupgao de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao
disjuntor escolhido.

Serao utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a protecdo em caso de choques elétricos acidentais.
Seréo utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensao de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no minimo
de 30mA. O Dispositivo de protegao contra surtos (DPS), ou supressor de surto, € um dispositivo que protege as instalagoes
elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuicdo de
energia elétrica. O dispositivo € instalado no quadro de distribuicdo entre fase e terra, possuir classe I, Il ou lll, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecio (A)




QD-EST (3°

PAV) 63.00
QD-EST (8°
PAV) 32.00

QDAC (8° PAV) | 250.00

QDLF (3°PAV) | 125.00

QDLF (8° PAV) 70.00

QDLF-A (3°

PAV) 50.00
QDLF-AUD (8°

PAV) 100.00
QDLF-B (3°

PAV) 100.00

QGBT (Térreo) 400.00

6 QUEDA DE TENSAO

Ainstalagdo atendida por ramal de baixa tensdo terd queda de tensao maxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme

a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel (CA)



Total (%)
Alimentagdo (%)
lluminagdo (%)
Forga (%)
Controle (%)

PRI IDdN

Queda de tensdo admissivel (CC)

Total (%)
Alimentagdo (%)
lluminagdo (%)
Forga (%)
Controle (%)

RINININ(D

7 TEMPERATURA EMBIENTE

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do Fator de correcdo por temperatura. O FCT é

utilizado no cdlculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da sec¢do da fiagcdo do circuito.

Temperatura ambiente

| Ambiente (2C) [30 |




[ solo (2C) [20 |

8 COMPOSICAO E TABELA DE CARGAS

Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de forga

Pontos de forga - Uso especifico - VRF - 40HP
Peca s
trifasico
Poténcia unitaria (W) 29828
Numero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 29828
Fator de poténcia 0.9
Pontos de forga - Uso especifico - VRF - 46HP
Peca e
trifasico
Poténcia unitaria (W) 34302
Numero de pontos 1
atendidos




Poténcia total (W)

34302

Fator de poténcia

0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20 A
Peca .
- baixa
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 55
atendidos
Poténcia total (W) 5500
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20 A -

Peca 220V - baixa
Poténcia unitaria (W) 100

NUmgro de pontos 13
atendidos

Poténcia total (W) 1300

Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20 A - 220V

Peca - média
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 7

atendidos




Poténcia total (W)

700

Fator de poténcia

0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10

Pega A - teto
Poténcia unitaria (W) 100
Numgro de pontos 8
atendidos

Poténcia total (W) 2800
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10

Peca A - alta
Poténcia unitaria (W) 100
NUmgro de pontos 15
atendidos

Poténcia total (W) 1500
Fator de poténcia 1.0

Peca

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10A (2)

- baixa
Poténcia unitaria (W) 200
Numero de pontos 66

atendidos

10



Poténcia total (W)

13200

Fator de poténcia

0.9

Peca Pon’to.s de forga - Uso geral - 2P+T 10A (2)
- média

Poténcia unitaria (W) 200

Numero de pontos 36

atendidos

Poténcia total (W) 7200

Fator de poténcia 0.9

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10A
Peca .
(6) - piso
Poténcia unitaria (W) 600
Numero de pontos 16
atendidos
Poténcia total (W) 9600
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 600

Pega W - teto
Poténcia unitaria (W) 600
Numero de pontos 8

atendidos

11



Poténcia total (W)

4800

Fator de poténcia

0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20 A -

Pega média
Poténcia unitaria (W) 100
Numgro de pontos 7
atendidos

Poténcia total (W) 700
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10A

Peca (3) - Piso
Poténcia unitaria (W) 300
NUmgro de pontos 21
atendidos

Poténcia total (W) 6300
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20A (2)

Peca - média
Poténcia unitaria (W) 200
Numero de pontos 5

atendidos

12



Poténcia total (W)

1000

Fator de poténcia

0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A -

Pega média
Poténcia unitaria (W) 100
Numgro de pontos 2
atendidos

Poténcia total (W) 200
Fator de poténcia 1.0

Pontos de forgca - Uso especifico - Torneira

Peca elétrica
Poténcia unitaria (W) 5500
NUmgro de pontos 3
atendidos

Poténcia total (W) 16500
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10A (3)

Pega - baixa
Poténcia unitaria (W) 300
Numero de pontos 4

atendidos

13



Poténcia total (W)

1200

Fator de poténcia

0.9

Pontos de luz

Luminarias embutir - Luninaria Painel 62 X 62

Peca - 40W
Poténcia unitaria (W) 40
Numero de pontos

atendidos 169
Poténcia total (W) 6760
Fator de poténcia 1.0

Luminérias embutir - LED - Embutir -
Peca 2Xx20W
Poténcia unitaria (W) 36
Numero de pontos 4
atendidos
Poténcia total (W) 144
Fator de poténcia 0.9

Peca

Ponto de luz - Vara de
iluminagéo

14



Poténcia unitaria (W) 3000

Numero de pontos

atendidos
Poténcia total (W) 3000
Fator de poténcia 1.0

9 COMPOSIGCAO E TABELA DE CARGAS

9.1 CONDUTOS

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resisténcia mecanica

minima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

9.2 CONDUTORES

15



Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC
com caracteristicas de ndo propagacdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de 702C em servigo continuo,
1002C em sobrecarga e 1602C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2,
conforme norma de fabricagao NBR 7288.

A bitola minima para os condutores serd para circuitos de forca de 2,5mm? e circuitos de iluminacdo 1,5 mm?2.Para todas as bitolas deverdo
ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverdo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais

pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas, numerados conforme o nimero do circuito.

Padronizacao das cores

Fase 1 Branco

Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo
Positivo Vermelho

16



Negativo

Preto

10 COMPOSIGAO E TABELAS DE CARGAS

Quadro de Cargas: QGBT (Térreo)

R e , o Pot. Pot. Pot. - | Pot.- | Pot. - . " . . dv dv

Circuito | Descrigao | Esquema | Método | Tensao total. total. Fases R s T In Ip Secao Ic Disj parc | total

de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm?) | (A) | (A) | (%) | (%)
220/127

QDLF 3F+N+T B1 Vv 52179 48112 | R+S+T | 17262 | 14570 | 16280 | 184.7 | 110.8 70 2220 | 125 | 0.94 | 1.09
220127

QDLF 3F+N+T B1 vV 36176 33592 | R+S+T | 11142 | 11220 | 11230 | 107.1 | 64.2 25 1170 | 70 | 2.83 | 2.99
220/127

QD-EST 3F+N+T B1 y 9500 8700 R+S+T | 2700 3000 3000 | 43.7 | 26.2 10 66.0 63 1.66 | 1.81
220127

QDAC 3F+N+T B1 vV 88395 69030 | R+S+T | 23077 | 22977 | 22977 | 350.0 | 210.0 240 481.0 | 250 | 0.98 | 1.13
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QD-EST 3F+N+T B1 220\//1 27 4611 4300 | R+S+T | 1500 1400 1400 | 2141 12.7 10 66.0 32 | 271 | 2.86
TOTAL 190861 | 163734 | R+S+T | 55681 | 53167 | 54887
Quadro de Cargas: QM1 (Térreo)
. s , - Pot. Pot. Pot.- | Pot.- | Pot. - . ~ .. | dV dv
Circuito | Descricdo | Esquema | Método | Tenséo total. total. Fases R s T In Ip Secao lc Disj parc | total
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) | (mm?) | (A) | (A) | (%) | (%)
220127
QGBT 3F+N+T B1 vV 190861 | 163734 | R+S+T | 55681 | 53167 | 54887 | 385.9 | 385.9 185 408.0 | 400 | 0.08 | 0.15
TOTAL 190861 | 163734 | R+S+T | 55681 | 53167 | 54887
Quadro de Cargas: QD-EST (3° PAV)
Circuit . Esquem | Métod | Tensd | Tomada Pot. | Pot. Pot. | Pot. | Pot. , Seca Dis dv dv
Descrigao total | total | Fases In Ip Ic . par | tota
o a o o s (W) -R -S -T o j c |
deinst. | (V) 100 (VA) | W) W) | W) | W) | (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) | (%) | (%)
TUG SL 120 10. 10. 24.
EST-1 CONTROLE F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 R 0 5 5 25 0 16 | 3.66 | 5.47
EST-2 TG F+N+T B1 127V 9 1000 | 900 R 900 79 | 79 25 24. 16 | 0.97 | 2.79
RECEPCAO ’ ’ ’ 0 ' ’
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EST-3 ng SALA F+N+T B1 127V 333 | 300 300 26 | 26 | 25 Zg | 16 | 039 | 2.20

EST-4 gge SALA FAN+T B1 127V 333 | 300 300 26 | 26 | 25 23 | 16 | 016 | 1.97
TUG y

EST-5 | COWORKIN | F+N+T B1 127V 667 | 600 600 52 |52 | 25 || 16 | 049|230
G 01
TUG y

EST-6 | COWORKIN | F+N+T B1 127V 667 | 600 600 52|52 | 25 | | 16 | 046 | 227
G 02

EsT-7 | TUGSALA F+N+T B1 127V 667 | 600 600 | 52 | 52 | 25 | %% | 16 | 1.36 | 3.18
03 E 04 0

EsT-8 | [UGSALA FAN+T B1 127V 1000 | 900 900 79 70| 25 | % | 16 | 273 | 454
05 E 06 0

EST-9 E;JG SALA F+N+T B1 127V 667 | 600 600 52 | 52 | 25 2(‘)‘ | 16 | 222 | 4.03

EST-10 gge SALA FAN+T B1 127V 333 | 300 300 26 | 26 | 25 23 | 16 | 129 | 3.10
TUG SL DE 24,

EST-11 | £01c20 01 F+N+T B1 127V 333 | 300 300 | 26 [ 26 | 25 | %% | 16 | 134316
TUG SL DE 24,

EST-12 | Lhe20 03 FAN+T B1 127V 333 | 300 300 | 26 | 26 | 25 |2 | 16 | 142|323
TUG SL DE 24,

EST-13 | L01020 03 FAN+T B1 127V 333 | 300 300 | 26 [ 26 | 25 | %% | 16 | 148330

EST-14 | Reserva FAN+T B1 127V 500 | 500 500 | 39 | 39 | 25 23 | 16 | 0.00 | 0.00

EST-15 | Reserva FAN+T B1 127V 500 | 500 500 | 39 | 39 | 25 23 | 16 | 0.00 | 0.00
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EST-16 | Reserva F+N+T B1 127V 500 500 T 500 | 3.9 | 3.9 2.5 23' 16 | 0.00 | 0.00
R+S+ | 270 | 300 | 300
TOTAL 72 9500 | 8700 T 0 0 0
Quadro de Cargas: QDLF (3° PAV)

A . . = = . dv dv
Circuit | Descricd | Esquem | Métod | Tensa | Tomada | Pot. Pot. Fases Pot. - | Pot. - | Pot. - In' I Seca lc Dis ar | tota
o o a o o s (W) total. | total. R S T P o j pc |

de
inst. V) 100 (VA) | W) W) | W) | W) | (A | (A) | (mm?) | (A) | (A) | (%) | (%)
QDLF- 220/12 3624 | 3307 | R+S+ | 1161 | 1040 | 1106 | 87. | 87. 117.
B 3F+N+T B1 7V 0 T 5 0 0 4 4 25 0 100 | 1.80 | 2.89
QDLF- 22012 1038 R+S+ 29. | 29.

A 3F+N+T B1 7V 4 9640 T 3100 | 3120 | 3420 5 5 16 88.0 | 50 | 1.49 | 2.58
AC-1 F+F+T B1 220V 1 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.03 | 1.12
AC-2 F+F+T B1 220V 1 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.06 | 1.15
AC-3 F+F+T B1 220V 1 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.08 | 1.16
AC-4 F+F+T B1 220V 1 100 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.10 | 1.19
AC-5 F+F+T B1 220V 1 100 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.10 | 1.18
AC-6 F+F+T B1 220V 1 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.12 | 1.21
AC-7 F+F+T B1 220V 1 111 100 R+S 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.17 | 1.26
AC-8 F+F+T B1 220V 1 111 100 R+S 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.16 | 1.24
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AC-9 F+F+T B1 220V 111 100 R+S 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.11 | 1.20
AC-10 F+F+T B1 220V 111 100 R+S 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.10 | 1.18
AC-11 F+F+T B1 220V 111 100 R+S 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.08 | 1.17
AC-12 F+F+T B1 220V 111 100 S+T 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.07 | 1.16
AC-13 F+F+T B1 220V 100 100 S+T 50 50 05 | 0.5 25 240 | 16 | 0.14 | 1.23
AC-14 F+F+T B1 220V 100 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 013 | 1.21
AC-15 F+F+T B1 220V 100 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 011 | 1.20
AC-16 F+F+T B1 220V 100 100 R+S 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.10 | 1.19
AC-17 F+F+T B1 220V 100 100 R+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.09 | 1.18
AC-18 F+F+T B1 220V 100 100 R+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.08 | 1.17
AC-19 F+F+T B1 220V 100 100 R+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.08 | 1.16
AC-20 F+F+T B1 220V 111 100 R+S 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.07 | 1.16
AC-21 F+F+T B1 220V 100 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.03 | 1.12
VT -1 F+F+T B1 220V 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.02 | 1.11
VT-2 F+F+T B1 220V 111 100 R+S 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.03 | 1.12
VT-3 F+F+T B1 220V 111 100 S+T 50 50 05 | 05 25 240 | 16 | 0.03 | 1.12

1 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 T 500 39 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00

2 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 T 500 39 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00

3 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 R 500 39 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00

4 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 R 500 3.9 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00

5 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 R 500 3.9 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00
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6 Reserva F+N+T B1 127V 500 500 R 500 39 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00
5217 | 4811 | R+S+ | 1726 | 1457 | 1628
TOTAL 24 9 5 T 2 0 0
Quadro de Cargas: QDLF-A (3° PAV)
Circuit Descricio Esquem | Métod | Tensa | lluminag | Tomada | Pot. fo(:g Fase | Pot. | Pot. | Pot. In' I Seca lc Dis d;Ir tz\tla
o ¢ a o o ao (W) s (W) total. | s -R -S -T P o j pc |
de mm?
inst. V) 40 100 (VA) | (W) W)y | W) | W) | (A) | (A) ( ) (A) | (A) | (%) | (%)
ILUMINACA
O ESTUDIO 24. 09 | 34
A1 02, SALA F+N+T B1 127V 8 323 | 320 T 320 | 25 | 2.5 2.5 0 16 5 9
DE EDICAO
ILUMINACA o4 05 | 3.0
A2 O SALA 03 F+N+T B1 127V 12 485 | 480 S 480 3.8 | 3.8 25 "] 16 ' '
0 0 8
A 08
ILUMINACA
o] 24, 06 | 3.1
A3 CIRCULAC F+N+T B1 127V 6 242 | 240 S 240 19 | 1.9 25 0 16 1 9
AO
A4 TUG SALA F+N+T B1 127V 4 444 | 400 S 400 35| 35 25 24. 16 0.5 | 3.1
03 0 7 4
A5 -(I)—;JG SALA F+N+T B1 127V 4 444 | 400 R 400 35| 35 25 23' 16 0(')4 25'39
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pe | TUGSALA 1 ponat | BT | 127V 4 | 444 | 200 | R | 400 35|35 | 25 | 24| 16 | 05| 3
05 0 5 | 2
A7 gg CSALA | pyneT | B1 | 127V 5 556 | 500 | S 500 44 | 44| 25 23 | 16 01'9 354
pg | TUCSALA | et | B1 | 127V 5 | 55 [500| s 500 a4 | 44| 25 |2 |46 | 1] 37
07 0 3 | 0
po | g CMA LR | B | 220y 5 | 556 | 500 | R+T | 250 250 | 25 [ 25 | 25 | 0 |16 | 00 | %P
24, 02 | 28
A0 | TUG220V | F+F+T | B1 | 220V 7| 778 | 700 | R+T | 350 350 | 35 | 35 | 25 |20 |16 | 07 | %
TUG SALA 100 100 24, 09 | 35
AT I pEAuLAQr | FHNT | BT 12T 0 |1 | 7] s 0 52|87 | 25 [% |16 |00 | >
TUG SALA 100 100 24, 14 | 4.0
az | [JCSMA | et | B1 | 127y 10 || BT 87 87| 25 |2 ae | A
TUG
ESTUDIO / 120 120 10. | 10. 24, 32 | 58
mz | SSTRON L Eer |1 | 27y 12 |ss3| 20 R |2 o o] 28 |2 e | %25
EDICAO
A4 | Reserva FeN+T | BT | 127V 500 | 500 | R | 500 39 39| 25 | 2| 16| %0 | %0
A15 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 [39 | 25 | 20 |16 | %0 | %P
A16 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 [39 | 25 | 20 |16 | %0 | %P
A17 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 [39 | 25 | 20 |16 | %0 | %P
1038 | 964 | R+S+ | 310 | 312 | 342
TOTAL 26 66 4 o | T oo o
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Quadro de Cargas: QDLF-B (3° PAV)

Circui Descricio Esque Méto | Tens | llumina¢ | Tomadas :;:;'I tF:) (t);ll Fase | Pot. | Pot. | Pot. In' I Seca lc Di d;/r z::
to ¢ ma do d0 40 (W) (W) s -R | -8 | -T Pl o sj pc o
de 10 | 550 mm
inst. V) 36 | 40 | o | VA | (W) W) | W) | W) | (A | (A ( 2) (A) | (A) | (%) | (%)
ILUMINAGA
o}
B1 RECEPCAO, | F+N+T B1 127V | 2 | 21 928 | 912 R 912 73|73]| 25 23" 16 Oég 31'8
LAB1,2,3E
DEPOSITO
ILUMINAGA
o}
CIRCULACA 24. 09 | 3.7
B2 | Jsl1E 5 F+N+T B1 127 V 20 808 | 800 R 800 64|64 25 | “ 7116 | o 9
COWORKIN
G
ILUMINACA o4 08 | 37
B3 | OSLDE F+N+T B1 127 V 24 970 | 960 T 960 | 3.8 |76 | 25 16 | '
0 2 1
AULA
TUG LAB. 01 10. | 10. 24, 24 | 53
B4 | o1 F+N+T B1 127V 12 1311 | 1200 | R | 1200 3 | 3] 25 |5 |18 8
gs | TYCGLAB.O1T | coner | B1 | 127V 5 556 | 500 | R | 500 44 | 44| 25 |24 | 16| 09|38
-02 0 5 4
B6 | AQUECEDO | F+F+T B1 220V 1 | 6111 | 5500 | S+T 2750 | 2750 2; ' 2; ' 4 35' 32 2('32 5"11
R
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ELETRICO

LAB. 01
B7 Tg? LAB. 02 F+N+T B1 127V 10 1111 | 1000 T 1000 | 8.7 | 87 | 25 23' 16 15')1 4}0
B8 TUGLAB. 02 F+N+T B1 127V 4 444 | 400 R 400 35|35 | 25 24 16 0.5 34

-02 0 8 7

TUG SL DE 24. 0.8 | 3.7
B9 CONTROLE F+N+T B1 127V 5 556 | 500 R 500 44 | 44 | 25 0 16 7 6
B10 _TOLiG LAB. 03 F+N+T B1 127V 11 1222 | 1100 R 1100 96 | 96 | 25 23' 16 159 458
B11 TUGLAB. 03 F+N+T B1 127V 8 889 | 800 T 800 | 70 | 70| 25 24. 16 1.7:) 456

-02 0 4 3

AQUECEDO

R 27. | 27. 32. 1.8 | 4.7
B12 ELETRICO F+F+T B1 220V 6111 | 5500 | S+T 2750 | 2750 8 8 4 0 32 7 6

LAB. 02

AQUECEDO

R 27. | 27. 32. 1.7 | 46
B13 ELETRICO F+F+T B1 220V 6111 | 5500 | R+S | 2750 | 2750 8 8 4 0 32 5 4

LAB. 03

TUG LAB. o4 03 | 32
B14 | 01,02, 03 F+F+T B1 220V 9 1000 | 900 | R+S | 450 | 450 45 | 45| 25 0' 16 1 O

220v

TUG 24. 1.0 | 3.9
B15 RECEPCAO F+N+T B1 127V 6 667 | 600 R 600 52 |52 | 25 0 16 7 5

TUG SALA 24. 0.2 | 31
B16 DE AULA F+N+T B1 127V 9 1000 | 900 R 900 52| 79| 25 0 16 4 5
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17 | JUCSALA | poneT | B1 | 127V 4 444 | 400 | R | 400 35|35 | 25 |24 |16 | 08|32
02 0 3 | 2
TUG
B18 | COWORKIN | F+N+T | B1 | 127V 14 1556 | 1400 | S 1400 120121 55 | 24| 16 | 25| 99
< 2 | 2 0 2 | o
B19 g:JG SALA | FanaT | BT | 127V 3 333 | 300 | S 300 26 | 26| 25 23- 16 oés 32.37
TUG
DEPOSITO 24, 20 | 49
B20 | qiMULADOR | F*N+T | BT | 127V 8 889 | 800 | T 800 | 7.0 | 70| 25 | "7 18 | G|
ES
DEP 24 34 | 62
B21 | DEPOSITO | F+N+T | B1 | 127V 11 1222 | 1100 | R | 1100 906 |96 | 25 [ 5|16 | 3|5
MATERIAL
B22 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | |16 [ % | %P
B23 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 |39 | 25 23' | 16 0(')0 0(')0
B24 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | |16 [ % | %P
B25 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 |39 | 25 23' | 16 0(')0 0(')0
AU-1 | Reserva F+N+T | B1 | 127V o | o | T 00| 00| 25 |2 |16 [ %%
TOTA o | 1 3624 | 3307 | R+S+ | 1161 | 1040 | 1106
L 9 o | 2| 1T | 2] 0| o0
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Quadro de Cargas: QD-EST (8° PAV)

A e . ~ Tomadas | Pot. Pot. Pot. | Pot. | Pot. . ~ .| dV dv
Circuito Descricdao | Esquema | Método | Tensao (W) total. | total. Fases ‘R .S T In Ip | Se¢édo | Ic Disj parc | total
de inst. V) 100 (VA) | (W) W) [ W) | (W) | (A) ]| (A) | (mm?) | (A) | (A) | (%) | (%)
EST-1 TUG SL F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 | 3.5 3.5 25 240 | 16 | 0.81 | 3.67
GRAVACAO ’ ’ ’ ' ’ '
EST-2 Tue F+N+T B1 127V 8 889 800 S 800 70170 25 240 | 16 | 0.83 | 3.69
ESTUDIO ’ ’ ' ’ ’ '
TUG SL DE
EST-3 CONTROLE F+N+T B1 127V 6 667 600 S 600 52|52 25 240 | 16 | 1.07 | 3.93
RECEPCAO
EST-4 | ESLDE F+N+T B1 127V 10 1111 | 1000 R 1000 8.7 | 8.7 25 240 | 16 | 210 | 4.96
TRADUCAO
EST-5 | Reserva F+N+T B1 127V 500 500 R 500 39|39 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00
EST-6 | Reserva F+N+T B1 127V 500 500 T 500 | 3.9 | 3.9 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00
EST-7 | Reserva F+N+T B1 127V 500 500 T 500 | 39|39 25 240 | 16 | 0.00 | 0.00
TOTAL 28 4611 | 4300 | R+S+T | 1500 | 1400 | 1400
Quadro de Cargas: QDAC (8° PAV)
I . . = = . dv | dv
Circuit | Descrig Esque | Métod | Tensa Pot. Pot. | Fase | Pot. Pot. Pot. . Seca Dis
= Tomadas (W) In Ip Ic . par | tot
o ao ma o o total. | total. s -R -S -T o j c al
de 10 | 2982 | 3430 mm?
S I \') B el Bl Il I (2 VI L) w || w | @] e Y| A A R (%)
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3876 | 2982 | R+S+ 101. | 101. 134. [ 12 [ 05 | 16

Uc1 | AC 01 3F+T B1 | 220V 3 A T | 9943 | 0943 | 9043 | 7 50 o 1ol 3| 6
4457 | 3430 | R+S+ | 1143 | 1143 | 1143 | 117. | 117. 134. | 12 | 07 | 18

uc2 | AC02 3F+T B1 | 220V i 5 T 4 4 4 0 0 50 o lalo |3
05| 16

AC-1 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 T 100 | 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | | ¢
04 | 16

AC-2 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 T 100 | 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | ' |
04 | 15

AC-3 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 T 100 | 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | °, )
03 | 1.4

AC-4 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 s 100 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | 0 |
04 | 15

AC-5 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 T 100 | 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | °, )
03 | 15

AC-6 F+N+T | B1 | 127V 100 | 100 T 100 | 08 | 08 | 25 | 240 | 16 | |
03 | 14

AC-7 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 S 100 09 | 09 | 25 | 240 |16 | & |
03 | 1.4

AC-8 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 T 100 | 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | |
02 | 13

AC-9 F+N+T | B1 | 127V 100 | 100 R 100 08 | 08 | 25 | 240 | 16 | 7|
02 | 13

AC-10 F+N+T | B1 | 127V 100 | 100 R 100 08 | 08 | 25 | 240 | 16 | 7 |
01| 13

AC-11 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 S 100 09 | 09 | 25 | 240 | 16 | 5 |
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AC-12 F+N+T | B1 | 127V 100 | 100 100 08 | 08 | 25 | 240 16 0(')1 1‘;’2
01 113
AC-13 F+N+T | B1 | 127V 11 | 100 100 09 [ 09 | 25 |240 | 16 | %' | T
02 | 13
AC-14 F+N+T | B1 | 127V 100 | 100 100 08 | 08 | 25 [240| 16 | %2 | T
01 113
AC-15 F+N+T | B1 | 127V 11 | 100 100 09 [ 09 | 25 |240 | 16 | %1 | T
02 | 13
AC-16 F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 100 09 | 09 | 25 [240| 16 | %2 | T}
00 | 12
VET-1 | VET-01 | F+N+T | B1 | 127V 11 | 100 100 09 [ 09 | 25 |240 | 16 | %0 | T
00 | 12
VET2 | VET-02 | F+N+T | B1 | 127V 111 | 100 100 09 | 09 | 25 [240| 16 | %0 | T,
00 | 12
VET-3 | VET-03 | F+N+T | B1 | 127V 11 | 100 100 09 [ 09 | 25 |240 | 16 | %0 | T
0.0 | 0.0
AC17 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 500 39 | 39 | 25 [240| 16 | %0 | O
00 | 00
AC-18 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 500 39 | 39 | 25 |240| 16 | %0 | %
00 | 0.0
AC-19 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 500 39 | 39 | 25 [240| 16 | %0 | O
00 | 00
AC-20 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 500 39 | 39 | 25 |240 | 16 | %0 | %
00 | 0.0
AC21 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 500 | 39 | 39 | 25 |240| 16 | %0 | %
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AC-22 | Reserva | F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 | 39 | 39 | 25 |240| 16 | %0 | OF
TOTAL 19 1 8839 | 6903 | R+S+ | 2307 | 2297 | 2297
5 0 T
Quadro de Cargas: QDLF (8° PAV)
Circui Descricio Esque | Méto | Tensa | lluminagdo | Tomad tF:) (t);ll :;:;'I Fase | Pot. | Pot. | Pot. n | Seca e Di d;,r :‘(::
to ¢ ma do o (W) as (W) s | -R | -s | -T Pl o sj pc o
de 3 (4] 300 mm
: V) 100 | (VA) | (W) W) | W) | W) | (A)| (A ( 2 (A) | (A) | (%) | (%)
inst. 6 |0 0 )
QDLF- 3F+N+ 220/1 2328 | 2140 | R+S+ 47. | 47. 144. |1 10 | 0.7 | 3.7
AUD T B1 o7V 3 0 T 7200 | 6920 | 7280 7 7 35 0 0 6 5
ILUMINAC
AO SL DE 1 10 | 40
ILU-1 | GRAVAGCA | F+N+T B1 127V 5 606 | 600 R 600 48 |48 | 25 |24.0]| 16 6 4
O,
ESTUDIO
ILUMINAC
AO 1 0.6 | 3.6
ILU-2 CIRCULAC F+N+T B1 127V 3 525 | 520 R 520 4.1 | 41 25 | 240 | 16 5 3
Ao
ILUMINAC 1 09 | 3.8
ILU-3 AO COPA F+N+T B1 127V | 2 0 484 | 472 R 472 38 38| 25 | 240 | 16 1 9
TUG SL 10. | 10 21 | 51
A1 GRAVACA | F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 T 1200 ’ | 25 | 240 | 16 ' )
001 5 5 5 3
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TUG

A2 | ESTUDIO | FeNs+T | B1 | 127V 10 | 1111 | 1000 | T 1000 | 87 | 87 | 25 | 240 16 1;5 466
01
TuG 06 | 36
A3 | ESTUDIO | FeN+T | B1 | 127V 8 889 | 800 | R | 800 70|70 25 | 240 | 16 | 00 | >
02
10 | 4.0
A4 | TUG F+N+T | B1 | 127V 8 889 | 800 | R | 800 70|70 25 |240 | 16 | 0| 4
A5 | TUGCOPA | F+N+T | B1 | 127V 13 | 1444 | 1300 | s 1300 1‘:' 1‘:' 25 | 240 16 2(')3 55')2
TUG 08 | 38
e |20 oo | FeNeT | Bt | 127V 6 667 | 600 | R | 600 52|52 25 | 240 | 16 | %0 | 3
A7 Tgf 20V | eipeT | B | 220V 3 333 | 300 | RT | 150 150 | 15| 15| 25 | 240 16 041 3;
A8 nge 220V | eoneT | B | 127V 1 111 | 100 | T 100 | 09 | 09 | 25 | 240/ 16 052 3é2
CANALETA
DE
ILUMINAC 23. | 23. 28 | 58
A9 | GOl e | FeNeT | B1 | 127V 3000 | 3000 | S 3000 > 120 a4 |20 |25 | 20| 5
GRAVACA
0
0.0 | 0.0
A10 | Reserva FeN+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 |240 | 16 | O | O
0.0 | 0.0
A1 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 240 | 16 | O | O
0.0 | 0.0
A12 | Reserva FeN+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 |240 | 16 | O | O
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TOTA 3 1 61 3617 | 3359 | R+S+ | 1114 | 1122 | 1123
L 8 6 2 T 2 0 0
Quadro de Cargas: QDLF-AUD (8° PAV)

- . = . = . dv | dv
Circuit Descricio Esque | Métod | Tensa | lluminag | Tomada | Pot. Pot. Fase | Pot. | Pot. | Pot. In' I Se¢a lc Dis ar | tota
o ¢ ma o o ao (W) s (W) total. | total. s -R -S -T P o j pc |

de 10 | 60 mm?
inst. v) 40 o | o | VA | (W) W) | W) | W) | (A) | (A) ( ) (A) | (A) | (%) | (%)
ILUMINAC
Ao 24. 06 | 43
AU-1 AUDITORI F+N+T B1 127V 6 242 240 T 240 { 19 | 1.9 2.5 0 16 5 7
001
ILUMINAC
AO 24, 0.7 | 44
AU-2 AUDITORI F+N+T B1 127V 6 242 240 T 240 (19 | 19 25 0 16 5 7
002
ILUMINAC
AO 24. 05 | 42
AU-3 AUDITORI F+N+T B1 127V 6 242 240 T 240 { 19 | 1.9 2.5 0 16 0 5
003
ILUMINAC
Ao 24. 06 | 43
AU-4 AUDITORI F+N+T B1 127V 6 242 240 T 240 {19 | 19 25 0 16 5 7
004
AU-5 | ILUMINAGC | F+N+T B1 127V 3 121 | 120 S 120 1.0 | 1.0 | 25 23" 16 Of’ 4;
AO
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AUDITORI
005

ILUMINAC
AO 24, 0.3 | 4.1
AU-6 AUDITORI F+N+T B1 127 V 3 121 120 120 | 1.0 | 1.0 | 25 0 16 9 4
006
ILUMINAC
Ao
AU-7 gEVERSA F+N+T B1 127 V 10 404 | 400 400 | 32 | 32 | 25 23" 16 Oé?’ 4‘;’1
AUDITORI
0
TUG
AU-8 | AUDITORI F+N+T B1 127 V 12 1333 | 1200 120 10. 1 10. 25 24. 16 17| 54
0 5 5 0 4 8
0 01
TuG 24 23 | 6.0
AU-9 | AUDITORI F+N+T B1 127 V 8 889 | 800 800 70| 70| 25 | 16 : :
0 2 6
002
TUG
AUDITORI
0
AU-10 | CAMARIM F+N+T B1 127 V 2 222 | 200 200 | 1.7 | 1.7 | 25 24. 16 0.8 | 46
0 7 2
E SL
TRADUCA
0
TUG SALA
DE 24. 01 | 3.9
AU-11 CONTROL F+N+T B1 127 V 2 222 | 200 200 | 1.7 | 1.7 | 25 0 16 8 5
E
AU-12 | TUG SALA F+N B1 127V 0 0 00| 00| 25 24. 16 0.0 | 37
DE 0 0 5
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CONTROL

E 220V
POLTRON 120 10. | 10. 24. 21 | 58
AU-13 AS 01 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 0 5
POLTRON 120 10. | 10. 24, 32 | 6.9
AU-14 AS 02 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 1 6
POLTRON 120 10. | 10. 24. 1.8 | 5.6
AU-15 AS 03 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 9 4
POLTRON 120 10. | 10. 24, 3.0 | 6.7
AU-16 AS 04 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 1 6
POLTRON 120 | 10. | 10. 24. 16 | 54
AU-17 AS 05 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 9 4
POLTRON 120 10. | 10. 24, 28 | 6.5
AU-18 AS 06 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 0 5
POLTRON 120 10. | 10. 24. 14 | 5.2
AU-19 AS 07 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 9 4
POLTRON 120 10. | 10. 24. 25 | 6.3
AU-20 AS 08 F+N+T B1 127V 12 1333 | 1200 0 5 5 25 0 16 9 4
TUG
CANALETA
AU-21 | ILUMINAC F+N+T B1 127V 1333 | 1200 1(2)0 12' 150' 4 35' 16 2é0 548
AO PALCO
01
TUG
CANALETA
AU-22 | ILUMINAC F+N+T B1 127V 1333 | 1200 150 12' 12' 4 35' 16 222 569
AO PALCO
02
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TUG
CANALETA
AU-23 | ILUMINAG | F+N+T | B1 | 127V 2 |1333 | 1200 | R |20 D e | %2 e | 23] 00
AO PALCO
03
TUG
CANALETA
AU-24 | ILUMINAGC | F+N+T | B1 | 127V 2 [ 1333 | 1200 | R 150 12- 12- 4 35- 16 254 6;
AO PALCO
04
AU-25 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2| 16 | %0 | OO
AU-26 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2| 16 | %0 | 00
AU-27 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2| 16 | %0 | OO
AU-28 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2|16 | %0 | 00
AU-29 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2| 16 | %0 | OO
AU-30 | Reserva F+N+T | B1 | 127V 500 | 500 | T 500 |39 |39 | 25 | 2| 16 | %0 | 00
12 2328 | 2140 | R+o+ | 720 | 692 | 728
TOTAL 40 o |8 3| o | T |o]| oo
ILUMINAGA 12
F+N+ 10 | 1.0 | 1. | 1. 32.|1|31|36|0
A23 | OPUBLICA | "7 v 1 188 | 150 | R | 150 Q0L 82 130 360
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ILUMINACA 12

F+N+ 1.0 [ 1.0 | 1. | 1. 32. | 1|1 35|40 | O

A24 ?ZPUBLICA T \7/ 188 150 R 150 0 0 5 5 4 0 6 8 5 K
PORTAO 12

F+N+ 100 100 1.0 | 1.0 | 8. | 8. 41. 1112832 |0

A25 | AUTOMATI T 7 1111 0 R 0 0 0 7 7 6 0 6 0 7 K
CcO V
12

F+N+ 10|10 | 1. | 1. ]2 |31.]1]00]00]| O

A26 Reserva T \7/ 200 200 R 200 0 0 6 6 5 0 6 0 0 K
12

F+N+ 1.0 (10| 1. |12 |31.|1]00]|00]| O

A27 Reserva T \7/ 200 200 R 200 0 0 6 6 5 0 6 0 0 K
12

F+N+ 10|10 | 1. | 1. ]2 |31.]1]00]00]| O

A28 Reserva T \7/ 200 200 R 200 0 0 6 6 5 0 6 0 0 K
12

F+N+ 10 (10| 1. |12 |3.|1]00]|00]| O

A29 Reserva T \7/ 200 200 R 200 0 0 6 6 5 0 6 0 0 K

TOTA 1146 | 980 | R+S+ | 328 | 324 | 328
L 7 0 T 0 0 0
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11 RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO

Quadros

Dimensionamento AL1 -

Quadro
Circuito AL1 -
Nenhum
FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.86
1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 65042.97 62533.98 63284.49 190861.45
Poténcia demandada (VA) 47349.05 47650.09 47199.74 142198.88
; Corrigida (Id)
Projeto (Ip) PrTLeto
Corrente (A) 377.40 385.93 379.23 (Ib) | zp/FCAXFCT)
385.93
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugao de Queda de tenséo
corrente
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
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dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 185mm?
Secdo: 6 mm? Secdo: 185 mm? dV% parcial 0.00

Cap. Condugéo (Iz): 408.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (185mm?) Cabo Unipolar (cobre)
385.93 < 400.00 < 408.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 400 A-60 kA -C 185 mm? r1nEr;n52 -
Capacidade de conducgao (Fase): 408.00 A
Dimensionamento QGBT -
Quadro

Circuito QGBT -

QM1 (Térreo)

FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.86
1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 65042.97 62533.98 63284.49 190861.45




Poténcia demandada (VA) 47349.05 47650.09 47199.74 142198.88
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 377.40 385.93 379.23 (Ib) | zjpiFCAXFCT)
385.93 385.93 285.93
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel S:rr::rf:gade de condugdo de Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 185mm?
Secéo: 6 mm? Secdo: 185 mm? dV% parcial 0.08

Cap. Condugéo (Iz): 408.00 A dV% total 0.15
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (185mm?) Cabo Unipolar (cobre)
385.93 < 400.00 < 408.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagao: 400 A-60 kA -C 185 mm? r:f:ni 95 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 408.00 A

Dimensionamento QM1 -

39



Quadro
Circuito QM1 -
AL1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.86
1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 65042.97 62533.98 63284.49 190861.45
Poténcia demandada (VA) 47349.05 47650.09 47199.74 142198.88
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) Pr(:é)eto
Corrente (A) 377.40 385.93 379.23 (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
385.93
385.93 385.93
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugdo de Queda de tensao
corrente
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagdo: Alimentagéo Método de instalagdo: B1 185mm?
Secdo: 6 mm? Secao: 185 mm? dV% parcial 0.07
Cap. Conducao (Iz): 408.00 A dV% total 0.07
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (185mm?)
385.93 < 400.00 < 408.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuag&o: 400 A-60 kA-C 185 mm? rl?ni -
Capacidade de condugéo (Fase): 408.00 A
Dimensionamento QD-EST -
Quadro

Circuito QD-EST -

QGBT (Térreo)

FCA FCT

Alimentagao

3F+N (R+S+T)

Tensao FP

F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.92

(Tabela 42 da NBR5410/2004)

(Tabela 40 da NBR5410/2004)

0.60 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 3000.00 3333.33 3166.67 9500.00
Poténcia demandada (VA) 3000.00 3333.33 3166.67 9500.00
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) Pr(lni)eto
Corrente (A) 23.62 26.25 24.93 (Ib) | <jp/FCAXFCT)
2028 26.25 43.74

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de
corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tenséao
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dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 10mm?
Secdo: 6 mm? Secdo: 6 mm? dV% parcial 1.66
Cap. Condugao (Iz): 48.00 A dV% total 1.81
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <lz (6Bmm?) Ip <In <1z (10mm3?) Cabo Unipolar (cobre)
26.25 < 30.00 < 28.80 26.25 < 30.00 < 39.60 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 63 A-5kA-C 10 mm? n:r(r)ﬁ 10 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 66.00 A
Dimensionamento QDLF -
Quadro
Circuito QDLF -
QGBT (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.92
0.60 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 18692.12 16077.27 17409.60 52178.99
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Poténcia demandada (VA) 13476.51 12658.91 13081.86 39217.27
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 110.83 110.63 110.68 (Ib) | zjpiFCAXFCT)
110.83 110.83 18471
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel S:rr::rf:gade de condugdo de Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 70mm?
Secéo: 6 mm? Secao: 70 mm? dV% parcial 0.94

Cap. Condugéo (Iz): 222.00 A dV% total 1.09
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (70mm?) Cabo Unipolar (cobre)
110.83 < 125.00 < 133.20 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 125 A-40kA-C 70 mm? m7r(r)12 35 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 222.00 A

Dimensionamento QDLF-A -
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Circuito QDLF-A -

Quadro

QDLF (3° PAV)

Alimentacao

3F+N (R+S+T)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.93

FCA

(Tabela 42 da NBR5410/2004)

FCT

(Tabela 40 da NBR5410/2004)

1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 3388.89 3393.94 3601.01 10383.84
Poténcia demandada (VA) 3388.89 3393.94 3601.01 10383.84
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) PrcIJi)eto
Corrente (A) 27.50 26.72 29.17 (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
= 29.17 20.17
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugdo de Queda de tensao
corrente
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 16mm?
Secdo: 6 mm? Secdo: 4 mm? dV% parcial 1.49
Cap. Conducao (Iz): 37.00 A dV% total 2.58
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In<lz (16mm3?)

29.17 < 30.00 < 88.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
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Dispositivo de protecao

Secédo

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 50 A-5kA-C 16 mm? n:r?ﬁ 16 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 88.00 A
Dimensionamento QDLF-B -
Quadro

Circuito QDLF-B -

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.91
1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 12714.34 11555.56 11969.70 36239.60
Poténcia demandada (VA) 10632.51 9694.91 10025.71 30353.13
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) PrTé)eto
Corrente (A) 87.35 86.22 85.19 (Ib) | <jp/FCAXFCT)
87.35
87.35 87.35

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de

corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao
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dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 25mm?
Secdo: 6 mm? Secdo: 16 mm? dV% parcial 1.80
Cap. Condugao (Iz): 88.00 A dV% total 2.89
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip < In <lz (16mm?) Ip <In <1z (25mm?) Cabo Unipolar (cobre)
87.35<90.00 < 88.00 87.35<90.00 <117.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 100 A-5kA-C 25 mm? n?riz 16 mm?
Capacidade de conducgao (Fase): 117.00 A
Dimensionamento QD-EST -
Quadro
Circuito QD-EST -
QGBT (Térreo)
FCA FCT

Alimentacao Tenséo FP

3F+N (R+S+T) F-N:127 V/F-F: 220V 0.93

(Tabela 42 da NBR5410/2004)

(Tabela 40 da NBR5410/2004)

0.60 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 1611.11 1555.56 1444 .44 4611.11
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Poténcia demandada (VA) 1611.11 1555.56 1444 .44 4611.11
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 12.69 12.25 11.37 (Ib) | zjpiFCAXFCT)
1269 12.69 21.14
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel S:rr::rf:gade de condugdo de Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 10mm?
Secéo: 6 mm? Secdo: 2.5 mm? dV% parcial 2.7

Cap. Condugao (Iz): 28.00 A dV% total 2.86
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (10mm3?) Cabo Unipolar (cobre)
12.69 < 16.00 < 39.60 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 32 A-5kA-C 10 mm? n:r(r)ﬁ 10 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 66.00 A

Dimensionamento QDAC -
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Circuito QDAC -

Quadro

QGBT (Térreo)

Alimentagao

3F+N (R+S+T)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.78

FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)

FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)

0.60 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 29513.28 29446.61 29435.50 88395.39
Poténcia demandada (VA) 26676.62 26615.28 26605.06 79896.96
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) Pr(:é)eto
Corrente (A) 210.03 209.54 209.46 (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
210.03 210.03 350,04
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugdo de Queda de tensao
corrente
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 240mm?
Secdo: 6 mm? Secao: 150 mm? dV% parcial 0.98
Cap. Conducao (Iz): 358.00 A dV% total 1.13
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip < In <1z (150mm?)
210.03 < 250.00 < 214.80

Ip < In <1z (240mm?)
210.03 < 250.00 < 288.60

Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 250 A-60 kA -C 240 mm? ri‘rl:z 120 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 481.00 A
Dimensionamento QDLF -
Quadro
Circuito QDLF -
QGBT (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP
(Tabela 42 da NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.93
0.60 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 12226.46 12121.21 11828.28 36175.96
Poténcia demandada (VA) 8141.06 8070.98 7875.93 24087.98
: Corrigida (Id)
Projeto (Ip) PrTé)eto
Corrente (A) 64.24 63.55 62.15 (Ib) | <jp/FCAXFCT)
64.24
64.24 107.06

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Capacidade de condugéo de

Sec¢do minima admissivel
corrente

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao
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dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 25mm?
Secdo: 6 mm? Sec¢do: 25 mm? dV% parcial 2.83

Cap. Condugéo (Iz): 117.00 A dV% total 2.99
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (25mm?) Cabo Unipolar (cobre)
64.24 < 70.00 <70.20 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 70 A-5kA-C 25 mm? n?riz 16 mm?
Capacidade de conducgao (Fase): 117.00 A
Dimensionamento QDLF-AUD -
Quadro

Circuito QDLF-AUD -

QDLF (8° PAV)

Alimentacao Tenséo FP

3F+N (R+S+T) F-N:127 V/F-F: 220V 0.92

FCA
(Tabela 42 da NBR5410/2004)

FCT
(Tabela 40 da NBR5410/2004)

1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 8000.00 7676.77 7606.06 23282.83
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Poténcia demandada (VA) 6061.61 5816.69 5763.12 17641.41
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 47.73 45.80 45.38 (Ib) | zjpiFCAXFCT)
e 4r.73 47.73
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel S:rr::rf:gade de condugdo de Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagédo: Alimentacao Método de instalagédo: B1 35mm?
Secéo: 6 mm? Secdo: 6 mm? dV% parcial 0.76

Cap. Condugao (Iz): 48.00 A dV% total 3.75
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <lz (6Bmm?) Ip <In <1z (35mm3) Cabo Unipolar (cobre)
47.73 < 50.00 < 48.00 47.73 < 50.00 < 144.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagao: 100 A-5kA-C 35 mm? n?riz 16 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 144.00 A
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Circuitos

Dimensionamento 1 - Reserva

Circuito 1 - Reserva

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Método de instalagédo: B1
Segdo: 0.5 mm?

Cap. Conducao (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 2 - Reserva
Circuito 2 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao
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dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 3 - Reserva

Circuito 3 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
1.00

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00

Corrente de projeto (Ip)
3.94

Corrente de projeto (In)

3.94

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

3.94
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Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 4 - Reserva

Circuito 4 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF (3° PAV)

Alimentagao Tenséao

FP FCA FCT

Poténcia
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F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 500.00 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento 5 - Reserva

Circuito 5 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF (3° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 6 - Reserva
Circuito 6 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Segdo: 0.5 mm?

Método de instalagao: B1

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial

2.5mm?

0.00
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A1 - ILUMINACAO ESTUDIO 02, SALA DE EDICAO
Circuito A1 - ILUMINAGAO ESTUDIO 02, SALA DE EDIGAO Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 323.23 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.55 2.55 2.55
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 8

59




Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.92
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.49
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

2.55<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A10 - TUG 220V

Circuito A10 - TUG 220V Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)

Alimentagcao

F+F (R+T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

o FCA
(Tabela 42 da
0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 777.78 VA

60




1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)
3.54

Corrente de projeto (In)

3.54

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.54

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 7
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.25
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 2.83
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.54 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento A11 - TUG SALA DE AULA 01

Circuito A11 - TUG SALA DE AULA 01

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 11 :/ k 11
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
8.75 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 10
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.94
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 3.51

Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

8.75 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A12 - TUG SALA DE AULA 02
Circuito A12 - TUG SALA DE AULA 02 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (T) E-N: 127V / F-F- 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 11 :/ k 11
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.75 8.75 8.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 10

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

4.00
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Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.48
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.06
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

8.75<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A13 - TUG ESTUDIO / SALA DE EDICAO

Circuito A13 - TUG ESTUDIO / SALA DE EDIGAO Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
FCA FCT
. ~ ~ Poténcia
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F+N (R) F-N: 127 V| E-F: 220 V/ 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133’133
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 3.25
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.82
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A14 - Reserva
Circuito A14 - Reserva Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
Alimentacéo Tenséo FP FCA FCT Poténcia
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F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 500.00 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento A15 - Reserva

Circuito A15 - Reserva

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Método de instalagédo: B1
Segdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

3.94 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A16 - Reserva
Circuito A16 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Segdo: 0.5 mm?

Método de instalagao: B1

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial

2.5mm?

0.00
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A17 - Reserva

Circuito A17 - Reserva Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A2 - ILUMINACAO SALA 03 A 08

Circuito A2 - ILUMINAGAO SALA 03 A 08 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)

FCA
Allmentagao Tensao FP (Tabela 42 da
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004)
1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 484.85 VA
1.00
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Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.82 3.82 3.82

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 12

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.50
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.08
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.82 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A3 - ILUMINACAO CIRCULACAO
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Circuito A3 - ILUMINAGAO CIRCULACAO

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 242.42 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.91 1.91 1.91
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.61
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.19

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

1.91 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A4 - TUG SALA 03
Circuito A4 - TUG SALA 03 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 444 44 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.50 3.50 3.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Queda de tensao
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Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.57
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.14
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A5 - TUG SALA 04

Circuito A5 - TUG SALA 04 Quadro

Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 444 44 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.50 3.50 3.50

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.40
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 2.98
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.50 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A6 - TUG SALA 05
Circuito A6 - TUG SALA 05 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-A (3° PAV)
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FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 444.44 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.50 3.50 3.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.55
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.12
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.50 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C

2.5 mm? 2.5 mm?2 2.5 mm?2

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A7 - TUG SALA 06

Circuito A7 - TUG SALA 06

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-A (3° PAV)

Alimentagao

F+N (S)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.90

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 555.56 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

4.37

Corrente de projeto (In)

4.37

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
4.37

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?2
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Secdo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.91

Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.48

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.37 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A8 - TUG SALA 07

Circuito A8 - TUG SALA 07 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 555.56 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
4.37 4.37 4.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Pontos de forga - Uso geral

111.11

Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.13
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.70
Dimensionamento da protecao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.37 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A9 - TUG SALA 08
Circuito A9 - TUG SALA 08 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-A (3° PAV)
Alimentagao Tenséao FP FCA FCT Poténcia
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F+F (R+T) F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 555.56 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
2.53 2.53 2.53
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.44
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.02
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.53 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-1 -

Circuito AC-1 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

F+F (S+T)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.90

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

0.51

Corrente de projeto (In)

0.51

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.03
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.12
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

0.51 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-10 -
Circuito AC-10 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.10
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.18
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-11 -

Circuito AC-11 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao Tensao

F+F (R+S) F-N:127 V/F-F: 220V

FCA
FP (Tabela 42 da
0.90 NBR5410/2004)
1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 11111 VA
1.00
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Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 117
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuaco: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-12 -
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Circuito AC-12 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.07
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.16

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

0.51 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN

Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C

Fase

2.5 mm?2

Neutro

Terra

- 2.5 mm?2

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-13 -

Circuito AC-13 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Forga

Método de instalagao: B1

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

2.5mm?
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Secdo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.14
Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.23

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-14 -

Circuito AC-14 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+F (S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral

100.00

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.13
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 1.21
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-15 -

Circuito AC-15 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao Tensao

F+F (S+T) F-N: 127 V/F-F: 220 V

FP
FCA
1.00

FCT

Poténcia

100.00 VA
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(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

(Tabela 40 da
NBR5410/2004)

1.00

Corrente de projeto (Ip)

0.45

Corrente de projeto (In)

0.45

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.45

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.1
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.20
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AC-16 -

Circuito AC-16 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.10
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.19

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

0.45 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuaco: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-17 -
Circuito AC-17 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.09
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.18
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-18 -

Circuito AC-18 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

F+F (R+T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
1.00

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00

Poténcia

100.00 VA

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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0.45 0.45

0.45

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 117
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-19 -

Circuito AC-19 - Quadro
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Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.16
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.45<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C

2.5 mm?2

2.5 mm?2

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-2 -

Circuito AC-2 - Quadro
Utilizagao: AR CONDICIONADO QDLF (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Secédo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.06
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.15

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-20 -

Circuito AC-20 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+F (R+S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

111.11

1
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.07
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.16
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-21 -

Circuito AC-21 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagcao

F+F (S+T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

Fp FCA
1.00 (Tabela 42 da
’ NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 100.00 VA
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1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)
0.45

Corrente de projeto (In)

0.45

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.03
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 112
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AC-3 -

Circuito AC-3 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 V / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Forca

Secédo: 2.5 mm?

Método de instalagédo: B1
Segdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.08
1.16

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

0.51 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-4 -
Circuito AC-4 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+F (S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

100.00

1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

4.00
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Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.10
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.19
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-5 -

Circuito AC-5 - Quadro

Utilizacdo: AR CONDICIONADO QDLF (3° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.45 0.45 0.45

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.10
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.18
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.45<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-6 -

Circuito AC-6 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

Tensao FP FCA

FCT

Poténcia
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F+F (S+T) F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111.11 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.12
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.21
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AC-7 -

Circuito AC-7 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Forga

Secgdo: 2.5 mm?

Método de instalagao: B1
Secdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(ltem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.17
1.26

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

0.51 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuaco: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-8 -
Circuito AC-8 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.16
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.24
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-9 -

Circuito AC-9 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

F+F (R+S)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00

Poténcia

111.11 VA

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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0.51 0.51

0.51

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.1
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.20
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-1 - Reserva

Circuito AU-1 - Reserva Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 0.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00 0.00 0.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.00 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B1 - ILUMINAGAO RECEPCAO, LAB 1, 2, 3 E DEPOSITO

Circuito B1 - ILUMINAGCAO RECEPCAO, LAB 1, 2, 3 E DEPOSITO

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.98

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 928.48 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

7.31

Corrente de projeto (In)

7.31

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.31

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Luminarias embutir 40.00 2
Lampadas Led 40.40 21
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizag&o: lluminacao Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Secéo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.92
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.81
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.31<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B10 - TUG LAB. 03 -01
Circuito B10 - TUG LAB. 03 -01 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 123/?422
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
9.62 9.62 9.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 7
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222.22 4

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 1.99
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 4.88
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

9.62 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B11 - TUG LAB. 03 -02

Circuito B11 - TUG LAB. 03 -02 Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
Alimentagao Tensao FP Poténcia
FCA FCT
F+N (T) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.90 888.89 VA
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(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

(Tabela 40 da
NBR5410/2004)

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

7.00

Corrente de projeto (In)

7.00

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))

7.00

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 4
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.74
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.63
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.00 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B12 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 02

Circuito B12 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 02

Utilizagado: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial)

Quadro

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Al taca Tenséo Fp Poténcia
imentacao (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F+F (S+T) F-N: 127 \\/// F-F: 220 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 61 :/ 1A- 11
1.00 1.00
. Corrente de projeto i P .
Corrente de projeto (Ip) (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
27.78 27.78 27.78
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forca - Uso especifico

6111.11

1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Forca

Secédo: 2.5 mm?

Capacidade de condugé&o de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagéo: B1
Secdo: 4 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 32.00 A

Queda de tenséo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <lz (4mm?)

27.78 < 32.00 < 32.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secéao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 32 A-4.5kA-C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento B13 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 03
Circuito B13 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 03 Quadro
Utilizacado: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de dgua (Nao residencial) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Al tach Tensao Ep Poténcia
Imentacao (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F+F (R+S) F-N: 127 V/ F-F: 220 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 6111.11
\Y ’ VA
1.00 1.00
. Corrente de projeto - N .
Corrente de projeto (Ip) (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
27.78 2778 27.78
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso especifico

6111.11

1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugé&o de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tenséo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagéo: B1 4mm?
Utilizagéo: Forca Secéo: 4 mm? dV% parcial 1.75
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 32.00 A dV% total 4.64
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <lz (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
27.78 < 32.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 32 A-4.5kA-C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 32.00 A
Dimensionamento B14 - TUG LAB. 01, 02, 03 220v

Circuito B14 - TUG LAB. 01, 02, 03 220v Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao Tensao

F+F (R+S) F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA FCT
Poténcia
(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1000.00
VA
1.00 1.00
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Corrente de projeto (Ip)

4.55

Corrente de projeto (In)

4.55

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
4.55

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 9
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.31
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.20
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.55 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B15 - TUG RECEPCAO
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Circuito B15 - TUG RECEPCAO

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.07
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.95

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

5.25 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra

Corrente de atuagéo: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B16 - TUG SALA DE AULA

Circuito B16 - TUG SALA DE AULA Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) E-N: 127V / F-F- 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 10?&00
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
7.87 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 3
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
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Método de instalagao: B1

2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.24
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.12
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.87 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B17 - TUG SALA 02
Circuito B17 - TUG SALA 02 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT

(Tabela 40 da
NBR5410/2004)

1.00

Poténcia

444.44 VA

Corrente de projeto (Ip)
3.50

Corrente de projeto (In)

3.50

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

3.50

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.63
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.52
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.50 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B18 - TUG COWORKING
Circuito B18 - TUG COWORKING Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)
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FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 153156
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.25 12.25 12.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 14
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secdo: 1 mm? dV% parcial 2.62
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 14.00 A dV% total 5.50
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
12.25<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B19 - TUG SALA 01

Circuito B19 - TUG SALA 01

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao

F+N (S)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.90

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

2.62

Corrente de projeto (In)

2.62

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Secéo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.89
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.78
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B2 - ILUMINACAO CIRCULACAO SL 1 E 2, COWORKING
Circuito B2 - ILUMINAGAO CIRCULAGAO SL 1 E 2, COWORKING Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 808.08 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
6.36 6.36 6.36
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 20

123




Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.90
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.79
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

6.36 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B20 - TUG DEPOSITO SIMULADORES

Circuito B20 - TUG DEPOSITO SIMULADORES Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagcao Tensao

F+N (T) F-N: 127 \V/ F-F: 220 V

o FCA
(Tabela 42 da
0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 888.89 VA
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1.00

1.00

Corrente de projeto (Ip)
7.00

Corrente de projeto (In)

7.00

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

7.00

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 2.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.97
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

7.00 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento B21 - TUG DEPOSITO MATERIAL

Circuito B21 - TUG DEPOSITO MATERIAL Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 123&22
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
9.62 9.62 9.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 10

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 3.40
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 6.29

Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
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9.62 < 16.00 < 24.00

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B22 - Reserva
Circuito B22 - Reserva Quadro

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel:

FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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Método de instalagao: B1

2.5mm?

Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B23 - Reserva
Circuito B23 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao

F+N (T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
1.00

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT

(Tabela 40 da
NBR5410/2004)

1.00

Poténcia

500.00 VA

Corrente de projeto (Ip)
3.94

Corrente de projeto (In)

3.94

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

3.94

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B24 - Reserva

Circuito B24 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagao Tensao

F+N (T) F-N: 127 V/F-F: 220 V

FP
FCA FCT
1.00

Poténcia

500.00 VA
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(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

(Tabela 40 da
NBR5410/2004)

1.00

Corrente de projeto (Ip)

3.94

Corrente de projeto (In)

3.94

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento B25 - Reserva

Circuito B25 - Reserva

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Método de instalagédo: B1
Segdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

3.94 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B3 - ILUMINACAO SL DE AULA
Circuito B3 - ILUMINAGAO SL DE AULA Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 969.70 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
7.64 3.82 3.82
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 24
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizag&o: lluminagao Método de instalagédo: B1 2.5mm?
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Secdo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.82
Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.71

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

7.64 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B4 - TUG LAB. 01 - 01

Circuito B4 - TUG LAB. 01 - 01 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT

. ~ ~ Poténcia

Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da

F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.92 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 13:/ 1A- 11

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.32 10.32 10.32
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Pontos de forga - Uso geral 111.11 4
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 2.49
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (I1z): 11.00 A dV% total 5.38
Dimensionamento da protecao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.32 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento BS - TUG LAB. 01 - 02
Circuito B5 - TUG LAB. 01 - 02 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
Alimentagao Tenséao FP FCA FCT Poténcia
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F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 555.56 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
4.37 4.37 4.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Pontos de forga - Uso geral 111.11 3
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.95
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.84
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.37 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento B6 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 01

Circuito B6 - AQUECEDOR ELETRICO LAB. 01

Utilizagado: Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial)

Quadro
QDLF-B (3° PAV)

FCA FCT
Al taca Tenséo Fp Poténcia
imentacao (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F+F (S+T) F-N: 127 \\/// F-F: 220 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 61 :/ 1A- 11
1.00 1.00
. Corrente de projeto i P .
Corrente de projeto (Ip) (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
27.78 27.78 27.78
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forca - Uso especifico

6111.11

1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Forca

Secédo: 2.5 mm?

Capacidade de condugé&o de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagéo: B1
Secdo: 4 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 32.00 A

Queda de tenséo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
27.78 < 32.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secéao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 32 A-4.5kA-C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento B7 - TUG LAB. 02 - 01

Circuito B7 - TUG LAB. 02 - 01 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (T) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 11 :/ k 11
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.75 8.75 8.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 6
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.19
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.07
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

8.75<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento B8 - TUG LAB. 02 - 02

Circuito B8 - TUG LAB. 02 - 02 Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-B (3° PAV)

Alimentagcao Tensao FP FCA
. . (Tabela 42 da
F+N (R) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 444.44 VA
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1.00

1.00

Corrente de projeto (Ip)
3.50

Corrente de projeto (In)

3.50

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

3.50

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 4
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.58
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.47
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento B9 - TUG SL DE CONTROLE

Circuito B9 - TUG SL DE CONTROLE Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-B (3° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 555.56 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
4.37 4.37 4.37

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 4

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.87
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.76

Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
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4.37 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-1 - TUG SL CONTROLE
Circuito EST-1 - TUG SL CONTROLE Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QD-EST (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/3,;;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
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dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 3.66
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 5.47
Dimensionamento da protegao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-10 - TUG SALA 08

Circuito EST-10 - TUG SALA 08 Quadro

Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QD-EST (3° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62 2.62 2.62
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Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.29
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.10
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-11 - TUG SL DE EDICAO 01

Circuito EST-11 - TUG SL DE EDIGAO 01 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)
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FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 333.33VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62 2.62 2.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.34
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.16
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-12 - TUG SL DE EDICAO 02

Circuito EST-12 - TUG SL DE EDIGAO 02

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62 2.62 2.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.42
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.23
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

2.62 <16.00 <24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-13 - TUG SL DE EDICAO 03
Circuito EST-13 - TUG SL DE EDIGAO 03 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 333.33VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62 2.62 2.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.48
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.30
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-14 - Reserva

Circuito EST-14 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

Alimentagao Tensao

F+N (T) F-N:127 V/F-F: 220V

FCA
FP (Tabela 42 da
1.00 NBR5410/2004)
1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00

147




Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-15 - Reserva
Circuito EST-15 - Reserva Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-16 - Reserva

Circuito EST-16 - Reserva

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

Quadro

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Secdo: 0.5 mm?

Método de instalagao: B1

Cap. Conducao (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial

dV% total

2.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

3.94 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-2 - TUG RECEPCAO
Circuito EST-2 - TUG RECEPGAO Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 10?&00
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.87 7.87 7.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 9

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

Capacidade de condugéo de corrente

Queda de tenséao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.97
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 2.79
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

7.87 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-3 - TUG SALA 01

Circuito EST-3 - TUG SALA 01 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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2.62

2.62

2.62

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.39
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 2.20
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-4 - TUG SALA 02

Circuito EST-4 - TUG SALA 02 Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 333.33vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
2.62 2.62 2.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.16
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.97
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C

2.5 mm? 2.5 mm?2 2.5 mm?2

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-5 - TUG COWORKING 01

Circuito EST-5 - TUG COWORKING 01

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QD-EST (3° PAV)

Alimentagao

F+N (S)

Tensao FP

F-N:127 V/F-F: 220V 0.90

FCA FCT
(Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

5.25

Corrente de projeto (In)

5.25

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

5.25

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Secédo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.49
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 2.30
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-6 - TUG COWORKING 02
Circuito EST-6 - TUG COWORKING 02 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QD-EST (3° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 6
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.46
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 2.27
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

5.25 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-7 - TUG SALA 03 E 04

Circuito EST-7 - TUG SALA 03 E 04 Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

Alimentagcao Tensao FP FCA
. . (Tabela 42 da
F+N (T) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 666.67 VA
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1.00

1.00

Corrente de projeto (Ip)
5.25

Corrente de projeto (In)

5.25

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

5.25

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.36
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.18
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

5.25<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento EST-8 - TUG SALA 05 E 06

Circuito EST-8 - TUG SALA 05 E 06

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 10?&00
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
7.87 7.87 7.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 9
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 2.73
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 4.54

Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

7.87 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-9 - TUG SALA 07
Circuito EST-9 - TUG SALA 07 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 333.33 6

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

4.00
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Método de instalagao: B1

2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 2.22
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.03
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento VT -1 -
Circuito VT -1 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

F+F (S+T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00

Corrente de projeto (Ip)
0.51

Corrente de projeto (In)

0.51

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

0.51

Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.02
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.1
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento VT - 2 -

Circuito VT - 2 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDLF (3° PAV)

Alimentagao

Tensao FP FCA

FCT

Poténcia
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F+F (R+S) F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111.11 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.03
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.12
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento VT - 3 -

Circuito VT -3 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDLF (3° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.51 0.51 0.51
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.03
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 112

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

Cabo Unipolar (cobre)

0.51 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A1 - TUG SL GRAVACAO 01
Circuito A1 - TUG SL GRAVAGAO 01 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (T) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/?;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 12

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

Capacidade de condugéo de corrente

Queda de tenséao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 215
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 5.13
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A10 - Reserva
Circuito A10 - Reserva Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A11 - Reserva
Circuito A11 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF (8° PAV)
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FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento A12 - Reserva

Circuito A12 - Reserva

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secgdo: 2.5 mm?

Método de instalagao: B1

Secdo: 0.5 mm?

Capacidade de condugéo de corrente

(ltem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

Cabo Unipolar (cobre)
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3.94 <16.00 < 24.00

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A2 - TUG ESTUDIO 01
Circuito A2 - TUG ESTUDIO 01 Quadro

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (T) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 11 :/ k 11
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.75 8.75 8.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.67
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.66
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

8.75<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A3 - TUG ESTUDIO 02

Circuito A3 - TUG ESTUDIO 02 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 888.89 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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7.00 7.00 7.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.69
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.68
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.00 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A4 - TUG
Circuito A4 - TUG Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 888.89 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.00 7.00 7.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.06
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.00 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C

2.5 mm? 2.5 mm?2

2.5 mm?2

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A5 - TUG COPA

Circuito A5 - TUG COPA

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V| E-F: 220 V/ 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 14@1;44
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
11.37 11.37 11.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 3
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 10
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?2
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Secdo: 2.5 mm? Secdo: 1 mm? dV% parcial 2.30

Cap. Condugéo (Iz): 14.00 A dV% total 5.29

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

11.37 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento A6 - TUG DEPOSITO

Circuito A6 - TUG DEPOSITO Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) QDLF (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

175




Pontos de forga - Uso geral 111.11 4
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.87
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.86
Dimensionamento da protecao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A7 - TUG 220V - 01
Circuito A7 - TUG 220V - 01 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF (8° PAV)
Alimentagao Tenséao FP FCA FCT Poténcia
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F+F (R+T) F-N: 127 V/F-F: 220 V 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 333.33 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
1.52 1.52 1.52
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.14
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.13
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.52 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 16 A-4.5kA - C 2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

177



Dimensionamento A8 - TUG 220V - 02

Circuito A8 - TUG 220V - 02

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Forga

Secgdo: 2.5 mm?

Método de instalagao: B1
Secdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(ltem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.23
3.22

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento A9 - CANALETA DE ILUMINACAO SL DE GRAVACAO
Circuito A9 - CANALETA DE ILUMINAGAO SL DE GRAVAGAO Quadro
Utilizagdo: lluminagdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tens&o FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 VV | F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 30?&00
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
23.62 23.62 23.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Ponto de luz 3000.00 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

Capacidade de condugéo de corrente

Queda de tenséao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagao: B1 4mm?

Utilizag&o: lluminacao Secdo: 2.5 mm? dV% parcial 2.88

Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 24.00 A dV% total 5.86

Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <lz (2.5mm?) Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
23.62 < 25.00 < 24.00 23.62 <25.00 <32.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secao

Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra

Corrente de atuagdo: 25 A - 10 kA - C 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 32.00 A
Dimensionamento AC-1 -

Circuito AC-1 - Quadro

Utilizagao: AR CONDICIONADO QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.53
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.66
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-10 -
Circuito AC-10 - Quadro
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Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.79 0.79 0.79
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.22
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.35
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.79 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-11 -

Circuito AC-11 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Secdo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.17
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.30

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-12 -

Circuito AC-12 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.79 0.79 0.79
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

100.00

1
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.10
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.24
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.79 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-13 -

Circuito AC-13 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

Alimentagcao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

o FCA
(Tabela 42 da
0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 1111 VA
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1.00

1.00

Corrente de projeto (Ip)
0.87

Corrente de projeto (In)

0.87

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

0.87

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.19
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.32
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AC-14 -

Circuito AC-14 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.79 0.79 0.79
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.22
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 1.36

Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?)

0.79 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
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Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-15 -
Circuito AC-15 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

111.11

1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

4.00

188



Método de instalagao: B1

2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.17
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.30
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.87 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-16 -
Circuito AC-16 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00

Corrente de projeto (Ip)
0.87

Corrente de projeto (In)

0.87

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

0.87

Pontos inseridos
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Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.20
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.33
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-17 - Reserva

Circuito AC-17 - Reserva Quadro

QDAC (8° PAV)

Alimentagao

Tensao FP FCA

FCT

Poténcia
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F+N (S) F-N: 127 V/F-F: 220 V 1.00 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 500.00 VA
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

191



Dimensionamento AC-18 - Reserva

Circuito AC-18 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-19 - Reserva
Circuito AC-19 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Segdo: 0.5 mm?

Método de instalagao: B1

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial

2.5mm?

0.00
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-2 -

Circuito AC-2 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

111.11

1
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.47
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.60
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-20 - Reserva

Circuito AC-20 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDAC (8° PAV)

Alimentagcao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

Fp FCA
1.00 (Tabela 42 da
’ NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 500.00 VA
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1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-21 - Reserva
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Circuito AC-21 - Reserva

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

Quadro

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C

2.5 mm?

2.5 mm?2

2.5 mm?2

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-22 - Reserva

Circuito AC-22 - Reserva

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDAC (8° PAV)

Quadro

FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Secdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
0.00
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

3.94 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-3 -
Circuito AC-3 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.41
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.54
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-4 -

Circuito AC-4 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

Alimentagao

F+N (S)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

FP
0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 11111 VA
1.00

200




Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.35
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.49
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-5 -
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Circuito AC-5 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.41
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.54

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

0.87 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra

Corrente de atuagéo: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AC-6 -

Circuito AC-6 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.79 0.79 0.79

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?2
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Secdo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.37
Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.50

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.79 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-7 -

Circuito AC-7 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso geral

111.11

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.36
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 9.00 A dV% total 1.49
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AC-8 -

Circuito AC-8 - Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

Alimentagao

F+N (T)

Tensao

F-N: 127 V/F-F: 220 V

FP
FCA
0.90

FCT

Poténcia

111.11 VA
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(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.30
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 1.43
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AC-9 -

Circuito AC-9 -
Utilizagdo: AR CONDICIONADO

Quadro

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 100.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.79 0.79 0.79
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 100.00 1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Forga

Secgdo: 2.5 mm?

Método de instalagao: B1
Secdo: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Capacidade de condugéo de corrente

(ltem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.23
1.37

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)

Cabo Unipolar (cobre)

0.79 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-1 - ILUMINACAO AUDITORIO 01
Circuito AU-1 - ILUMINAGAO AUDITORIO 01 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 242.42 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.91 1.91 1.91
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.62
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.37
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

1.91 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AU-10 - TUG AUDITORIO CAMARIM E SL TRADUCAO

Circuito AU-10 - TUG AUDITORIO CAMARIM E SL TRADUGAO Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 222.22 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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1.75 1.75 1.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.87
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.62
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.75 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-11 - TUG SALA DE CONTROLE
Circuito AU-11 - TUG SALA DE CONTROLE Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 222.22 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.75 1.75 1.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.18
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.92
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.75<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-12 - TUG SALA DE CONTROLE 220V
Circuito AU-12 - TUG SALA DE CONTROLE 220V Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentacao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 0.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.00 0.00 0.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Secgao: 0.5 mm?

Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 100.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.00
3.75
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

0.00 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-13 - POLTRONAS 01
Circuito AU-13 - POLTRONAS 01 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/?;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 210
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 11.00 A dV% total 5.85
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-14 - POLTRONAS 02

Circuito AU-14 - POLTRONAS 02 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA
Allmentagao Tensao FP (Tabela 42 da
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004)
1.00

FCT
Poténcia
(Tabela 40 da
NBR5410/2004) 1333.33
VA

1.00
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Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 3.21
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 6.96
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AU-15 - POLTRONAS 03
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Circuito AU-15 - POLTRONAS 03

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potencia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133’133
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 1.89
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.64

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

10.50 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-16 - POLTRONAS 04
Circuito AU-16 - POLTRONAS 04 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) E-N: 127V / F-F- 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/?;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?2
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Secédo: 2.5 mm? Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 3.01
Cap. Condugéo (Iz): 11.00 A dV% total 6.76

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-17 - POLTRONAS 05

Circuito AU-17 - POLTRONAS 05 Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT

. ~ ~ Poténcia

Alimentac&o Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da

F+N (T) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/’133

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 1.69
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 5.44
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-18 - POLTRONAS 06

Circuito AU-18 - POLTRONAS 06 Quadro

Utilizag&o: lluminagao e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao FP
FCA
F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90

FCT Poténcia
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(Tabela 42 da (Tabela 40 da 1333.33
NBR5410/2004) NBR5410/2004) VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 2.80
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 11.00 A dV% total 6.55
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AU-19 - POLTRONAS 07

Circuito AU-19 - POLTRONAS 07

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

Quadro

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poteneia
F+N (R) F-N: 127 V| E-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1333;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 1.49
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.24

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)
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Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-2 - ILUMINACAO AUDITORIO 02
Circuito AU-2 - ILUMINAGAO AUDITORIO 02 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 242.42 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.91 1.91 1.91
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.72
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.47
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.91 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-20 - POLTRONAS 08
Circuito AU-20 - POLTRONAS 08 Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potencia
F+N (R) F-N: 127 V| E-F: 220 V/ 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/’133
1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 2.59
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 6.34
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-21 - TUG CANALETA ILUMINACAO PALCO 01
Circuito AU-21 - TUG CANALETA ILUMINAGAO PALCO 01 Quadro
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Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (T) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133&33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 4mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 2.09
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.84
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 32.00 A
Dimensionamento AU-22 - TUG CANALETA ILUMINACAO PALCO 02
Circuito AU-22 - TUG CANALETA ILUMINAGAO PALCO 02 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (S) F-N: 127 V| E-F: 220 V/ 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133?;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 4mm?
Secédo: 2.5 mm? Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 2.22
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Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.96
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA -C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento AU-23 - TUG CANALETA ILUMINACAO PALCO 03
Circuito AU-23 - TUG CANALETA ILUMINAGAO PALCO 03 Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) F-N: 127 V / F-F: 220 VV 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 133/3,;;33
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 10.50 10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 2
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 4mm?
Utilizagao: Forga Secéo: 0.75 mm? dV% parcial 2.33
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (I1z): 11.00 A dV% total 6.08
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA -C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 32.00 A

Dimensionamento AU-24 - TUG CANALETA ILUMINACAO PALCO 04

Circuito AU-24 - TUG CANALETA ILUMINAGAO PALCO 04 Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
Alimentagcao Tensao FP FCA FCT Poténcia
. . (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1333.33
F+N(R) F-N-127 V/F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) VA
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1.00

1.00

Corrente de projeto (Ip)
10.50

Corrente de projeto (In)

10.50

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

10.50

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 666.67 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagao: B1 4mm?
Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 2.43
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 6.18
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -10kA -C 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A
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Dimensionamento AU-25 - Reserva

Circuito AU-25 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-26 - Reserva
Circuito AU-26 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagéo: Indefinido

Secédo: 2.5 mm?

Segdo: 0.5 mm?

Método de instalagao: B1

Capacidade de conducgdo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial

2.5mm?

0.00
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-27 - Reserva

Circuito AU-27 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA

1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-28 - Reserva

Circuito AU-28 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

Alimentagao Tensao

F+N (T) F-N:127 V/F-F: 220V

FCA
FP (Tabela 42 da
1.00 NBR5410/2004)
1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00
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Corrente de projeto (Ip)
3.94

Corrente de projeto (In)

3.94

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

3.94

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-29 - Reserva

Circuito AU-29 - Reserva Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
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Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento AU-3 - ILUMINACAO AUDITORIO 03

Circuito AU-3 - ILUMINACAO AUDITORIO 03

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

Quadro

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 242.42 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
1.91 1.91 1.91
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.50
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.25
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

1.91 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-30 - Reserva
Circuito AU-30 - Reserva Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 500.00 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-4 - ILUMINACAO AUDITORIO 04

Circuito AU-4 - ILUMINAGAO AUDITORIO 04 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 242.42 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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1.91 1.91 1.91
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.62
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.37
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.91 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-5 - ILUMINACAO AUDITORIO 05
Circuito AU-5 - ILUMINAGAO AUDITORIO 05 Quadro
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Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 121.21 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.95 0.95 0.95
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.37
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 412
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.95 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-6 - ILUMINACAO AUDITORIO 06
Circuito AU-6 - ILUMINAGAO AUDITORIO 06 Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 121.21 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.95 0.95 0.95
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizag&o: lluminagao Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Secédo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.39
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 414

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

0.95<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-7 - ILUMINACAO DEVERSAS AUDITORIO

Circuito AU-7 - ILUMINAGAO DEVERSAS AUDITORIO Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 404.04 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.18 3.18 3.18
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 10
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.39
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 4.14
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.18 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento AU-8 - TUG AUDITORIO 01

Circuito AU-8 - TUG AUDITORIO 01 Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF-AUD (8° PAV)

Alimentagcao Tensao FP FCA
. . (Tabela 42 da
F+N (S) F-N: 127 V/F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004)

FCT Poténcia
(Tabela 40 da 1333.33
NBR5410/2004) VA
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1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

10.50

Corrente de projeto (In)

10.50

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 4
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secédo: 0.75 mm? dV% parcial 1.74
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 11.00 A dV% total 5.48
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegao Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento AU-9 - TUG AUDITORIO 02

Circuito AU-9 - TUG AUDITORIO 02 Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritorios e salas comerciais) QDLF-AUD (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 888.89 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.00 7.00 7.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 2.32
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 6.06
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Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

7.00 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-1 - TUG SL GRAVACAO
Circuito EST-1 - TUG SL GRAVAGAO Quadro

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) | 444.44 vA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.50 3.50 3.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 4

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
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Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.81
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.67
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.50 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢édo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-2 - TUG ESTUDIO

Circuito EST-2 - TUG ESTUDIO Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (8° PAV)

FCA
Allmentagao Tensao FP (Tabela 42 da
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004)
1.00

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 888.89 VA
1.00
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Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.00 7.00 7.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.83
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.69
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

7.00 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-3 - TUG SL DE CONTROLE
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Circuito EST-3 - TUG SL DE CONTROLE

Utilizag&o: lluminagdo e TUG's (Escritérios e

salas comerciais)

Quadro

QD-EST (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 5.25
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forga Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.07
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.93

Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

5.25 <16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-4 - RECEPCAO E SL DE TRADUCAO
Circuito EST-4 - RECEPGAO E SL DE TRADUGAO Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potendia
F+N (R) E-N: 127V / F-F- 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 11 :/ k 11
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
8.75 8.75 8.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 222.22 10
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?2
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Secdo: 2.5 mm? Secao: 0.5 mm? dV% parcial 210

Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.96

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

8.75<16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-5 - Reserva

Circuito EST-5 - Reserva Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) QD-EST (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 0.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizac&o: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento EST-6 - Reserva

Circuito EST-6 - Reserva Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QD-EST (8° PAV)

Alimentagcao

F+N (T)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

Fp FCA
1.00 (Tabela 42 da
’ NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 500.00 VA
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1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento EST-7 - Reserva
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Circuito EST-7 - Reserva

Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

QD-EST (8° PAV)

Quadro

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 500.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.94 3.94 3.94
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Indefinido Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.94 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento ILU-1 - ILUMINACAO SL DE GRAVACAO, ESTUDIO
Circuito ILU-1 - ILUMINAGAO SL DE GRAVAGAO, ESTUDIO Quadro

Utilizagao: lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 606.06 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
4.77 4.77 4.77
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 15

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizag&o: lluminagao

Secédo: 2.5 mm?

Método de instalagao: B1

Secdo: 0.5 mm?

Capacidade de condugéo de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial

2.5mm?

1.06
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 4.04
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.77 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagio: 16 A - 10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento ILU-2 - ILUMINACAO CIRCULACAO
Circuito ILU-2 - ILUMINAGAO CIRCULAGAO Quadro
Utilizacao: lluminacdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QDLF (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.99 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 525.25 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
414 414 4.14
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Luminarias embutir 40.40 13
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de conducgao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.65
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugao (Iz): 9.00 A dV% total 3.63
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.14 <16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
Dimensionamento ILU-3 - ILUMINACAO COPA

Circuito ILU-3 - ILUMINAGAO COPA Quadro

Utilizagao: lluminagao e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

QDLF (8° PAV)

Alimentagcao

F+N (R)

Tensao

F-N:127 V/F-F: 220V

o FCA
(Tabela 42 da
0.98 NBR5410/2004)

FCT Poténcia

(Tabela 40 da

NBR5410/2004) 484.04 VA

257




1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

3.81

Corrente de projeto (In)

3.81

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
3.81

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Luminarias embutir 40.00 2
Lampadas Led 40.40 10
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.91
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.89
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.81<16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegao Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento UC1 - AC 01

Circuito UC1 - AC 01 Quadro
Utilizagao: AR CONDICIONADO TIPO VRF QDAC (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Potencia
3F (R+S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.77 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 387\%'83
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
101.73 101.73 101.73
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso especifico 38762.83 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducgéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 50mm?
Utilizagéo: Forga Sec¢do: 35 mm? dV% parcial 0.53
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 110.00 A dV% total 1.66

Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
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Ip <In <1z (35mm?)

101.73 < 125.00 < 110.00

Ip <In <1z (50mm?)

101.73 < 125.00 <

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

134.00
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 125 A-10kA-C 50 mm? - 25 mm?
Capacidade de conducao (Fase): 134.00 A
Dimensionamento UC2 - AC 02
Circuito UC2 - AC 02 Quadro
Utilizagao: AR CONDICIONADO TIPO VRF QDAC (8° PAV)
FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
3F (R+S+T) F-N: 127 V/ F-F: 220 V 0.77 NBR5410/2004) NBR5410/2004) aaorr00
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
116.98 116.98 116.98
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica

Pontos de forga - Uso especifico

44577.00

1

Critérios de calculo (Dimensionamento d

a fiagao)

Sec¢do minima admissivel

Capacidade de condugéo de corrente

Queda de tenséao
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(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 50mm?

Utilizag&o: Forca Secao: 50 mm? dV% parcial 0.70

Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugéao (Iz): 134.00 A dV% total 1.83

Dimensionamento da protegao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip < In <z (50mm?) Cabo Unipolar (cobre)
116.98 < 125.00 < 134.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢édo Secéao

Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra

Corrente de atuagdo: 125 A-10kA-C 50 mm? - 25 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 134.00 A
Dimensionamento VET-1 - VET - 01

Circuito VET-1 - VET - 01 Quadro

Utilizagao: AR CONDICIONADO QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA

1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.22
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento VET-2 - VET - 02
Circuito VET-2 - VET - 02 Quadro
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Utilizagdo: AR CONDICIONADO

QDAC (8° PAV)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 1.21
Dimensionamento da protecéao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.87 <16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegédo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 16 A -10kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A

Dimensionamento VET-3 - VET - 03

Circuito VET-3 - VET - 03 Quadro

Utilizagdo: AR CONDICIONADO QDAC (8° PAV)
FCA FCT

Alimentagao Tenséao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 VV / F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 111.11 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
0.87 0.87 0.87

Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso geral 111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagéo: Forga Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Secdo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.08
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Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total

1.22

Dimensionamento da protecao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

0.87 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo

Segédo

Disjuntor unipolar termomagnético - DIN

Corrente de atuagdo: 16 A - 10 kA-C

Fase

2.5 mm?2

Neutro

2.5 mm?2

Terra

2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Legenda de simbolos

Legenda detalhada

.
Luminaria e acessorios

// Luminaria Led Embutir

Ledvance Panel 40W 1pc

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

\/

Acessorios p/ eletrodutos

(2}{) Caixa PVC
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4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 2 fungbes
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

1pg

1p¢

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 2 fungdes
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A

1pg

1pg

50
w
3’:'

3 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
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Placa p/ 3 fungbes 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢
3 Tomadas piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa aluminio 4"x4" baixa p/ piso
1" 1p¢
I> Dispositivo Elétrico - embutido

{3}{) Placa 4x4" para piso - Aluminio
Anel de regulagem 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3p¢
6 Tomadas piso para cadeiras
CONDULETE T HORIZONTAL
CAIXAS
Conduletes
CAIXA DE DERIVAGCAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO,
CONDULETE DE @2". 1pg

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
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Q00

Caixa 4x4" de embutir

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x4" 1pc

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Placa cega 1p¢

7
(2)

Caixa PVC octogonal 4x4" fundo fixo sobreposta

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 1pc

Curva horizontal 90°

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 16p¢
Parafuso galvan. cabega lentilha

1/4"x5/8" maquina rosca total 16p¢
Porca sextavada galvan.

1/4" 16p¢

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Curva horizontal 90°
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150x75mm chapa 18 1p¢
Tala plana perfurada
75mm 4pg
Entrada de servigco aérea - Saida aérea
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/4" 2p¢
1/2" 1pg
Bucha zamak
1.1/4" 4pg
1/2" 1pc
Bujao de ago galvanizado

S o— 4" 1p¢
Curva 180° PVC rosca
1.1/4" 2pg
Curva 45° PVC rosca
1.1/4" 4pg
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 2p¢
Luva PVC rosca
1.1/4" 2pg
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1/2"

Luva ago galvan. pesado

2pg

1.1/2" 2p¢
1.1/4" 10p¢
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 4m
3/4" 1m
Material p/ entrada servigo

Caixa inspegao de aterramento

250x250x400mm 1pc
Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1pc
Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 5p¢
Parafuso ago galvanizado cabega quadr.

Rosca M16x2, comprim. 100mm 1pc
Poste de tubo galvanizado

D=102mm, L=6,0m 1p¢
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Interruptor paralelo 1 simples 5 - teclas - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x4"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"
Interruptor 1 tecla bipolar simples

Interruptor 1 tecla paralela

5p¢
1p¢

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Acessodrios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla

1pg

IR
\_/

lulg

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
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Interruptor simples - 1 tecla

1pg

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessodrios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 2 teclas

1pg

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 3 teclas

1pg

Luminaria LED Embutir - 2xT8 - 40W

EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO

Luminaria embutir

LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM DUAS
LAMPADAS T8 DE LED - 2X20W

1p¢
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Ponto genérico de luz

Ponto trifasico a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo

1p¢

MED

Quadro de Medigdo embutido na parede/muro

Quadro de medigéo - CEB

Unidade consumidora individual - embutir
Caixa de medigao direta monofasica - Tipo M2

Caixa medi¢do monofasica tipo M1

1pg
1pg

==

Quadro de distribuicdo

Acessorios uso geral

Arruela de presséao galvan.
1/4"
Bucha de nylon

S6

4p¢

4pg
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Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante

4pg

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150 A

1pg

Saida dupla para eletroduto

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessdrios para eletrocalha

Saida dupla para eletroduto

1pe

Saida horizontal para eletroduto

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessdrios para eletrocalha

Saida horizontal para eletroduto

1p¢

T horizontal 90°

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca total
Porca sextavada galvan.

1/4"

24p¢

24p¢

24p¢
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Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

T horizontal 90°
150x75mm chapa 18 1p¢
Tala plana perfurada

75mm 6pc

Terminal

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 24p¢
Parafuso galvan. cabeca lentilha

1/4"x5/8" maquina rosca total 24p¢
Porca sextavada galvan.

1/4" 24p¢

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Tala plana perfurada

75mm 6pc
Terminal
150x75mm chapa 18 1p¢

60

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
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4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungéo
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pe

Tomada alta a 2,80m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pg

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
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Lista de materiais

Placa p/ 1 fungéo
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pe

Tomada média a 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"

1pg

& ‘E Dispositivo Elétrico - embutido
J Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

Lista de materiais

Acessorios p/ eletrodutos

‘ Arruela zamak
‘ 1.1/4"
‘ 1/2"

2pe
1pg

277



Bucha zamak

1.1/4"

1/2"

Bujao de aco galvanizado
4"

Caixa PVC

4x2"

4x4"

Caixa PVC octogonal

4"x 4"

Caixa aluminio 4"x4" baixa p/ piso
T

Curva 180° PVC rosca
1.1/4"

Curva 45° PVC rosca
1.1/4"

Curva 90° PVC longa rosca
1/2"

Luva PVC rosca

1.1/4"

1/2"

4 pe
1pe

1 p¢

299 p¢

6 p¢

5 p¢

21 p¢

2pg

4 pe

2pe

2pe
2pe
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Luva ago galvan. leve

1" 3 p¢

Luva ago galvan. pesado

1.1/2" 2 pg

1.1/4" 10 p¢
Acessorios uso geral

Arruela de presséao galvan.

1/4" 28 p¢

Arruela lisa galvan.

1/4" 3694 p¢

3/8" 463 p¢

Bucha de nylon

$10 10 pg

S6 50 pg

Distanciador baixo p/ tirante

38mm 10 p¢

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 22 p¢

4,8x45mm autoatarrachante 28 p¢

Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca soberba 66 p¢
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3/8"x2.1/2" rosca total WW 397 p¢

5/16"x2" rosca soberba 10 p¢

Parafuso galvan. cabeca lentilha

1/4"x5/8" méaquina rosca total 2120 p¢

Porca sextavada galvan.

1/4" 3014 p¢

3/8" 463 p¢

Suporte para cabo de ago

38x90mm 463 p¢

Vergalhdo galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 473 pe
CAIXAS

10x10

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, COM TAMPA, DIMENSOES 10x10cm.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO SPe

Conduletes

CAIXA DE DERIVAGCAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO, CONDULETE DE @2".

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 'pe
Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

10 mm? - Azul claro 113.95 m
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10 mm? - Branco

10 mm? - Preto

10 mm? - Verde-amarelo
10 mm? - Vermelho

120 mm? - Verde-amarelo
16 mm?2 - Azul claro

16 mm? - Branco

16 mm?2 - Preto

16 mm? - Verde-amarelo
16 mm? - Vermelho

185 mm?2 - Azul claro
185 mm? - Branco

185 mm?2 - Preto

185 mm? - Vermelho
240 mm? - Azul claro
240 mm? - Branco

240 mm? - Preto

240 mm? - Vermelho

25 mm?2 - Azul claro

25 mm? - Branco

25 mm? - Preto

113.95m
113.95m
113.95m
113.95m
46.15m
33.6m
33.6m
33.6m
123.25m
33.6m
3.02m
3.02m
3.02m
3.02m
46.15m
46.15m
46.15m
46.15m
66.6 m
66.6 m

66.6 m
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25 mm? - Vermelho

35 mm?2 - Azul claro

35 mm? - Branco

35 mm? - Preto

35 mm? - Verde-amarelo
35 mm? - Vermelho

70 mm? - Azul claro

70 mm? - Branco

70 mm? - Preto

70 mm? - Vermelho

95 mm? - Verde-amarelo

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

2.5 mm? - Amarelo

2.5 mm? - Azul claro

2.5 mm? - Branco

2.5 mm? - Preto

2.5 mm? - Verde-amarelo
2.5 mm? - Vermelho

25 mm? - Verde-amarelo
4 mm? - Azul claro

4 mm? - Branco

66.6 m
23.05m
23.05m
23.05m
24.35m
23.05m
24.35m
24.35m
24.35m
24.35m

1.62m

648.7 m
2729.26 m
1496.38 m
1453.88 m
3593.89 m
1457.81 m

39.95m

142.18 m

81.03m
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4 mm? - Preto 100.23 m
4 mm? - Verde-amarelo 194.51 m
4 mm? - Vermelho 65.58 m
50 mm? - Branco 39.95m
50 mm? - Preto 39.95m
50 mm? - Vermelho 39.95m
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 11 pg
Interruptor simples - 1 tecla 32 p¢
Interruptor simples - 2 teclas 3 p¢
Interruptor simples - 3 teclas 2 p¢
Placa c/ furo 5p¢
Placa p/ 1 fungao 135 p¢
Placa p/ 2 fungdes 107 p¢
Placa p/ 3 fungdes 4 pc
Placa 4x4"

Interruptor 1 tecla bipolar simples 5 p¢
Interruptor 1 tecla paralela 1 p¢
Placa cega 5 p¢
Placa 4x4" para piso - Aluminio
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Anel de regulagem 21 p¢

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 102 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 5 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 120 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 82 p¢
Dispositivo de Protegao

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

125A - 10 kKA 2p¢

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 KA 98 pg

25 A-10 kA 1p¢

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)

16 A-4.5kA 28 pg

32A-45KkA 3 p¢

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

100 A - 5 KA 4 pg

125 A - 40 kA 2pc

250 A - 60 kA 2 pg

32A-5kA 2p¢

400 A - 60 kA 1p¢
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50 A-5kA 2p¢
63 A-5kA 2p¢
70 A-5kA 2p¢
Dispositivo de protegéo contra surto

175V -8 KA 32 pg
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A 4 pg
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

100 A 1p¢
63 A 1pg

EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO

Luminaria embutir

LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM DUAS LAMPADAS T8 DE LED -
2X20W 4pe

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18 51m
Suporte vertical

70x96mm 4 p¢

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessorios para eletrocalha

Saida dupla para eletroduto 7 p¢
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Saida horizontal para eletroduto

Curva horizontal 90°
100x50mm chapa 18
150x50mm chapa 18
150x75mm chapa 18

50x50mm chapa 18

Eletrocalha perfurada tipo U

100x50mm chapa 18
150x100mm chapa 18
150x75mm chapa 18
50x50mm chapa 18
Suporte vertical
120x160mm
70x81mm

70x96mm

T horizontal 90°
100x50mm chapa 18
150x100mm chapa 18
150x75mm chapa 18
50x50mm chapa 18

Tala plana perfurada

135 p¢

15 p¢
2pg
3pg
16 pg

161.66 m
8.65m
71.68m

308.61m

74 p¢
251 p¢
144 p¢

4 p¢
1p¢
3p¢
7pg
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100mm 6 p¢

50mm 466 p¢

75mm 58 pg

Tampa p/ T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 3 p¢

Tampa p/ curva horizontal 90°

100x50mm chapa 18 3 p¢

50x50mm chapa 18 5 p¢

Terminal

100x50mm chapa 18 7 pc

150x75mm chapa 18 2 p¢

50x50mm chapa 18 12 pg
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 22.95m

3/4" 1192.33 m

Eletroduto pesado

2" 6.75m
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 4m
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3/4" 1m
Eletroduto metalico rigido leve

Bragadeira galvan. tipo cunha

1.1/4" 2 pg

2" 20 pg

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1.1/4" 1.82m

2" 15.8 m
Leito para cabo

Médio e médio especial

100x75mm 37.7m

Prendedor para tampa de leito

80x25mm 44 pg

Suporte de Suspensao para leito

19x38mm 1 pg
Luminaria e acessorios

Luminaria Led Embutir

Ledvance Panel 40W 169 p¢
Material p/ entrada servico

Caixa inspecdo de aterramento

250x250x400mm 1 p¢
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Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pc

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 5 p¢

Parafuso aco galvanizado cabega quadr.

Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pg

Poste de tubo galvanizado

D=102mm, L=6,0m 1p¢
Quadro de medicéo - CEB

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa de medigao direta monofasica - Tipo M2 1 pg

Caixa medigdo monofasica tipo M1 1 pg
Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori)

Cap. 36 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150 A 4 pc

Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A 3 p¢
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12 CONSIDERAGAOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipdtese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo
do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalacdo depende
diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informacgdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagdo exata dos pontos, estes

deverdo ser consultados.
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
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1 INTRODUCAO

Este documento tem o objetivo de descrever os materiais e servigos a serem
utilizados conforme projeto de Arquitetura, para Edificio Sede do Conselho Regional de
Enfermagem de Sao Paulo.

A edificacdo esta localizada na Alameda Ribeirdo Preto, n2 82, bairro Bela Vista,
em Sdo Paulo/SP. A edificagdo é composta por pavimento térreo e 8 pavimentos, sendo

gue a reforma serd executada nos 32 e 82 pavimentos.
2 DESCRICAO DAS INTERVENCOES

Neste documento, somente foram descritas as intervencdes referentes a
arquitetura. Para demais intervencbes, ver Memorial Descritivo correspondente as
demais disciplinas.

As areas comuns a todos os pavimentos (sanitarios, escadas e hall de elevadores)

ndo passarao por intervengdes. Demais intervengdes estao descritas nos itens abaixo.
2.1 32 PAVIMENTO

Os ambientes atualmente localizados no 32 pavimento serdo relocados para
outros pavimentos (definicdo realizada pelo Coren-SP e ndo faz parte deste escopo).
Portanto, todas as divisdrias e materiais de acabamento de piso e forro deverdo ser
removidos.

Serdo locados neste pavimento os seguintes ambientes:

= Recepcao;

= Salas Administrativas;

=  Coworking;

= Laboratdrios para treinamento;

= Sala de Controle;

= Depdsito para simuladores e materiais;

= Saladeauls; e

= Estudio/Sala de Edicdo.

A divisdo dos ambientes sera feita com paredes de drywall e divisodrias.
2.2 82 PAVIMENTO
No 82 pavimento esta localizado o Auditério (inclusive Sala de Controle e Sala de

Tradugdo), que passara por uma reforma para ampliacdo do palco e melhoria no sistema

2



acustico (conforme projeto especifico). Além disso, também passardo por reforma os
seguintes ambientes:

= Coffee Break;

= Depdsito;

= Estudio/Sala de Gravagdo com camarim; e

= Recepcao (a ser criada).

As paredes existentes serdo mantidas, com demolicdes pontuais conforme
indicado em projeto de Arquitetura. Também serdo executadas novas paredes em

drywall.
3 ORIENTACOES GERAIS

A CONTRATADA devera executar os servicos observando especificacbes e
procedimentos técnicos descritos neste documento e das demais disciplinas.

Todos os documentos sao complementares entre si, constituindo juntamente
com os projetos e detalhes uma peca Unica. Assim, qualquer mencdo formulada em um
documento e omitida nos demais, sera considerada com especificada e valida, para
efeito da composicdo do preco global dos servicos.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificacdo ou projeto, sem
autorizacdo da Fiscalizacdo, caso haja necessidade de alteragdo da proposta. A
autorizacdo so tera validade quando confirmada por escrito.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos
ndo poderdo ser utilizados como justificativa para cobranca de servigos extras e/ou
alterar composicdao de precos unitarios. Considera-se que o contratado é altamente
especializado nos servicos em questao e que, portanto, devera ter computado no valor
global da sua proposta, também, as complementag¢des e acessdrios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagdes.

Considera-se sempre que a CONTRATAD dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo
necessarios, suficientes e adequados a execug¢ao dos servicos para a realizacdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do contrato que celebrar. Nao caberda qualquer pleito de alteracdo dos valores



contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo contratante sdo
instrumentos para a elaboragao do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar
suas composicoes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
que entenderem necessario para a conclusao do servigo de acordo com a especificagdo
técnica. Nao podera haver nenhuma alteracao de valores do contratado em funcdo das

composicOes apresentadas pelo CONTRATANTE.
4 FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de qualidade.

A CONTRATADA deverd verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais
especificados, sobre a disponibilidade e prazos de entrega, ndo podendo alegar, a
posteriori, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisicdo e aplicacdo,
bem como como motivos que justifiqguem atrasos no cronograma acertado.

Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e,
guando omissos nessas especificacdes, obedecerdo as recomendacdes dos fabricantes.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e
fornecedores locais, ou de outras localidades préximas a regido de execucdo dos
servigos, com o intuito de reduzir grandes deslocamentos.

Em todos os itens das especificacoes e planilhas em que foi especificado um
material pela sua marca, referéncia ou denominacao do fabricante, ficara subentendido
o termo “equivalente técnico superior”, ficando a critério da FISCALIZACAO tomar a
necessaria decisdo quanto a equivaléncia, conforme o item Critério de Equivaléncia
apresentado a seguir.

A CONTRATADA deve realizar a demolicdo seletiva, ou seja, o processo de
desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacao
dos materiais e componentes construtivos para sua reinser¢ao no processo produtivo

nos proprios servigcos ou através da doagao, venda, pagamento, troca e reciclagem.



5 CRITERIOS DE EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou as condi¢bes locais tornarem aconselhavel a substituicao
de alguns dos materiais especificados, essa substituicio obedecerd ao critério e
expressa autorizagao, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Na especificacdo, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, a caracterizacao de equivaléncia. Diz-se que dois materiais ou
equipamentos apresentam equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou no procedimento
que a eles se refiram.

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na execucdo dos servicos antes da
aquisicdo. As despesas decorrentes de tal providéncia ocorrerdo por conta da

Contratada.
FORNECIMENTO E EMPREGO DE MAO DE OBRA

A mado de obra empregada devera ser especializada sempre que o servigo assim
o exigir.

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas do
servico, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2. 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

Serdo de responsabilidade da contratada a elaboracdo e a implementacdo do
PCMAT nas atividades com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
da NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na drea de Seguranca do Trabalho e deve ser mantido
no local de execugdo dos servicos, a disposicao da fiscalizacdo e do 6rgao regional do

Ministério do Trabalho.
6 GARANTIA

Para obras e equipamentos instalados ou fornecidos, a CONTRATADA dard as

garantias exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Codigo de Defesa do Consumidor).



Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a
CONTRATADA deverd fornecer uma cépia da nota fiscal e o certificado de garantia
destes equipamentos e/ou materiais.

O prazo de garantia da obra é de 5 anos e o prazo prescricional para intentar

acao civil é de 10 anos, conforme Art. 205 e Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.
7 ARREMATES FINAIS

Apds conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

Apds recebimento provisério dos servicos, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,

independentemente de sua responsabilidade civil.
8 FISCALIZACAO

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta
tenha o direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida qualquer
reclamacdo sobre servicos executados ou material posto na obra, em desacordo com
estas especificagdes.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo apresentar sempre bom
acabamento, perfeitos funcionamento e seguranca. Caso esses principios ndo sejam
observados, a FISCALIZACAO podera exigir que eles sejam totalmente refeitos, correndo
0 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera retirar do local da obra todo material rejeitado pela
FISCALIZACAO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso contrério, a
FISCALIZACAO dara o destino que melhor lhe convier.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
da notificacdo escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado da CONTRATADA, que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar

conduta nociva ou incapacidade técnica.



9 ESPECIFICACOES TECNICAS

Abaixo estdo listadas todas as especificagdes técnicas e referentes ao projeto de

Arquitetura.
9.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

Todas as extremidades de tubulagdes (hidrdulicas, elétricas, de cabeamento etc.)
e dutos de ar-condicionado deverdo ser devidamente tamponadas, imediatamente apds
a retirada das pecas, antes do inicio das demoli¢des. Os plugs a serem utilizados deverao
impedir a passagem e/ou entrada de entulhos, assim como pd, d4gua e outros detritos.

Os servicos de demoli¢des deverdao ser realizados manual, cuidadosa e
progressivamente utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas
motorizadas dependerd de autorizacdo da fiscalizagao. Cuidados especiais deverao ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demolicées.

Todos os servigos de demolicao incluem a reconstituicao de pisos, paredes,
estruturas, forros, divisérias e demais construcdes afetadas nas areas remanescentes.

Nestas reconstituicdes estdo incluidos os fechamentos de furos, substituicdes de
pecas danificadas, recomposicdo de revestimentos e demais readequacdes necessarias
para o perfeito acabamento do local.

Deverdo estar previstas as retiradas de infraestrutura e instalagdes elétricas,
hidros sanitarias e/ou mecanicas passantes nas areas afetadas pelos servicos.

Deverdao ser previstas protecdes em torno das areas a serem trabalhadas.
Incluindo a protecdo de mobiliario, sinalizacdo e demais instalacGes adjacentes. Estas
protecdes serdao removiveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de
acidente.

Deverdo ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes,
mobiliarias ou qualquer outra instalacdo no local ou area adjacente a realizacdo do
servigo.

Todas as demoli¢des que gerem grande incidéncia de particulas em suspensao
deverdo ter a area umedecida antes da realizacdo dos servicos.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver

recolhimento dos entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO. Os entulhos



deverdo ser removidos periodicamente do canteiro e encaminhados as areas de
deposicdo liberadas pelo érgao regional competente.

Todo item de demolicdo, exceto entulho, é de propriedade do COREN-SP,
devendo ser entregues a Administra¢ao da Unidade. O COREN-SP definird a destinagao

dos materiais de demoligao reaproveitaveis.
9.2 PAREDES E DIVISORIAS

Todas as superficies devem ser cuidadosamente inspecionadas para garantir que
as superficies que receberdao os revestimentos estejam em perfeitas condicdes,
recebendo tratamento adequado para retirada de qualquer elemento que possa ser
prejudicial ao revestimento.

Todas as tubulagdes e instalagdes deverdao estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas e todas as esquadrias devem estar chumbadas e com suas fixacoes
embutidas.

Os acabamentos devem estar perfeitamente planos, alinhados e nivelados com
as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

N3o devem ser utilizados cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.

9.2.1 MURETAS EM ALVENARIA

Nos locais indicados no projeto de arquitetura, deverdo ser executadas muretas
em alvenaria para apoio de bancadas em granito.

As muretas devem ser executadas com bloco ceramico furado 9x19x39, jutnas
de 12mm, assentado com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar
traco 1:3:7. Os blocos deverado seguir os parametros indicados pelas normas NBR 7171
e NBR 8545.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que
permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. O
assentamento deverd ser executado com argamassa pré-fabricada, devidamente
certificada e normalizada, dentro do prazo de validade e de acordo com as

recomendacdes de utilizacdo do fabricante.



9.2.2 PAREDES EM DRYWALL

As paredes de divisdao de ambientes deverdo ser executadas em chapa de drywall
standard (ST) 12,5mm, composta por placas, guias, acessérios e montantes.

Nas paredes com fixacdo de armarios e bancadas, deve receber refor¢co em
estrutura de aco galvanizado.

As paredes com preenchimento acustico deverdao seguir as especificacdes
conforme projeto especifico.

Referéncia: Parede Standard, marca Placo ou equivalente técnico superior.

9.2.3 DIVISORIAS FIXAS

As salas administrativas do 32 pavimento terao fechamento em diviséria.

As divisdrias serdo do tipo piso-teto, com estrutura em aluminio com pintura na
cor grafite. O fechamento sera misto, com PDP (acabamento Noce Mare) na parte
inferior e vidro duplo temperado com persiana interna na parte superior.

Acabamento conforme indicado abaixo:

Fechamento em MDP:
Noce Mare

Perfis de Aluminio:
Grafite




Persiana:
White True Lisa

Referéncia: Aziendale, marca Ampla Divisérias ou equivalente técnico superior.

9.2.4 DIVISORIAS ARTICULADAS

As salas de aula e alguns ambientes administrativos terdo fechamento com
diviséria retratil, de forma que permita a integracdo total entre ambientes.
As divisdrias terdo trilho superior fixado no forro.

Os painéis deverdo ser executados conforme acabamento abaixo:

Madefribra (MDF) com revestimento
laminado madeirado claro em todas as
faces aparentes. Esp.: 25mm. Ref.: Rovere
Sereno, linha Essencial, marca Duratex ou
equivalente superior.

9.3 MATERIAIS DE ACABAMENTO

9.3.1 PISO

Antes de iniciar a execu¢dao dos pisos, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO a metodologia de execuc3o juntamente com o croqui demonstrativo das
etapas executivas conforme material e especificagcdes indicados em projeto.

O Servico s6 podera ser iniciado apds a aprovacao da metodologia apresentada

e da autorizacdo da Fiscalizacdo.

Deverao ser utilizados os acabamentos de piso conforme especificado abaixo:
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Piso vinilico em manta cor cinza. Possui
protecdo contra riscos e manchas.
Referéncia: Cddigo 3242853, Linha 1Q
Optima, marca Tarkett ou equivalente
técnico superior.

Piso vinilico autoportante em placas.
Possui fibra de vidro em sua composigao.
Textura concreto. Dimensao: 50x50cm.
Referéncia: 203 — Station, linha Hercules
Square, marca Belgotex do Brasil ou
equivalente técnico superior.

Piso vinilico autoportante em placas. Cor cinza claro ou branco, a definir pela
fiscalizacdo.

Carpete para ambientes comerciais,
construcao tufting pelo cortado, fio 100%
SDN — Solution Dyed Nylon (PA), com
espessura de 9mm, na cor Preto.
Referéncia: Cor 411 — Cab, Wetminster —
Five Star Collection, marca Belgotex do
Brasil ou equivalente técnico superior.

Porcelanato natural retificado.
Dimensdo: 120x120. Reproducdo tipo
pedra com variacdo visual de 15 faces.
Utilizar rejunte cor cinza claro.
Referéncia: Cddigo 200840E, cor Off
White, linha Pietra Lombarda, marca
Portobello ou equivalente técnico
superior.
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Tinta para Chroma Key cor verde (valor de
RGB padrdo da industria) com alto indice
de luminancia e chroma. Tinta a base de
agua, base flexivel, vinilico acrilica com
pigmentos fluorescentes e acabamento
fosco.

Referéncia: Tinta Chroma Key Verde,
marca Cineshop ou equivalente técnico
superior.

Rodapé em Polestireno cor cinza h=10cm.
Referéncia: Cddigo 24006121, Linha
Upper, Marca Tarkett ou equivalente
técnico superior.

Rodapé em  porcelanato  natural
retificado. Dimemsao: 20x120cm.
Reproducao tipo pedra.

Referéncia: coédigo 272973E, cor Off
White, linha Pietra Lombarda, marca
Portobello ou equivalente técnico
superior.

Rodapé hospitalar de sobrepor em PVC
na cor cinza, h=75mm.

Referéncia: Cédigo 9370, Marca Tarkett
ou equivalente técnico superior.

7Emm

AGmam

4 =
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Elemento tatil de alerta em termoplastico
de alto impacto com cdpsula de aco inox,
na cor preto, fixado por autoadesivo.
Dimensao: 25x25cm.

Referéncia: Marca Mozaik Accessus ou
equivalente técnico superior.

Soleiras em granito cinza absoluto polido.

9.3.2 ALVENARIA

Os revestimentos de parede, em qualguer uma de suas etapas executivas:
preparo de base (chapisco, emboco e reboco) ou revestimento final (ceramicas,
azulejos, pedras etc.) sé poderdo ser aplicados sobre superficies limpas, varridas com
vassoura ou escova de piacava (e agua, quando necessario), de modo que sejam
completamente eliminadas as particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios
organicos que possam ocasionar futuros desprendimentos.

Deverdo ser utilizados os acabamentos especificados abaixo:

Tinta acrilica lavavel, acabamento fosco
suave, cor Branco Gelo. Ref.: Suvinil
Sj:l Cor Gelo JarE -
Limpeza Total, marca Suvinil ou
equivalente técnico superior.
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Tinta para Chroma Key cor verde (valor de
RGB padrdo da industria) com alto indice
de luminancia e chroma. Tinta a base de
agua, base flexivel, vinilico acrilica com
pigmentos fluorescentes e acabamento
fosco.

Referéncia: Tinta Chroma Key Verde,
marca Cineshop ou equivalente técnico
superior.

Folhas de portas:

Madefribra (MDF) com revestimento
laminado madeirado claro em todas as
faces aparentes. Esp.: 25mm. Ref.: Rovere
Sereno, linha Essencial, marca Duratex ou
equivalente superior.

Outros acabamentos deverdo seguir as especificacdes do Projeto de Acustica.

9.3.3 TETO

Devera ser executado forro estruturado composto por placas de gesso standars
(ST) 6mm e perfil metadlico F530. Possui aparéncia monolitica, com acabamento

uniforme e liso.

Sistema F530, marca Placo ou
equivalente técnico superior.

Outros acabamentos deverao seguir as especificacdes do Projeto de Acustica.
9.4 ESQUADRIAS

Antes da fabricagao, deverao ser conferidos no local as dimensdes e quantidades
das esquadrias a serem instaladas.
9.4.1 PORTAS

Serdo instaladas portas nas seguintes tipologias:
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= Portas de giro, com 1 ou 2 folhas.
=  Portas de correr, com 1 folhas, com trilho embutido no forro.
Deverdo ser utilizados para execucdo das portas os materiais especificados

abaixo:

Folhas de portas:

Madefribra (MDF) com revestimento
laminado madeirado claro em todas as
faces aparentes. Esp.: 25mm. Ref.: Rovere
Sereno, linha Essencial, marca Duratex ou
equivalente superior.

Fechadura tipo alavanca em ago inox
lixado. Ref.: Conjunto 765, marca Lafonte
ou equivalente técnico superior.

Puxador em ago inox lixado 300mm. Ref.:
Puxador PH1, marca Lafonte ou
equivalente técnico superior.

(1\/
ik |' Fechadura Bico de Papagaio acabamento
: L’ cromado acetinado. Ref.: Fechadura 4020
> ; S, marca LaFonte ou equivalente Técnico
0
. 8 Superior.

Outras esquadrias deverao seguir as especificacdes do Projeto de Acustica.

9.4.2 JANELAS

Serdo instaladas janelas com vidro fixo ou correr (conforme especificacdo) e

estrutura em aluminio com pintura eletrostatica cor grafite.
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9.4.2.1 VIDRO UNIDIRECIONAL

Nos locais indicados em projeto, as esquadrias deverao receber vidro laminado
incolor 242mm com pelicula com efeito de espelho unidirecional, que conserva a
transparéncia do vidro no lado mais sombrio.

Referéncia: Marca Reflectiv ou equivalente técnico superior.

9.4.2.2 VIDRO POLARIZADO

Nos locais indicados em projeto, as esquadrias deverdo receber vidro polarizado.
Este vidro transforma o vidro de cor branco translicido em incolor, através do
acionamento de um botdo. Quando uma voltagem é aplicada, as moléculas se
organizam em uma direc¢do especifica, tornando-o incolor. Isso permite a passagem de
luz por meio do vidro. Quando o dispositivo é desligado, volta a sua condicdo original,
de branco translucido.

O vidro devera ser incolor, composto por 2 vidros laminados com uma pelicula
de LCD (vidro 4mm + composto LCD 2mm + vidro 4mm = 10mm).

Referéncia: Privacyglass, marca PKO do Brasil ou equivalente técnico superior.
9.5 BANCADAS

As bancadas deverao ser fixadas nas paredes com suportes metalicos ou apoiada
sobre muretas de alvenaria.

O material devera ser de primeira categoria e extraido de rocha s3a, sem veios,
ndo conter ferrugem e ndo apresentar grande variacdo de cor. Ndo serd aceito material
com aplicacdo de cera ou massa plastica para correcao de imperfeicdes. Todos os
granitos deverdo ser do mesmo fornecedor/ jazida, de forma a manter um padrdo de
tonalidade.

Devem ser cuidadosamente instaladas quanto ao nivelamento, alinhamento e
prumo das pecas, para que sejam mantidas as dimensdes indicadas em projeto. Para
isso, o piso, alvenaria e placas de granito deverdo estar perfeitamente alinhadas e
niveladas. A dimensdo total dos vaos devera ser conferida antes da instalacdo das pecas.

Devera ser seguida a especificacdo abaixo:

16



Bancada em granito Cinza Absoluto com
espessura de 2,5cm, polida em todas as
faces aparentes com acabamento
boleado.

Bancada em granito Branco Aqualux com
espessura de 2,5cm, polida em todas as
faces aparentes com acabamento
boleado.

9.6 MARCENARIA

Pequenos ajustes no desenho da marcenaria podem ser realizados, desde que
garanta uma melhor execucdo, qualidade e funcionalidade dos mdveis. Entretanto,
todas as sugestdes de ajustes devem ser devidamente documentadas com justificativas
e submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO do Coren-SP.

Apds a execucdao da marcenaria, devera ser feita uma conferéncia minuciosa,
verificando possiveis falhas de acabamento, realizando testes de portas e gavetas e
resisténcia de tampos e bancadas. Caso alguma falha seja detectada, deverdo ser
prontamente corrigidos.

Deverado ser utilizados os materiais conforme especificados abaixo:

Estrutura dos armarios, tampos e
prateleiras:

Madefribra (MDF) com revestimento
laminado cor cinza nas faces aparentes.
Esp.: 25mm. Ref.: Cinza Sagrado, Linha
Essencial, marca Duratex ou equivalente
superior.
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Portas e frente de gavetas:

Madefribra (MDF) com revestimento
laminado madeirado claro nas faces
aparentes. Esp.: 25mm. Ref.: Rovere
Sereno, linha Essencial, marca Duratex ou
equivalente superior.

Acabamentos internos de armarios
Madefribra (MDF) com revestimento
laminado cor branco nas faces aparentes.
Esp.: 25mm. Ref.: Branco Diamante, linha
Essencial, marca Duratex ou equivalente
superior.

Acabamentos de borda
Acabamento com fita de borda MDF na
cor do revestimento (imagem ilustrativa)

Puxadores:

Puxador em aluminio 160mm para
fixacdo com parafuso cor preto fosco.
Ref.: Puxador Round, cédigo puxroul60,
marca Meu Puxador ou equivalente
superior.
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9.7 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Fechaduras:

Fechadura para méveis em ago cromado.
Ref.: Vonder ou equivalente técnico
superior

Suportes metalicos

Suporte metdlico em perfil em aco
carbono (metalon), dim. Conforme
projeto, pintado com tinta esmalte
sintético sobre fundo anticorrosivo na cor
branca, com fechamento em uma das
extremidades e chumbador tipo rabo de
andorinha na outra extremidade.

No 82 pavimento deverdo ser inseridos guarda-corpo e corrimdo em escadas e

rampas. Nos locais onde houver existentes, deverdo ser removidos e descartados como

entulho.

Serdo utilizados os seguintes materiais:

= Guarda-corpo em vidro laminado incolor embutido na alvenaria com perfil

“U” Fort Corp.

= Guarda-corpo em vidro laminado duplo incolor fixado no piso elevado com

botdes de aco inox

= Guarda-corpo em tubos de a¢o galvanizado

= Corrimao (a ser instalado em ambos os lados de escadas e rampas) em tubo

de aco galvanizado com diametro de 3cm. Acabamento com pintura

eletrostatica cor

prolongamento de 30cm.

9.8 LOUCAS E METAIS

Deve ser instalado em duas alturas com

Deverao ser instaladas nas bancadas dos laboratdrios os seguintes itens:
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9.9 EQUIPAMENTOS

Cuba de embutir em Ago Inox AISI 304.
Dim. 70x40x20cm.

Ref.: Dora 70, cédigo 94016102, marca
Tramontina ou equivalente técnico
superior.

Torneira para bancada com sensor
infravermelho, bica mdével e acabamento
em duplo niquel.

Referéncia: cédigo 90.598, marca Draco
Eletronica ou equivalente técnico
superior.

Saboneteira automatica para parede com
sensor. Possibilita o uso de dlcool gel,
sabonetes liquidos, antibactericidas e
detergentes sintéticos. Capacidade de
1.100ml e dispensa o uso de refil.
Fabricada em ABS.

Referéncia: Cddigo 70.270, marca Draco
Eletrbnica ou equivalente técnico
superior.

Régua de gases e elétrica na cor branca,
com tomadas tamanho 4x2, com gases,
estrutura em aluminio na cor branca e fita
de borda na cor azul. Referéncia: Linha
Konek, marca Biocam ou equivalente
técnico superior.

Suporte de monitor multiparametros
horizontal. Fixado em suporte horizontal.
Referéncia: marca Biocam ou equivalente
técnico superior.
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Suporte fixo universal de parede para TVs
de 14” a 84”.

Referéncia: Marca ELG ou equivalente
técnico superior.

Outros equipamentos conforme projetos especificos das demais disciplinas.
9.10 MOBILIARIO

Abaixo estdo listados os novos mobilidrios a serem instalados conforme projeto
de arquitetura. Mobilidrios sem especificacdo em projeto sdao mobilidrios existentes a
serem fornecidos pela CONTRATANTE.

Poltrona fixa para auditdrio.

Encosto reclindvel, espuma injetada,
contracapa em polipropileno texturizado.
Assento autorretratil, espuma injetada,
contracapa em polipropileno texturizado.
Estrutura em ago, com tratamento de
superficie e pintura eletrostatica a po.
Acabamento lateral em painel estofado.
Bragos em poliuretano.

Revestimento em couro natural cor azul
(conforme foto).

Acessérios: Tomada de energia, USB,
identificacdo alfa numérica, iluminagdo
de corredor, bordado personalizado (logo
do COREN-SP) e prancheta escamotedavel.
Ref.: Poltrona Vitdria, marca Santa Clara
Poltronas ou equivalente técnico
superior.
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Sofa modular com estrutura e pés
confeccionados em tubo de ago, com
pastilhas de feltro, com assento e/ou
encosto com espuma laminada de 90mm
de espessura, com densidade D28 soft.
Possui médulo de mesa de centro ou
canto com tampo revestido em laminado.
Ref.: Mesco Sofdas Modulares, marca
Marelli ou equivalente técnico superior.

9.11 DIVERSOS

Abaixo estdo listados os itens diversos a serem instalados conforme projeto de

arquitetura.

Cortina blackout com sistema de
deslizamento/fechamento composto de
ziperes na lateral do tecido, eliminando
frestas laterais. Acionamento por motor
contato seco por interruptor. Referéncia:
Cortina Ultimate Screen, marca Hunter
Douglas ou equivalente técnico superior.

Adesivo para piso com sinalizacdo de
espaco reservado para P.C.R. dimensdo
80x120cm. Deve ser utilizado o simbolo
internacional de acesso (SAI)
ATUALIZADO com pictograma preto
sobre fundo branco.
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Coren®

Espelho Cristal lapidado piso-teto com
trés divisGes, conforme projeto.

Logotipo Coren-SP  em alto-relevo
executada em MDF com recorte a laser e
envelopamento feito com adesivo longa-
vida de impressao digital.

Assinado de

PatnCla forma digital por

Patricia Vitorino

Vitorinoponha

Dados:

DO n h Q 20230425

14:17:59 -03'00"
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