LEGENDA DAS ESPECIFICAGOES

[ ] FORROS

FORRO MINERAL REMOVIVEL DE ABSORGAO ACUSTICA, MODELO KNAUF CEILING SOLUTIONS THERMATEX®
ANTARIS, MODULAGAO 62,5X62,5CM, ESPESSURA DE 1,5CM COR BRANCA, NRC 0,90 OU SUPERIOR,
PAGINAGAO 62,5X62,5, BORDA TEGULAR, PERFIL DE INSTALAGAO TIPO T24/38, ANTI-CORROSIVO, ENCAIXE
< CLICADO QUE CONECTA E DESCONECTA SEM QUEBRA, COM ENCONTRO DE TOPO OU DE SOBREPOR,

- To1 COSTURA DE REFORGO, FURAGAO UNIVERSAL, JUNTA DE DILATAGAO DE SEGURANGA. REF. KNAUF CEILING

SOLUTIONS OU SIMILAR . BORDAS OU “TABEIRAS” EM GESSO LISO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA
NA COR BRANCO NEVE (VERIFICAR PAGINAGAO), REFERENCIA KNAUF OU SIMILAR.

VER DETALHE 1 DESEMPENHO ACUSTICO NRC> 0,90

TO2 REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA EM TETOS, COM 1 PAINEL REVESTNESS EM DE LA DE PET COM
\ 35KG/M?* DE DENSIDADE E 25MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

+1,09m
|4

TO3 FORRO EM GESSO ACARTONADO, REF. KNAUF OU EQUIVALENTE

:/
DEPGSITO /Z\\ SALA DE ﬂ\
8,51m?2 / TRADUCAO \_/
: 7,65 CAMARIM/

JAT
AS ESPERA /\ | PAREDES
$7 A4 6,21m?2 - -
DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE, COMPOSTO POR 6 CHAPAS DE GESSO DE

INSTALADAS DE 2 A 2 PLACAS DE CADA LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE FOR
A01/ | AREA MOLHADA USAR CHAPA RU). ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE

MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE

PET COM 35KG/M?® DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

COFEE BREAK

RECEPCAO / 30,20m?
5,04m3

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE, COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE

AO2 CADA LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE
GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO

COM 1 MANTA DE LA DE PET COM 35KG/M? DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

A5 A5 AS

DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE, COMPOSTO POR 3 CHAPAS DE GESSO DE
CADA LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA.(ONDE FOR AREA MOLHADA USAR CHAPA RU)

A03 ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU
EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO COM 1 MANTA DE LA DE PET COM 35KG/M?® DE DENSIDADE E 50MM DE
ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

HALL \\ I\ REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF, ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO AMBI16,
A04 CONFORME PAGINAGAO, REF.: AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICAGAO POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO MANTA
‘b 0,00m DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF.: TRISOFT OU EQUIVALENTE.

ANTE REVESTIMENTO DE ABSORGAO ACUSTICA PARA PAREDES, EM MDF, ACABAMENTO A DEFINIR, MODELO CF-0,

% CAMARA A05 60X60CM E CUSTOMIZADC?, CONFORME DESEI:IHO DE PAGINAGAO, REF.: AMBIBRASIL OU EQUIVALENTE. APLICAGCAO

POR TRAS DO PAINEL ACUSTICO MANTA DE LA DE PET, DE 50mm DE ESPESSURA, E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF.:
TRISOFT OU EQUIVALENTE.

1 VER DETALHE 4 PALCO

\/ 26.63m2 AOB REVESTIMENTO DE ABSORCAO ACUSTICA EM PAREDES, COM 1 PAINEL REVESTNESS EM DE LA DE PET COM
ANFITEATRO oM 35KG/M? DE DENSIDADE E 25MM DE ESPESSURA, DIM.: 62,5X62,5CM, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.

VER DETALHE 5

U DIVISORIA DE ISOLAMENTO ACUSTICO, TIPO DRYWALL, DE LAJE A LAJE, COMPOSTO POR 2 CHAPAS DE GESSO DE DE

AUDITORIO 1 LADO ST (STANDARD), COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPACAMENTO DE 50MM ENTRE CHAPAS DE
A07 GESSO, COM SISTEMA DE MONTANTES E GUIAS DE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). ESPACAMENTO PREENCHIDO

/\ ! I o LUGARES COM 1 MANTA DE LA DE PET COM 35KG/M?® DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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PORTAS / JANELAS / DIVISORIAS ARTICULADAS
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=

PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA SIMPLES, ACABAMENTO EM MDF A DEFINIR, CHAPA MACIGA E

EDICAO LIVES PLATAFORMA A @ 3,31m2
12
VER DETALHE 3 VEDAQAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE

4,01m? 4,01m? ELEVATORIA
— PA1 AB
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PA1 ALTA DENSIDADE. TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM BATENTES,
FOLHA 60mm, DOBRADIGAS REFORGADAS COM ANEIS. FECHADURA, MAGANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES
CONFORME DETALHAMENTO DA ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE.DIM.:

VER DETALHE 2

) \ 80X210CM
PORTA ACUSTICA EM MADEIRA COM FOLHA DUPLA, ACABAMENTO EM MDF A DEFINIR, CHAPA MACICA E
VEDACAO PERIMETRAL DUPLA COM BORRACHAS SILICONADAS, PREENCHIDA COM MANTA DE BORRACHA DE
— ALTA DENSIDADE. TRAVA RETRATIL INFERIOR PARA VEDAGAO JUNTO AO PISO. COMPLETA COM BATENTES,
| ESPERA/APOIO PA2 FOLHA 60mm, DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS. FECHADURA, MACANETAS ESPECIAIS , E PUXADORES
CIRCULACAO \ 12.88m?2 CONFORME DETALHAMENTO DA ARQUITETURA. MODELO Rw35-60MM, REF. ATENUASON OU EQUIVALENTE. .DIM.:

160X210CM

VER DETALHE 6

JANELA ACUSTICA EM CAIXILHARIA DE ALUMINIO, DE CORRER, PARA VIDRO DUPLO ACUSTICO , Rw = 30dB , REF.
ATENUASON OU EQUIVALENTE.

RMARIO INFERIOR
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—] 02
CAMARIM .

8,62m? L VER|DETALHE|7

DIVISORIA ARTICULADA, COMPOSTA POR TRILHOS SAO EM ALUMINIO LIGA 6063-T6, DE ALTA RESISTENCIA
MECANICA, ACABAMENTO A SER DEFINIDO PELO PROJETO DE INTERIORES.POSSUEM DUPLA PISTA DE
ROLAMENTO. O SISTEMA DE MOVIMENTAGAO DOS PAINEIS E DO TIPO MULTI-DIRECIONAL. O TRILHO UTILIZADO
DEVERA SUPORTAR UMA CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 455KG POR PAINEL. A ESTRUTURA DO PAINEL E DO TIPO
MONOBLOCO, COM PERFIS SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA A PONTO, GARANTINDO EXTREMA RIGIDEZ E
ESTABILIDADE DIMENSIONAL. OS PAINEIS SA0O EQUIPADOS COM SELOS HORIZONTAIS RETRATEIS, PARA
DA1 | VEDAGAO JUNTO AO PISO E JUNTO AO TRILHO. AS FACES DOS PAINEIS SERAO DEFINIDAS PELO PROJETO DE
APOIO PALCO INTERIORES, COM COMPOSICAO COMPATIVEL COM O ISOLAMENTO ACUSTICO. O SUBSTRATO INTERNO DEVERA
ESTUDIO/ 6,21m? SER CONSTITUIDO DE LA DE ROCHA, DE ESPESSURA DE 50 MM E DENSIDADE DE 48 KG/M3, PREENCHENDO
SALA DE GRAVACAQ TODOS 0S ESPACOS INTERNOS DO PAINEL. A PERFORMANCE ACUSTICA DO SISTEMA DEVERA SER COMPATIVEL
$ T ; \ SALADE COM A CLASSE DE TRANSMISSAO SONORA (STC) IGUAL OU MAIOR QUE 47 STC, MEDIDO NA FREQUENCIA DE 500
: CONTROLE HZ, REF. WALLSYSTEM OU EQUIVALENTE. CONSIDERAR ACIMA DA DIVISORIA A INSTALAGAO DE SEPTO
A4 il 18,95m? ACUSTICO, COMPOSTO POR DRYWALL COM 2 PLACAS DE GESSO DE CADA LADO E PREENCHIMENTO INTERNO
. N EM LA DE PET DE 50mm DE ESPESSURA E 35KG/M3 DE DENSIDADE, REF. TRISOFT OU EQUIVALENTE.
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