
DETALHE PAREDE CIRCULAÇÃO
ESCALA 1:20

ENTREFORRO

DETALHE DIVISÓRIA (SALA)
ESCALA 1:20

ENTREFORRO

DIVISÓRIA PISO-TETO ESTRUTURADA EM
ALUMÍNIO PINTADO NA COR GRAFITE COM
FECHAMENTO EM MDP ACABAMENTO NOCE
MARE. POSSUI PASSAGEM DE CABEAMENTO
PELO INTERIOR DA DIVISÓRIA. REF.: LINHA
LINEAR, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE.

DIVISÓRIA PISO-TETO ESTRUTURADA EM
ALUMÍNIO PINTADO NA COR GRAFITE COM
FECHAMENTO EM VIDRO DE SEGURANÇA COM
PERSIANA INTERNA COR GRAFITE. POSSUI
PASSAGEM DE CABEAMENTO PELO INTERIOR
DA DIVISÓRIA.REF.: LINHA LINEAR, MARCA
MARELLI OU EQUIVALENTE.

PAREDE EM DRYWALL COM PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA LAVÁVEL, ACABAMENTO FOSCO
SUAVE, COR BRANCO GELO. REF.: SUVINIL
LIMPEZA TOTAL, MARCA SUVINIL OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

PROTETOR DE PAREDE EM GRANITO CINZA
ABSOLUTO POLIDO NAS FACES APARENTES.

RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR EM PVC,
CÓDIGO 9370, MARCA TARKETT OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

PROTETOR DE PAREDE EM GRANITO CINZA
ABSOLUTO POLIDO NAS FACES APARENTES.
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DETALHE DIVISÓRIA ARTICULADA
ESCALA 1:20
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NOTA: A MESMA SOLUÇÃO DEVERÁ SER
ADOTADA PARA SALA DE AULA,
OBSERVANDO SUAS DEFINIÇÕES
CONFORME INDICADO EM PLANTA.
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ELEVAÇÃO RÉGUA GASES
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JANELA EXISTENTE (NOTA:
INSTALAÇÃO DO DRYWALL NÃO
PERMITIRÁ SUA ABERTURA), SENDO
SUA FUNÇÃO EXLUSIVA PARA
ILUMINAÇÃO.

RÉGUA DE GASES E ELÉTRICA NA COR
BRANCA, COM TOMADAS TAMANHO
4x2, COM GASES, ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO NA COR BRANCA. FITA DE
BORDA NA COR AZUL. REF.: BASIC,
LINHA KONEK, MARCA BIOCAM OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

PEITORIL EM GRANITO CINZA
ABSOLUTO POLIDO

DRYWALL A SER EXECUTADO PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS.
DEVERÁ SER EXECUTADO SOMENTE
PARA INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE GÁS
EM ALVENARIAS  EXISTENTES.

PROTETOR DE PAREDE EM PVC
EXTRUDADO COM CAPA E
ACABAMENTO NA COR CINZA. REF.:
PROTETOR DE PAREDE WD 127,
MARCA ACE REVESTIMENTOS OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.
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DETALHAMENTO ALVENARIAS E RÉGUA DE GASES
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AUTOR

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
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02/01/2022

DISCIPLINA

ARQUITETURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA
MARIA IZABEL SOUKI CRUZ

OBRA

REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP

PROJETO
EXECUTIVO

CONTEÚDO

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ 44.413.680/0001-40

PRANCHAS TOTAL
09

DADOS DO PROJETO

REGISTRO
CAU A122245-7
CREA MG94504D

CNPJ | 11.085.188/0001-34
ENDEREÇO | AV. DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAV., BAIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO | (31) 3653-9598 |izabel@izabelsouki.com.br
SITE | www.izabelsouki.com.br

TABELA DE PAREDES E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS

PAREDE EM CHAPA DE DRYWALL STANDARD (ST) 12,5mm, COMPOSTA POR PLACAS, GUIAS, ACESSÓRIOS E
MONTANTES. DEVE POSSUIR REFORÇO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS E
OUTROS ACESSÓRIOS. REF.: PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

PAREDE EM CHAPA DE DRYWALL COM PREENCHIMENTO ACÚSTICO. VER ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO DE ACÚSTICA.

DIVISÓRIA PISO-TETO ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR GRAFITE COM FECHAMENTO EM MDP
(ACABAMENTO NOCE MARE) E VIDRO COM PERSIANA INTERNA. PASSAGEM DE CABEAMENTO PELO INTERIOR DA
DIVISÓRIA. ESPESSURA FINAL = 85mm. REF.: DIVISÓRIA LINEAR, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE TÉCNICO
SUPERIOR.

DIVISÓRIA PISO-TETO RETRÁTIL/ARTICULADA, ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA E ACABAMENTO
LAMINADO MADEIRADO CLARO REF.: MDF ROVERE SERENO, LINHA ESSENCIAL, MARCA DURATEX MADEIRA OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.
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