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1 OBIJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo fixar as condi¢cGes técnicas necessarias
para o fornecimento e instalagdo do sistema de ar condicionado, ventilagdo e exaustao
mecanica para a sede do Conselho Regional de Enfermagem, Localizado na Rua Alameda
Ribeirdo Preto, n2 82, Bairro Bela Vista, S3o Paulo/SP. Para o funcionamento ideal do

sistema é fundamental atender as condicdes técnicas apresentadas neste documento.
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos utilizados como fonte de dados confidveis para o
dimensionamento do sistema sao:

2.1 DOCUMENTOS ARQUITETURA

e IS_COREN_AP_ARQ_3PAV_R00.dwg
e IS_COREN_AP_ARQ_8PAV_R00.dwg
e COR_AB_PB_COBE.dwg

3 RELACAO DE DOCUMENTOS

Os documentos fornecidos para o projeto do sistema de ar condicionado

sao:
Os documentos fornecidos para o projeto do sistema de ar condicionado s3o:
® PLANTA 32 PAV....ooimoriereeeeeeeeeen IS_COREN_PE_CLI_R00_001
®  PLANTA 82PAV.....veieeeeeeeeeeeeeeereeeenes IS_COREN_PE_CLI_R00_002
e PLANTA COBERTURA......ooevrveerrennn. IS COREN_PE_CLI_R0OO_003
® DIAGRAMA ..ottt eseeeereeeneees IS_COREN_PE_CLI_ROO_004
©  DETALHES.coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeen, IS COREN_PE_CLI_ROO_005
e MEMORIAL DESCRITIVO....coveeveee.. IS COREN_PE_CLI_ROO_MD
e MEMORIA DE CALCULO.....ceerveeenn... IS COREN_PE_CLI_R00_MC
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4 CONDICOES LOCAIS

As condic¢des locais foram consideradas para Sdo Paulo/SP, determinadas pela
tabela A.6 da norma NBR-16401-1:

e Altitude Média: 53 m.

e Temperatura Bulbo seco: 31,0°C. Temperatura Bulbo Umido: 22,6°C. (Freq.
Anual 1%).

e Temperatura min./Max.: 5,8°C/34,3°C
e Umidade relativa do ar (média): 55%

SP Séo Paulo Lafitude | Longit. | Altitude | Pratm | Periode | Extrem. | TBU | TBSmx 5 TBSmn s
Congonhas 23,628 | 46,65W | B03m | 92,04 | 82/01 anuais | 28,2 34,3 0,9 5.8 2.5
Més>Qt | Freq. Resfriamento e desumidificagdo Baixa umidade Més>Fr | Freq. | Aquec, Umidificagao
Fev | anual | TBS [ TBUc | TBU TBSc TPO w TBSc Ju | anual [TTBS | TTPO w TBSc
04% | 320 | 203 23,2 27,8 22,1 18,5 25,3 996% | 88 3,9 55 18,4
ATmd 1% | 31,0 | 204 22,6 271 21,2 175 243 [REERE gy, 10,0 5,8 6,3 17.4
83 2% | 300 | 204 221 26,7 21,0 172 24,0 il

5 DESCRICAO GERAL DA INSTALACAO

As salas a serem climatizadas sdo compostas por ambientes como laboratoérios,

recepgao, escritérios e outros, para a relagdo completa ver o item 5.1.1 logo abaixo.

5.1 CLIMATIZAGAO

Foi adotado o sistema de climatizacdo multsplit VRF para os prédios da unidade
de ensino. Esse sistema sera subdividido de forma a atender cada pavimento
separadamente. No VRF uma Unica unidade condensadora alimentara vérias unidades
evaporadoras através de uma rede frigorifica. A renovacdo de ar para todos os
ambientes sera feita por uma rede de dutos, alimentada por um ventilador com vazao
e filtragem adequadas. As unidades condensadoras para os sistemas serdo instaladas

em local indicado no projeto detalhado.
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5.1.1

AMBIENTES CLIMATIZADOS

32 PAVIMENTO

Laboratério 01
Laboratério 02
Laboratério 03
Recepgao

Sala 02
Coworking

Sala 01

Sala 03

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Sala de aula 01
Sala de aula 02
Estudio 02 / Sala de edigdo
Sala de controle

82 PAVIMENTO

Estudio / Sala de gravagao
Camarim

Estudio

Recepgao

Cofee Break

Auditério

Sala de controle
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7 LOCALIZAGAO E DETALHES DOS EQUIPAMENTOS

Para o sistema de climatizagao dos ambientes, foi previsto equipamentos com
a tecnologia multisplit VRF. Esse sistema consiste na instalagao de uma unidade externa
(unidade condensadora) alimentando varias unidades internas (unidade evaporadora).
As unidades internas serdo interligadas a unidade externa por uma rede de tubulagdo
de cobre isolada termicamente. Esta rede de tubulagdo conduz o fluido refrigerante. Na
unidade externa esta localizado o compressor, onde o gas é comprimido e perde calor
para o meio ambiente, retornando para unidade interna, onde o fluido refrigerante
absorve calor do meio climatizado. Foi reservada uma area na cobertura indicada no

projeto detalhado, para instalagao das unidades condensadoras.

7.1  UNIDADES CLIMATIZADOS

7.1.1 UNIDADES CONDENSADORAS

As unidades condensadoras (unidades externas) deverdo ser instaladas no local
indicado

na planta do projeto detalhado. As unidades condensadoras deverdao possuir
descarga vertical de ar. O local deverd ser provido de boa ventilagdo, sem umidade e a
sobra. O ruido e a descarga de ar, ndo deverdao afetar os vizinhos e a vegetacao
adjacente.

O local deverd ter acesso limitado ao publico, afim de evitar problemas ou
intervengdes indesejadas.

Antes de fixar o equipamento, é importante verificar no manual o lado das
conexdes elétricas e frigorificas. A base do equipamento devera ser acomodada sobre
sapatas ou calcos de borracha, para evitar a propagacao de vibracdes excessivas. Deverd
ser observado as distancias minimas de outros equipamentos, assim como paredes ou
outras obstrucgdes, conforme o manual do fabricante do equipamento. Em nenhuma
hipdtese deve ser admitida a instalacdo de unidades condensadoras de descarga vertical

uma sob a outra.
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As Unidades Condensadoras deverdo ser instaladas uma distancia minima de
60 cm entre os equipamentos e a parede e de 60 cm entre as unidades condensadoras.
A altura de instalagdao da UC nao deve exceder 2,50 m em relagdo ao piso.

E fundamental observar as distancias de instalacdo dos equipamentos,
conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutencdo das condensadoras.

Ver detalhe 1 do projeto.

7.1.2 UNIDADE EVAPORADORA — MULTISPLIT VRF

As unidades evaporadoras (unidades internas) deverdao ser instaladas nos
ambientes a serem climatizados. Devera ser verificado em campo, possiveis
interferéncias com projetos elétricos, vigas, 4gua ou esgoto. E importante verificar junto
ao manual do fabricante as distancias minimas de paredes e outros equipamentos. Para
as Unidades Evaporadoras do tipo Hi Wall deverd ser deixado no minimo 20 cm de
distancia entre a mdaquina e o teto ou forro. Essas sdo distancias minimas, caso o
fabricante exija distancias maiores, devera ser seguida a orientacao do fabricante.

Deverd ser consultado o manual do fabricante para verificar as distancias
minimas para servico de manutengao.

Antes de recortar o forro para instalagao da unidade evaporadora é importante
verificar a posicdo de conexdo frigorifica conforme o projeto detalhado.

Ao suspender a unidade evaporadora, ndo apoie na bandeja de dreno, pois
poderd danificar e provocar vazamento de dgua condensada. E importante o manuseio
segurando e apoiando nas laterais. Antes de suspender a unidade evaporadora, todo o
servico de tubulacdo frigorifica, dreno e ligacdo elétrica deverd ser terminado.

Devera ser instalado a mangueira de dreno conforme conexdo apresentada no
projeto detalhado. O dreno da unidade evaporadora devera ser direcionado para a rede
pluvial mais préxima, a mangueira de dreno devera possuir inclinacdo descendente de
1 a 4%. A tubulacdo de dreno ndo deverd ser presa junto a tubulacdo da rede
refrigerante.

Além disso, a tubulacdo de dreno deverd ser isolada termicamente com

polietileno expandido, espessura minima de 10mm.
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E fundamental observar as distancias de instalacio dos equipamentos,
conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutenc¢do das evaporadoras.
Manter uma distancia minima de 40cm para outras interferéncias. Ver detalhes no

projeto.

7.2 SISTEMA DE VENTILACAO

Para obter as taxas de renovacdo de ar e nivel de pressdao nos ambientes, serdo
especificados ventiladores que alimentardo as redes de dutos, que por fim deverao
distribuir o ar através dos ambientes climatizados onde sera renovado o ar conforme as
vazdes apresentadas no memorial de cdlculo. Para os casos em que os ventiladores irdo
exaurir o ar do ambiente, os mesmo serdo projetados de forma que o ambiente trabalhe
com pressdo negativa. E fundamental observar as distancias de instalagdo dos
equipamentos, conforme especificado no projeto, afim de viabilizar a manutencdo dos
ventiladores. Manter uma distancia minima de 1,2 vezes a largura do ventilador para

outras interferéncias. Ver detalhes no projeto.

8 ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

8.1 UNIDADE DE CLIMATIZAGCAO MULTISPLIT VRF -  UNIDADE
CONDENSADORA

Unidade climatizadora tipo multsplit VRF, unidade condensadora com descarga
de ar vertical, com preparacao para trabalhar ao tempo. Servico com gas amigavel ao
meio ambiente, HFC R-410A ou outro similar, desde que este atenda ao Protocolo de
Montreal. Deverd ser fornecido com carga de refrigerante inicial a ser complementada
conforme a distancia de instalacdo entre a unidade condensadora e as evaporadoras.
Além disso deverd ser capaz de trabalhar com as distancias entre condensadora e
evaporadoras apresentadas no projeto. O equipamento devera possuir valvula de
expansdo controlada por microcomputador. O trocador de calor devera ser do tipo

corrente cruzada, com aletas de aluminio e tubos de cobre, podendo também ser do
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tipo microchannel.. O nivel de pressdao sonara nao deverd ultrapassar 65 dB. A
interligacdo com a rede elétrica devera ser trifasica, com voltagem de 3800 V, e

frequéncia de 60 Hz.

8.1.1 COMPRESSORES

Compressor frigorifico hermético do tipo “scroll”, acionamento direto por
motores elétricos trifasicos, 220V, 60 Hz, casco de baixa pressdo, desenhado para gas
refrigerante “ecoldgico” R-410A ou outro similar desde de que atenda ao Protocolo de
Montreal, com prote¢do interna contra o superaquecimento do enrolamento,
empregando um variador de frequéncia do tipo "inverter", permitindo um ajuste
constante da velocidade, controlando e adequando desta forma, o fluxo de refrigerante
necessario a variacdo da carga térmica de resfriamento dos recintos condicionados.
Todos os compressores deverdao possuir controle de capacidade independente por
inversores de frequéncia. As capacidades dos compressores de cada condensadora ndo
poderdo ser inferiores a 100% da sua capacidade total, visando maior confiabilidade do
sistema e alta eficiéncia energética. Ndo serdo aceitos condensadores dotados de
compressores On/Off (velocidade fixa) devida sua baixa eficiéncia, elevado esforco

mecanico e baixa confiabilidade.

8.1.2 GABINETE / FECHAMENTO

As unidades condensadoras deverdo possuir fechamento em paneis metalicos,
com pintura anti-corrosiva, prépria para instalacdo ao tempo, de facil remocdo para

facilitar o acesso aos componentes internos.

8.1.3 SERPENTINAS DAS CONDENSADORAS

Serpentinas de tubos de cobre expandidos contra aletas resistentes a
corrosdo, testados quanto a resisténcia mecanica e vazamentos, do tipo corrente

cruzada, com aletas de aluminio, podendo também ser do tipo microchannel.
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Os equipamentos especificados no projeto sdo apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.2 UNIDADE DE CLIMATIZAGAO MULTISPLIT VRF — UNIDADE EVAPORADORA
HI-WALL PAREDE

Unidade climatizadora Hi-Wall (Parede), distribuicdo de ar uniforme com
alcance de até 3 m, montagem horizontal, montagem na parede, distribuicdo do ar sem
dutos. Devera ser fornecida com controle remoto com as fungdes liga/desliga, controle
de temperatura e programacao para ligar e desligar automaticamente. Altura maxima
de 300 mm. Servico com gas refrigerante amigdvel ao meio ambiente, HFC R-410A ou
outro similar desde de que atenda ao Protocolo de Montreal. A interligagdao com a rede
elétrica monofasica, com voltagem de 220 V, e frequéncia de 60 Hz. O nivel de pressao
sonora do equipamento nao devera ultrapassar 45 dB(A). Ver o anexo 1 para o nivel de
ruido maximo admissivel por ambiente. O dreno destes equipamentos serd feito por
gravidade e deverdo ser isolados termicamente com polietileno expandido, espessura

minima de 10mm.

8.2.1 VENTILADORES

O ventilador sera do tipo centrifugo, multi-palhetas, rigorosamente
balanceado, estatica e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofasico, 220
Volts, 60 Hz, com no minimo 3 velocidades de rotac¢ao, de funcionamento silencioso, em
acoplamento direto.

Os ventiladores das unidades evaporadoras deverdao permanecer ligados de 3
min a 5 min apds o desligamento do compressor para a secagem da serpentina.

Os equipamentos especificados no projeto sdo apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.
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8.3 UNIDADE DE CLIMATIZAGAO MULTISPLIT VRF — UNIDADE EVAPORADORA
CASSETE 4 VIAS

Unidade climatizadora tipo cassete 4 Vias, distribuicio de ar direto no
ambiente, deverd ser fornecida com controle remoto com as fungdes liga/desliga,
controle de temperatura e programacgao para ligar e desligar automaticamente. Altura
maxima de 320 mm. Os drenos deverao ser isolados termicamente com polietileno
expandido, espessura minima de 10mm. Servico com gas refrigerante amigdvel ao meio
ambiente, HFC R-410A ou similar. A interligacdo com a rede elétrica monofasica, com
voltagem de 220 V, e frequéncia de 60 Hz. O nivel de pressdo sonora do equipamento
nao devera ultrapassar 45 dB(A). Ver o anexo 1 para o nivel de ruido maximo admissivel

por ambiente.

8.3.1 VENTILADORES

O ventilador deverad ter capacidade de fornecer as vazoes indicadas em projeto,
acionado por motor elétrico, monofasico, 220 Volts, 60 Hz, de funcionamento silencioso,
em acoplamento direto. Os ventiladores das unidades evaporadoras deverdo
permanecer ligados de 3 min a 5 min apds o desligamento do compressor ou
fechamento do solenoide para a secagem da serpentina, e deverdao possuir no minimo

3 tipos de rotacgdes: alta, média e baixa.

Os equipamentos especificados no projeto sdo apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.4 VENTILADOR PARA RENOVAGAO E EXAUSTAO DE AR

Os ventiladores deverdo vir acompanhados com caixa de filtragem G4, sendo
gue o mesmo sera do tipo helicocentrifugo de baixo perfil, dotados de isolamento fono-

absorvente, construidos em material plastico, com caixa de bornes externa, corpo ativo,
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desmontdvel e motor regulavel de 220V, 60 Hz, uma fase, equipados com juntas de
borrachas nas bocas de entrada e saida, para deste modo absorver as vibragdes. Os
ventiladores deverdo ter capacidade suficiente para circular vazdo de ar e pressao
estatica prevista com uma velocidade de descarga ndo superior a 10 m/s. O nivel de
ruido maximo para o equipamento devera ser de 35 db. Ver o anexo 1 para o nivel de
ruido maximo admissivel por ambiente. A troca dos filtros devera ser feita através da
abertura da caixa de filtragem pela parte inferior, sendo os mesmos descartaveis.

Observar o item 8.8.2 para os critérios para a troca de filtros.

Os equipamentos especificados no projeto sdo apenas como referéncia, outros

equipamentos com tecnologia e parametros similares poderao ser fornecidos.

8.5 TUBULACOES, CONEXOES, VALVULAS E ACESSORIOS DAS REDES
FRIGORIFICAS

8.5.1 TUBULAGCAO FRIGORIFICA

As tubulagdes frigorificas deverdao ser de cobre sem costura, com espessura
minima conforme recomendado pelo fabricante. Além disso os didmetros das
tubulagdes deverao seguir as recomendacgdes do fabricante conforme a conexao com os
equipamentos e distancias entre as unidades evaporadoras e condensadoras. O
procedimento de brasagem devera ser realizado com fluxo constante de nitrogénio até
o esfriamento da juncdo; reservar ao SESI o direito de fazer analises em campo retirando
pecas instaladas para verificacdo da penetracao do metal de adicdao e limpeza interna;
os procedimentos de start up deverao contemplar: testes de pressao de 600 psig por 72
horas acompanhado e liberado pelo Engenheiro Mecanico do SESI, devendo ser mantido
o0 mandmetro no ponto de leitura por todo o periodo do teste. Apds o teste de pressao,
devera ser iniciado o vacuo a ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa deve atingir
1500 microns e deverd ser realizada a quebra com nitrogénio. A segunda etapa deverd
atingir 1000 microns, completar a carga de 6leo (se necessario) e realizar a quebra com

nitrogénio. A terceira etapa devera atingir 500 microns, a bomba devera ser desligada e
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entdo apos 1 h faz-se uma nova leitura (ndo pode exceder 700 microns). Da mesma
forma que os procedimentos dos testes de pressdao, o vacuo também devera ser
acompanhado e liberado pelo Engenheiro Mecanico do SESI, devendo o mesmo
proceder a liberagao, por escrito, para a carga de gas.

E importante isolar separadamente cada linha. Também é necessario verificar
se ndo ha nenhuma poeira ou umidade dentro das tubulagdes, caso existam remova
toda a poeira, umidade e materiais estranhos antes da ligacdo. As tubulacdes de
refrigerante ndao deverdo encostar em tetos, paredes e outros elementos estruturais,
deverdo ser suspensas para evitar a transmissao de vibragGes e ruidos.

A tubulacdo deverd ser em barras rigidas, as curvas com conexdes soldadas e o
isolamento da tubulacdo devera ser em borracha elastomérica da marca Armacell com
espessura “M” (ou equivalente técnico), e pintura do isolamento com tinta Armafinish
branca (ou equivalente técnico) em trechos externos, e suportacdo a cada 1,50 m
confeccionado em perfilado perfurado galvanizado 38 x 38 em chapa #18. A tubulacdo
devera ser fixada sobre a face perfurada do perfilado com duas abracadeiras plasticas
por ponto, as abracadeiras deverdo ser pldsticas fabricadas de Poliamida, com
Serrilhado Interno, espessura minima de 4,60 mm, resistente a intempérie, na cor preta
e tensdo de ruptura de no minimo 22 kgf, amarradas de forma cruzada, e apoiada em
suportes do tipo Armafix (ou equivalente técnico). Em todas as emendas do isolamento,
além da colagem deverd também ser aplicado a Fita Adesiva Elastomérica Armacell 50
mm x 3 mm (ou equivalente técnico); em pontos onde a tubulacdo devera passar por
alvenaria, ou outro material, instalar tubo de PVC para evitar o contato do cobre, ou
isolamento, com qualquer material que possa vir a ter problemas de corrosdo ou
perfuracao. Todos os furos para passagem de tubulagdes deverdo ser vedados apds a

instalacdo.

11 | 23



8.5.2 VALVULA BLOQUEIO TIPO “GBC”

Valvula de esferas tipo GBC, adequadas para o fechamento manual para o fluxo
bidirecional. Deverdo ser préprias para a utilizacgdo em linhas de liquido, suc¢ao e gas
guente em sistema de refrigeracdo e ar condicionado. Deverdo possuir conexdes de
solda a cobre para refrigerantes fluorados, temperatura de trabalho de -402C a +150°C,
material do corpo em latdo, material da conexdo em cobre. Em todas as entrada e saidas
de evaporadoras deverdo ser instaladas afim de evitar o isolamento da unidade

evaporadora sem que seja necessario despressurizar as linhas frigorificas.

8.6 ACESSORIOS E ELEMENTOS DA REDE DE DUTOS
8.6.1 GRELHAS, VENEZIANAS, DIFUSORES E REGISTROS

Deverdao ser adequados para o insuflamento ou para o retorno, tanto na
aparéncia como na aerodinamica, obedecendo as especificacdes constantes nos
desenhos de projetos. Deverao ser fornecidos, na cor branca, com exce¢ao do teatro,
onde deverdo ser fornecidos em aluminio para a plateia e pretos para o palco. As
venezianas exteriores deverdo ser na cor da parede externa. Os difusores serdo providos
de registro para ajuste de vazdo, sendo interligados a rede de dutos por chapas. As
tomadas de ar externo deverao ser com filtro G4. Os difusores, grelhas e venezianas ndo
deverdao emitir ruidos superiores a 30 Db, conforme tabela no anexo 1. A velocidade

média do ar (ndo direcional) na zona de ocupacdo ndo deve ultrapassar:

- 0,20 M/s para distribuicdo de ar convencional.

-0,25 M/s para distribuicdo de ar por sistema de fluxo de deslocamento.

8.6.2 CRITERIO PARA SUBSTITUICAO DOS FILTROS

Devera ser previsto pontos de tomada de pressdo a montante e a jusante de
todos os filtros empregados no sistema. E estes deverao ser substituidos sempre que

houver uma diferenca de pressdo superior a 8mmCA.
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8.6.3 REDE DE DUTOS RETANGULARES —EXAUSTAO E RENOVAGAO DE AR

Deverao ser fornecidos e instalados os dutos para renovag¢do do ar constantes
dos desenhos de projeto. Os dutos do teatro deverao ser pintados na cor preta. Deverao
ser confeccionados em chapas galvanizadas de aco nas bitolas indicadas nas normas
técnicas da ABNT e SMACNA, pendurais, bracadeiras, etc. também deverdo ser
galvanizadas. Os dutos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes

especificas das normas.

Lado maior Bitola da Chapa Espessura (mm)
Até 30 cm 26 0,50
De31a75 cm 24 0,64
De 76 a 140 cm 22 0,79
De 141 a 210 cm 20 0,95
De 211 a 300 cm 18 1,27

Deverdao obedecer aos padrdes normais de servico, serem interligados por
chavetas “S”, “C” ou barras especiais, conforme largura dos mesmos. Os joelhos e curvas
deverdo ser dotados de veios defletores de dupla espessura, para atenuar as perdas de
carga e nivel de ruido. Todos os colarinhos serdo dotados de captores de ar de boa
fabricacao e de facil regulagem, de modo a distribuir uniformemente o ar através dos
difusores e/ou grelhas. Todas as juntas deverdo ser vedadas com massa plastica.
Deverao ser apoiados diretamente na estrutura por meio de suspensores e pendurais
resistentes, compativeis com as dimensdes e peso dos mesmos, nunca se apoiando em
luminarias ou no forro. Nos pontos onde forem detectas vibracdes, os dutos deverao ser
providos, a posteriori, de apoio de borracha. As interligacbes dos dutos com os
ventiladores serdo em conexdes de lonas flexiveis. As juncdes dos dutos e isolamentos
deverdo ser protegidas contra penetracdo de umidade por barreira de vapor (frio
asfalto). Por garantia, todas as dobras de chapas, inclusive os vincos, onde a

galvanizacdo possa ter sido danificada, deverdo receber pintura anticorrosiva (zarcao).
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Todos os pendurais, bracadeiras e suportes deverdo ser pintados com tinta
anticorrosiva. Deverao ser instaladas janelas de inspe¢ao nos dutos, para manutengdo e
limpeza junto aos divisores de fluxo. As janelas deverao ser aparafusadas, usando-se
juntas de borracha ou feltro, de maneira a ficarem hermeticamente fechadas. Suas

dimens6es devem ser no minimo 30x30 cm.

9 PROJETO “AS BUILT”

Ao final da obra devera ser fornecido um jogo completo de plantas atualizadas
com todas as eventuais modificagdes, bem como um caderno contendo todas as
instrucdes de operacdao e manutencao da instalacao.

Nos desenhos deverdo constar marcas, modelos de todos os equipamentos e
também de todos os acessérios que foram utilizados na instalacdo, além dos eventuais

pontos de solda realizados.

Deverado ser fornecidos desenhos explodidos, esquemas eletroeletrénicos e
mecanicos e de interligacdo, manuais de operacdo/manutencdo dos acessorios mais
complexos (sensores de temperatura, pressdo, umidade) e seus parametros de
calibragem de fabrica e de projeto.

Deverao ser fornecidos os desenhos de esquema elétrico dos quadros e suas

interligagGes elétricas com os equipamentos.
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10 ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS

Este item visa apresentar os itens necessarios para avaliacio e

comissionamento da instalagdao de ar condicionado e ventilagao

VERIFICACAO VISUAL
Devera ser feita inspecdo visual em toda a instalacao, identificando os pontos
onde se tornam necessaria intervencdo visando a qualidade do acabamento da

instalagcdo e o seu alinhamento.

Balanceamento das redes - Geral

O objetivo do balanceamento é aplicar um procedimento disciplinado de
ajuste, visando compatibilizar os valores indicados em projeto, com os apresentados
apos a instalacdo, obtendo-se ao final um parametro tal que torne o sistema aplicavel,
segundo uma tolerancia especificada. A aplicacdo de um método de balanceamento
correto prioriza um menor consumo energético, proporcionando conforto térmico e

garantindo confiabilidade e eficacia do sistema.

Balanceamento das redes ar condicionado

° Os ramais principais deverdo ter a sua vazao de ar medida, através de
instrumentos de medicdo do tipo tubo de pitot;

° Poderdo ser admitidas varia¢cGes das vazées medidas, sendo estas com o
maximo de 10% (dez por cento), para mais ou para menos;

° Os ajustes finos deverdo ser feitos nas unidades terminais de
insuflamento, retorno e exaustdo (difusores e grelhas). A regulagem ndo podera inserir
ruidos excessivos nos ambientes;

° Todos os equipamentos, apdés a montagem definitiva na obra, serdo
submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com

sobrecarga.
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° Os servicos técnicos a serem executados deverdo estar de acordo com os
métodos, diretrizes e boas praticas apresentadas nos manuais dos fabricantes;

° Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas
as caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificacdes técnicas e nos desenhos
de catalogos de equipamentos ou de seus componentes. Sera verificado se todos os
componentes (mecanicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas condicbes
normais de operagdo, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas
aplicaveis.

° A substituicdo, revisdo e/ou acréscimo de quaisquer elementos do
sistema, para tornar a instalacdo balanceavel serd efetuada sem qualquer custo
adicional.

° Todos os instrumentos utilizados para os testes e balanceamento dos
sistemas deverado calibrados e aferidos.

. Deverd ser feito por um profissional ou entidade de reconhecida
especializacdo técnica, cuja independéncia do responsavel pela instalacdo dos sistemas
torna-se obrigatdria. O contratante devera supervisionar a fiscalizacao;

° O profissional ou entidade responsavel pelo servico de balanceamento
devera acompanhar o desenvolvimento dos ajustes finais dos dispositivos de controle,
para assegurar a perfeita conclusdo dos mesmos;

. Deverao ser elaborados ao final do balanceamento das redes,
documentos tais que apresentem as medicdes realizadas (planilhas de medicdo,
relatdrios discursivos, certificados de calibracdo e ajustes), conforme indicado pelas

boas praticas de metrologia.

Serda responsabilidade do contratado:

° Endossar o Projeto de Ar Condicionado, responsabilizando-se
inteiramente pelo mesmo ou indicar na proposta os pontos discordantes, justificando-
0S por escrito;

° Providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos na obra,

nos prazos fixados no cronograma;
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° Fornece toda a mao-de-obra especializada e ferramental necessérios a
montagem dos materiais e equipamentos;

° A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de protecao
individual e coletiva (EPI e EPC) necessarios aos empregados responsaveis pelos servigos
de instalagdo. Devera ainda, tomar todas as precaugdes indispensdveis a seguranga do
trabalho, evitando ao maximo o risco de acidentes;

° Acompanhar e prestar assisténcia a obra, através de supervisor técnico
(engenheiro), previamente designado, por escrito, bem como de técnicos habilitados
nas modalidades mecanica, elétrica e eletronica;

° Interligar os equipamentos aos pontos de dgua e dreno deixados na obra
no ambito das casas de maquinas e/ou perto da maquina especifica;

° Providenciar todo o transporte interno na obra (vertical e horizontal), sob
a supervisdo da CONTRATANTE;

° Fornece toda a administracdo necessdria a execucao da obra;

° A CONTRATADA deverad fazer o pré-teste das instala¢des, preenchendo as
folhas de roteiro de testes adequadas.

Antes do pré-teste, a CONTRATADA deverd executar os servigos de limpeza nas
areas onde a instalacdo foi executada, bem como nos equipamentos e acessorios
fornecidos;

° Fornece toda a documentacdo necessdria para a entrega da obra (Manual
Técnico de Operagdo e Manutengdo, Projeto Executivo “As-Built”, Certificados de

Garantia, etc...).

Serda responsabilidade da contratante:

) Nomear, por escrito, antes do inicio da obra, o fiscal técnico responsavel
pela obra de condicionamento de ar;

° Dar condi¢gdes ao CONTRATADO de estocar seus equipamentos, materiais
e ferramentas em condic¢Oes seguras e abrigadas de chuva, vento, etc...;

° Fornecimento de todos os pontos de dreno e alimentacdo de agua, como

indicado em projeto;
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° Fornecimento dos pontos de forca protegidos para alimentacdo dos
equipamentos, nas capacidades e caracteristicas indicadas no projeto;
° Todos os servicos de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, furacdo e

recomposicdo de paredes e pisos, disfarces dos dutos, etc.

Propostas

° As proponentes deverdo se basear no projeto e nas especificagdes deste
memorial, para a apresentac¢ao das propostas, obedecendo inteiramente sua filosofia;

° As propostas deverdo, obrigatoriamente, incluir especificagcdes técnicas
completas de todo material oferecido, inclusive velocidade, rotacdo, consumo de
energia, peso, rendimento, fator de poténcia, etc;

A proponente deverd apresentar uma planilha de precos contendo precos

unitdrios e globais de materiais, equipamentos e mdo-de-obra.

11 CONDIGOES GERAIS:

11.1 MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra compreende o fornecimento e instalagdo no local dos
equipamentos e acessorios, bem como os testes finais.

Devera ser executada por empresa especializada, sob a responsabilidade de
engenheiro devidamente credenciado.

Deverdo ser fornecidos todos os desenhos das interligagcdes elétricas, que
deverdo ser submetidos a aprovagao do engenheiro fiscal da obra.

O instalador devera estar comprovadamente credenciado ou autorizado pelo

fabricante para instalacao dos equipamentos, para fins de garantia.
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11.2 IDENTIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DO SISTEMA

Todos o0s equipamentos do sistema como ventiladores, exaustores,
evaporadoras, condensadoras deverao possuir identificagao, incluindo os disjuntores do
sistema elétrico. Deverd ser fixado préximo ou na porta do quadro elétrico tais

identificagGes para facilitar o processo de manutencao.

11.3 GARANTIA

Devera ser dada a garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricacdo
e instalagdo dos servigos e equipamentos, desde que os mesmos nao tenham sido
usados abusiva e impropriamente, contrariando as recomendacdes supostamente

fornecidas. Os compressores deverdo ter garantia de 03 anos.

11.4 MANUTENCAO

A empresa instaladora deverd considerar 90 dias, a partir da inauguracao (ou
start up se este for realizado apds a inauguracdo), de manutencdo corretiva e
preventiva, incluindo a realizacdo do PMOC e treinamento no Técnico de Manutencgdo

da Unidade nesta atividade.

11.4 TESTES FINAIS

Antes do recebimento provisério, deverdao ser executados pela firma
instaladora, todos os testes e medi¢des de pressdes, vazdes e temperaturas de todas as
unidades condicionadoras, sendo que esse relatdrio deve ser remetido a fiscalizacdo.
Para tanto, a firma devera para a ocasido estar munida de todos os equipamentos
necessarios para a realizacdo desses servicos (multimetro, manémetro, bomba de
vacuo, gas refrigerante, nitrogénio, vacuémetro digital, anemoémetro, termémetro,
manifold, etc). Nesta fase deverad ser feito o start up dos equipamentos e preenchidas

as fichas.
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Devera ser realizado o relatério de start up com o preenchimento das correntes
elétricas, tensdes elétricas, pressdes, superaguecimentos, vazdes de ar, temperaturas

de insuflamento e retorno, quantidade de gas instalado em cada sistema, etc.
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12 ANEXOS:

12.1 ANEXO 1 — TABELA NIVEL DE RUIDO PARA CONFORTO ACUSTICO

Tabela1-Valores dB(A)e NC

Locais dB(A) NC

Hospitais

Apartamentos, Enfermarias, Bercarios, Centros cinirgicos 35-45 30-40

Laboratorios, Areas para usodo publico 40-50 35-45

Servigos 45-55 40-50
Escolas

Bibliotecas, Salas de misica, Salas de desenho 35-45 30-40

Salas de aula, Laboratdrios 40-50 35-45

Circulagio 45-55 40-50
Hotéis

Apartamenios 35-45 30-40

Restaurantes, Salasde Estar 40-50 35-45

Portaria, Recepgao, Circulacio 45-55 40-50
Residéncias

Dormitorios 35-45 30-40

Salas de estar 40-50 35-45
Auditonos

Salasdeconcertos, Teatros 30-40 25=-30

Salas de conferéncias, Cinemas, Salas de uso mdltiplo 35-45 30-35
Restauranies 40«50 35-45
Escritorios

Salasde reunido 30-40 25-35

Salas de geréncia, Salas de projetos e de administragao 35-45 30-40

Salasde computadores 45-65 40-60

Salasde mecanografia 50-60 45-55
Igrejas e Templos( Cultos meditativos) 40-50 35-45
Locais paraesporte

Pavilhdes fechados para espetaculos e atividades esportivas 45-60 40-55

Engenheiro responsavel:

Vinicius Maximiliano Ferreira da Silva
Engenheiro Mecéanico

CREA-MG 166200
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