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BANDEIRA

ENTREFORRO

FECHADURA TIPO
ALAVANCA EM AÇO INOX
LIXADO. REF.: CONJUNTO
765, MARCA LAFONTE OU
EQUIVALENTE TÉCNICO
SUPERIOR.

PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO
LAMINADO MADEIRADO CLARO (COR ROVERE
SERENO). POSSUI BANDEIRA FIXA. MARCO E
ALIZAR NO MESMO ACABAMENTO.
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FECHADURA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX LIXADO. REF.:
CONJUNTO 765, MARCA LAFONTE OU EQUIVALENTE
TÉCNICO SUPERIOR.

PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO MADEIRADO CLARO
(COR ROVERE SERENO). POSSUI BANDEIRA FIXA. MARCO E ALIZAR NO MESMO
ACABAMENTO.
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ELEVAÇÃO P03 (INTERNO)
ESCALA 1:20

TRILHO EMBUTIDO NO ENTREFORRO

PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO
MADEIRADO CLARO (COR ROVERE SERENO). MARCO E
ALIZAR NO MESMO ACABAMENTO.

PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO 300mm REF.: PUXADOR PH1, MARCA LAFONTE
OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO.
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ESCALA 1:20

VÃO TOTAL=185
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ELEVAÇÃO P04 (INTERNO)
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TRILHO EMBUTIDO NO ENTREFORRO
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CORTE P04
ESCALA 1:20

ENTREFORRO
(EXECUTAR NICHO
PARA TRILHO)
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PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO
MADEIRADO CLARO (COR ROVERE SERENO). MARCO E
ALIZAR NO MESMO ACABAMENTO.

PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO 300mm REF.: PUXADOR PH1, MARCA LAFONTE
OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO.
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ESCALA 1:20

FECHADURA EM AÇO INOX
COM ACABAMENTO
ESCOVADO.

PORTA DE GIRO ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO
PINTADO NA COR PRETO COM FECHAMENTO EM
VIDRO DE SEGURANÇA COM PERSIANA INTERNA
COR GRAFITE. COMPÕE DIVISÓRIA, REF.: LINHA
LINEAR, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE
TÉCNICO SUPERIOR.
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ESCALA 1:20

VIDRO LAMINADO INCOLOR 2+2mm.
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR GRAFITE. DEVE RECEBER
PELÍCULA COM EFEITO DE ESPELHO
UNIDIRECIONAL

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR GRAFITE
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ESCALA 1:20
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VIDRO LAMINADO INCOLOR 2+2mm.
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR GRAFITE. DEVE RECEBER
PELÍCULA COM EFEITO DE ESPELHO
UNIDIRECIONAL

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR GRAFITE

J03 - ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20

ENTREFORRO

VIDRO POLARIZADO INCOLOR, COMPOSTOR
POR 2 VIDROS LAMINADOS (VIDRO 4mm +
COMPOSTO LCD 2mm + VIDRO 4mm = 10mm).
REF.: PRIVACYGLASS, MARCA PKO DO BRASIL
OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR GRAFITE

PROTETOR DE PAREDE EM GRANITO CINZA
ABSOLUTO POLIDO NAS FACES APARENTES.

PEITORIL EM DRYWALL
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DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

PORTAS E JANELAS

I ZABEL
S OUKI

ENGENHARIA E PROJETOS

AUTOR

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PRANCHAR01
02/01/2022

DISCIPLINA

ARQUITETURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA
MARIA IZABEL SOUKI CRUZ

OBRA

REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP

PROJETO
EXECUTIVO

CONTEÚDO

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ 44.413.680/0001-40

PRANCHAS TOTAL
09

DADOS DO PROJETO

REGISTRO
CAU A122245-7
CREA MG94504D

CNPJ | 11.085.188/0001-34
ENDEREÇO | AV. DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAV., BAIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO | (31) 3653-9598 |izabel@izabelsouki.com.br
SITE | www.izabelsouki.com.br

TABELA DE ESQUADRIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTIPOLOGIA DIM. (LxPxA) cm

GIRO / 1 FOLHA 80x210+60
PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO MADEIRADO
CLARO (COR ROVERE SERENO). MARCO E ALIZAR NO MESMO ACAB. POSSUI
BANDEIRA FIXA. FECHADURA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX LIXADO. REF.:
CONJUNTO 765, MARCA LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

P01

CORRER /
1 FOLHA

100x270
VÃO ALV.=90

VÃO LIVRE=80
PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO MADEIRADO
CLARO (COR ROVERE SERENO). MARCO E ALIZAR NO MESMO
ACABAMENTO.PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO 300mm REF.: PUXADOR PH1,
MARCA LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. FECHADURA TIPO
BICO DE PAPAGAIO.

P03

P04 CORRER /
1 FOLHA

190x270
VÃO ALV.=180

VÃO LIVRE=170

P05

P06

GIRO / 1 FOLHA 80x270

PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO
PINTADO NA COR PRETO COM FECHAMENTO EM VIDRO DE
SEGURANÇA COM PERSIANA INTERNA  COR GRAFITE. REF.: LINHA
LINEAR, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

P02

PORTAS

JANELAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTIPOLOGIA DIM. (LxPxA) cm

VIDRO FIXO 285x175/95
VIDRO LAMINADO INCOLOR 2+2mm. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. DEVE
RECEBER PELÍCULA COM EFEITO DE ESPELHO UNIDIRECIONAL. REF.:
REFLECTIV OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

J01

VIDRO FIXO 326x175/95J02

VIDRO FIXO 260x175/95J03

VIDRO POLARIZADO INCOLOR, COMPOSTO POR 2 VIDROS LAMINADOS COM
UMA PELÍCULA DE LCD (VIDRO 4mm + COMPOSTO LCD 2mm + VIDRO 4mm
= 10mm) E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR
GRAFITE. UTILIZA 48V (CORRENTE ALTERNADA) E UM DISJUNTOR MÍNIMO
DE 15 AMPERES, EQUIPADO COM INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALHA DE
TERRA (GFCI) PROTEÇÃO PARA A OPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E
TEMPORIZADOR. REF.: PRIVACYGLASS, MARCA PKO DO BRASIL OU
EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

GIRO / 2 FOLHAS 160x210+60

P07

GIRO / 1 FOLHA

GIRO / 2 FOLHAS

80x210+60

160x210+60

CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.

NOTAS

- DEVERÃO SER INSTALADAS NAS FACES EXTERNAS DE TODAS AS PORTAS (INCLUSIVE INDICADAS NO PROJETO DE ACÚSITCA)
CHAPA DE AÇO INOX H=12cm, INSTALADA A 90cm DO PISO ACABADO.
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