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ENGENHARIA E PROJETOS

AUTOR

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PRANCHAR01
02/01/2023

DISCIPLINA

ARQUITETURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PAULA CAROLINA DIAS MADEIRA
MARIA IZABEL SOUKI CRUZ

OBRA

REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP

PROJETO
EXECUTIVO

CONTEÚDO

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ 44.413.680/0001-40

PRANCHAS TOTAL
05

DADOS DO PROJETO

REGISTRO
CAU A122245-7
CREA MG94504D
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ENDEREÇO | AV. DO CONTORNO, Nº 6594, 7º PAV., BAIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO | (31) 3653-9598 |izabel@izabelsouki.com.br
SITE | www.izabelsouki.com.br

TABELA DE MARCENARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOAMBIENTE DIM. (LxPxA) cm

DEPÓSITO 140+274+140x
270x50 ARMÁRIO PISO-TETO EM "U" COM PRATELEIRAS ABERTASM01

375x45x270M02

220x60x75M03 MESA DE TRABALHO.

154x60x75M04

SALA DE
CONTROLE

275x50x75M05

M06

M07

ITEM ESPECIFICAÇÃO

ESTÚDIO

ARMÁRIO PISO-TETO COM PRATELEIRAS ABERTAS

CAMARIM MESA DE TRABALHO.

306x60x75 MESA DE TRABALHO.

215x50x75

ARMÁRIO SOB PATAMAR

M09
SALA DE

TRADUÇÃO 215x60x75 MESA DE TRABALHO.

MESA DE TRABALHO.

ESTRUTURA DOS ARMÁRIOS,
TAMPOS E PRATELEIRAS

MADEFRIBRA (MDF) COM REVESTIMENTO LAMINADO COR CINZA NAS FACES APARENTES.
ESP.: 25mm. REF.: CINZA SAGRADO, LINHA ESSENCIAL, MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE
SUPERIOR.

PORTAS E FRENTE DE GAVETAS
MADEFRIBRA (MDF) COM REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRADO CLARO NAS FACES
APARENTES. ESP.: 25mm. REF.: ROVERE SERENO, LINHA ESSENCIAL, MARCA DURATEX OU
EQUIVALENTE SUPERIOR.

ACABAMENTOS INTERNOS DE
ARMÁRIOS

MADEFRIBRA (MDF) COM REVESTIMENTO LAMINADO COR BRANCO NAS FACES APARENTES.
ESP.: 25mm. REF.: BRANCO DIAMANTE, LINHA ESSENCIAL, MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE
SUPERIOR.

ACABAMENTOS BORDA ACABAMENTO COM FITA DE BORDA MDF NA COR DO REVESTIMENTO.

PUXADORES PUXADOR EM ALUMÍNO 160mm PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO COR PRETO FOSCO. REF.:
PUXADOR ROUND, CÓDIGO PUXROU160, MARCA MEU PUXADOR OU EQUIVALENTE SUPERIOR.

FECHADURA FECHADURA PARA MÓVEIS EM AÇO CROMADO. REF.: VONDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO
SUPERIOR

SUPORTES METÁLICOS

SUPORTE METÁLICO EM PERFIL EM AÇO CARBONO (METALON), DIM. CONFORME PROJETO,
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA,
COM FECHAMENTO EM UMA DAS EXTREMIDADES E CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA
NA OUTRA EXTREMIDADE.

M08 ARMÁRIO BAIXO

TABELA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
PISO

PISO VINÍLICO EM MANTA COR CINZA. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RISCOS E MANCHAS. REF.: CÓDIGO 3242853, LINHA IQ
OPTIMA, MARCA TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. RODAPÉ EM POLESTIRENO CIR CINZA H=10cm, CÓDIGO
24006121, MARCA TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. NOS LABORATÓRIOS, UTILIZAR RODAPÉ HOSPITALAR DE
SOBREPOR EM PVC, H=75mm, , CÓDIGO 9370, MARCA TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. UTILIZAR MANTA
ACÚSTICA DE ALTA DENSIDADE SOB PISO. REF.: MANTA DURASILENT, MARCA DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO
SUPERIOR. SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ABSOLUTO POLIDO.

CARPETE PARA AMBIENTES COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO TUFTING PELO CORTADO, FIO 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON
(PA), COM ESPESSURA DE 9MM. REF.: COR 411 - CAB, WETMINSTER - FIVE STAR COLLECTION, MARCA BELGOTEX DO BRASIL
OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

ACABAMENTO CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.

P1

A1

ALVENARIA

TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL, ACABAMENTO FOSCO SUAVE, COR BRANCO GELO. REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL, MARCA SUVINIL
OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

REVESTIMENTO EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO NAS FACES APARENTES COR MADEIRADO CLARO. ESP.=2,5cm. REF.:
ROVERE SERENO, LINHA ESSENCIAL, MARCA DURATEX MADEIRA OU EQUIVALENTE.

ACABAMENTO CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.

TETO

T1

A2

FORRO ESTRUTURADO COMPOSTO POR PLACAS DE GESSO STANDARD (ST) 6mm E PERFIL METPÁLICO F530. POSSUI
APARÊNCIA MONOLÍTICA, COM ACABAMENTO UNIFORME E LISO. REF.: SISTEMA F530, MARCA PLACO OU EQUIVALENTE
TÉCNICO SUPERIOR.

ACABAMENTO CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA.TA

AA

PA

P2

TABELA DE PAREDES E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS

PAREDE EM CHAPA DE DRYWALL STANDARD (ST) 12,5mm, COMPOSTA POR PLACAS, GUIAS, ACESSÓRIOS E
MONTANTES. DEVE POSSUIR REFORÇO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS E
OUTROS ACESSÓRIOS. REF.: PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

PAREDE EM CHAPA DE DRYWALL STANDARD (ST) 12,5mm COM LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO,
COMPOSTA POR PLACAS, GUIAS, ACESSÓRIOS E MONTANTES. DEVE POSSUIR REFORÇO EM ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS E OUTROS ACESSÓRIOS. REF.: PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
SUPERIOR.

TABELA DE ESQUADRIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTIPOLOGIA DIM. (LxA) cm

CORRER /
1 FOLHA

100x270
VÃO ALV.=90

VÃO LIVRE=80

PORTA TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO LAMINADO MADEIRADO
CLARO (COR ROVERE SERENO). MARCO E ALIZAR NO MESMO
ACABAMENTO.PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO 300mm REF.: PUXADOR PH1,
MARCA LAFONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR. FECHADURA TIPO
BICO DE PAPAGAIO.

P01

PAC

PORTAS

JANELAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTIPOLOGIA DIM. (LxA/P) cm

VIDRO FIXO 300x70/200

VIDRO LAMINADO INCOLOR 2+2mm .ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. DEVE
RECEBER PELÍCULA COM EFEITO DE ESPELHO UNIDIRECIONAL. REF.:
REFLECTIV OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

J01

VIDRO FIXOJ02

VIDRO FIXOJ03

280x70/200

285x175/95

NOTAS

- ESQUADRIAS NÃO ESPECIFICADAS EM PLANTA SÃO ESQUADRIAS EXISTENTES.

CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA

TABELA DE MOBILIÁRIO, EQUIP. E ACESSÓRIOS
CÓDIGO MOBILIÁRIO

POLTRONA FIXA PARA AUDITÓRIO. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE ESPESSURA.
POSSUI SISTEMA AUTOMÁTICO DE BASCULAMENTO, COM REBATIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DE
BRAÇO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INTEGRADA EMBUTIDA, SISTEMA DE ABSORÇÃO ACÚSTICA ATRAVÉS
DE ORIFÍCIOS INCORPORADOS NAS CAPAS DOS ASSENTO, ENCOSTO E PÉS LATERAIS, CAREMAGEM LATERAL DO
ASSENTO COM LOGAL PRÉ-DEFINIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FILEIRAS E POLTRONAS E TOMADA DE ENERGIA E
REDE. DIM. (LxCxA) 46x70x90REF.: 1301 ARENA, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

M1

SOFÁ MODULAR COM ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO, COM PASTILHAS DE FELTRO, COM
ASSENTO E/OU ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA DE 90mm DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D28 SOFT.
POSSUI MÓDULO DE MESA DE CENTRO OU CANTO COM TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO. REF.: MESCO SOFÁS
MODULARES, MARCA MARELLI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

M2

- MOBILIÁRIOS SEM ESPECIFICAÇÃO SÃO MOBILIÁRIOS EXISTENTES A SEREM FORNECIDOS PELO COREN-SP.
- PARA EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO, VER PROJETO ESPECÍFICO.

DIVERSOS

CORTINA BLACKOUT COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO/FECHAMENTO COMPOSTO DE ZÍPERES NA LATERAL DO
TECIDO, ELIMINANDO FRESTAS LATERAIS. ACIONAMENTO POR MOTOR CONTATO SECO POR INTERRUPTOR. REF.:
CORTINA ULTIMATE SCREEN, MARCA HUNTER DOULGAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.

D1

NOTAS

CÓDIGO

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
CÓDIGO MOBILIÁRIO

GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO DUPLO INCOLOR EMBUTIDO NA ALVENARIA COM PERFIL "U" FORT CORP
EMBUTIDO NA GUIA DE BALIZAMENTOM

INSTALAR CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DE ESCADAS E RAMPAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm
COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO. INSTALAR EM DUAS ALTURAS (70 E 92cm) MEDIDOS A PARTIR DO
PISO ACABADO OU QUINA DO DEGRAU. COM PROLONGAMENTO DE 30cm APÓS O FIM DAS ESCADAS OU RAMPA.
DEVE ESTAR AFASTADO 4cm DA PAREDE OU GUARDA-CORPO. AS EXTREMIDADES DOS CORRIMÃOS DEVEM TER
ACABAMENTO RECURVADO. QUANDO HOUVER CORRIMÃO EXISTENTE, DEVERÁ SER REMOVIDO.

G1

C1

GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO DUPLO INCOLOR FIXADO NO PISO ELEVADO COM BOTÕES DE AÇO INOXG2

GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO.G3

TABELA DE BANCADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOAMBIENTE DIM. (LxP/A) cm

RECEPÇÃO 273x50
85 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO ESP=2,5cm POLIDA EM TODAS AS

FACES COM ACABAMENTO BOLEADO E APOIADA SOBRE PAREDE EM
ALVENARIA.

B01

ESTÚDIO 210x60
75B02
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