% CRELHA DE RETORNO

UNIDADE CONDENSADORA —=  INSUFLAMENTO

(XXX)  VAZRO DE AR (m3/n)

UNIDADE EVAPORADORA == RETORNO E EXAUSTAQ

@ JIFUSOR DE AR ‘ AR EXTERIOR

DESCIDA DA TUBULACAO — SUBIDA DA TUBULAGAQ

DITANCIA MINIMA ATE
DE PAREDES 30cm

UNIDADE CONDENSADORA

DITANCIA MINIMA ATE =
0 PROXIMO EQUIPAMENTO =

60cm

COXIM DE NEOPRENE
5 X5 X 25CM

CHAPA EXPANDIDA

/" C/ REFORGO

BASE CIVEL /

@

©

DUTO PRINCIPAL

DUTO RAMAL

DUTO PRINCIPAL
DUTO FLEXIVEL

NOTA:

ESPESSURA DO ISOLAMENTO IGUAL DOS TUBOS RETOS.

LAJE DE CONCRETO

©

HASTE DE SUSPENSAO W3” OU M10

FIXAGAO C/ PORCA E ARRUELA

SPLIT TIPO CASSETE

NOTA 5

—

LAJE DE CONCRETO ——

HASTE DE SUSPENSAD Wi” OU M10

-k
@/T

LARGURA DO DUTO

COTA H

SUPORTE

MENOR QUE 45cm

H<=30cm

FERRO CHATO 1"x1/8”"

H>30cm |FERRO CHATO 1 1/47x1/8"
DE 46 A 75 cm H<=30cm |PERFIL "L” 17x1"x1/8"
H>30cm |PERFIL "L" 17x1 1/4"x1/8
DE 76 A 105 c¢m | H<=30cm |PERFIL "L" 1"x1"x1/8"
H>30cm PERFIL "L” 1"x1 1/4"x1/8”
DE 106 A 150cm | H<=50cm [PERFIL "L" 1 1/2"x1 1/2"x1/8"
H>50cm |PERFIL "L” 1 1/2"x2"x1/8”
DE 151 A 230cm | H<=50cm |PERFIL "L" 2"x2"x3/16”"

H>50cm

PERFIL "L" 2"x2 1/2"x3/16"

MAIOR QUE 231cm

H<=50cm

PERFIL "L” 2 1/2'x2 1/2°x3/16”

H>50cm

PERFIL "L" 2 1/2"x3"x3/16"

e/
©

ESPESSURA MINIMA PARA LUVA, Q

3 4 B
b b »
S Y
PARA DUTOS COM L > 75cm

PARA DUTOS COM L <= 75cm

ITEM DESCRIGAO
1 LAJE
2 CHUMBADOR TIPO “PARABOLT”
3 PARAFUSO AUTO—ATARRACHANTE (TIPICO)
4 DUTO

NI A C
NOTAS

ESPESSURA DO TUBO DE COBRE e TIPO DE TEMPERA RonovtLor ot Lo
DIAMETRO RﬂtwA DIAMETRO Rosion
Espessura (mm)[ Témpera Espessura (mm)
26,35 (1/4") 0,8 Mole 26,35 (1/47) 0,8
9,53 (3/8") 0,8 Mole 29,53 (3/8”") 0.8
212,7 (1/27) 0,8 Mole 212,7 (1/2") 0.8
215,88 (5/8") 1.0 Mole 215,88 (5/8") 1,0
219,05 (3/47) 1.0 DURO 219,05 (3/4") 1,0
2222 (7/8") 1.0 DURO @22,2 (7/8") 1,0
9254 (17 1.0 DURO 9254 (1) 1,0
28,6 (1.1/8") 1,0 DURO @28,6 (1.1/8") 1.0
231,75 (1.1/4") 1 DURO 231,75 (1.1/47) 1,1
238,1 (1.1/2") 1.35 DURO 238,1 (1.1/27) 1,35
241,3 (1.5/8") 1,45 DURO 241,3 (1.5/87) 1,45
244,45 (1.3/47) 1,55 DURO 044,45 (1.3/4") 1,55

@,

[ODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS (CM) EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO.
VERIFICAR DIMENSOES NO LOCAL.
— PREVER INTERLIGACAO E ) O DE DRENO

NTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E O POI
DA MESMA COM INCLINACAO PARA DRENAGEM DO LIQUIDO CONDENSADO E
ISOLAMENTO COM POLIETILENO EXPANDIDO DE ESPESSURA DE 10mm.
PREVER TOMADA PARA OS DRENOS INTERLIGADA A REDE PLUVIAL.
O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICINADO DEVERA FORNECER E INSTALAR
AS FIACOES E ELETRODUTOS DOS TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES
C ONDENSADORAS:; /
A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO
AS INFORMACOES APRESENTADAS NO PROJETO;
AS TUBULACOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER [SOLADAS TERMICAMENTE POR BORRACHA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA "M” DE NO MINIMO 10mm;
PREVER JANELA DE INSPEGAO NOS DUTOS A CADA 3 METROS PARA LIMPEZA DOS MESMOS,
E PREVER JANELA DE INSPECAO COM DIMENSAO MINIMA DE 40x40, RESSALVO EM CASO DE
DUTOS QUE FOREM INFERIOR A DIMENSAO DE 40cm, QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
A DIMENSAO MAXIMA DA JANELA DE ACORDO COM A DIMENSAO DO DUTO. DIFUSORES COM
DIMENSAO SUPERIOR A 40x40 TAMBEM SERAO UTILIZADAS COMO JANELA DE INSPECAO.
PREVER JANELA DE INSPECAO NAS EVAPORADORES E NOS VENTILADORES PARA MANUTENGAO.
[ODOS 0S FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULACOES E/OU ELETRODUTOS,
DEVERAO SER VEDADOS APOS A NSTALACAO DOS MESMOS.
0S DUTOS UTILIZADOS NA VENTILACAO DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO,
£ ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES ABAIXO. ALEM DISSO, TODAS AS CURVAS DEVEM
APRESENTAR VEIOS.
LADO MAIOR (mm)

ZNN
yuu
JUU

\
PREVER

A

VEIOS DIRECIONAIS,  CONFORME NORMA ASHRAE.
AS JANELAS DEVERAQ SER PROTEGIDAS POR PERSIANAS OU CORTINAS INTERNAS NA COR
CLARA.

PARA ESPESSURA DE PAREDES DAS TUBULACOES E CONEXOES VER DETALHE 7. UTILIZAR
CURVAS E CONEXOES PARA TODOS 0OS DIAMETROS.

0S EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICANTES DE

REFERENCIA, OUTROS
EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA E PARAMETROS SIMILARES PODERAO SER UTILIZADOS.

DADOS DO PROJETO

OBRA

REFORMA DO EDIFICO SEDE DO COREN-SP

ALAMEDA RIBEIRAO PRETO, 82, BELA VISTA, SAO PAULO/SP

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE ENGERMAGEM DE SAO PAULO | COREN-SP

CNPJ 44.413.680/0001-40

DETALHES
I
SEM ESCALA

AUTOR
. |IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

ENGENHARIA E PROJETOS

CNPJ | 11.085.188/0001-34
ENDERECO | AV. DO CONTORNO, N° 6594, 7° PAV., BAIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO | (31) 3653-9598 |izabel@izabelsouki.com.br

I ZA B E |_ SITE | www.izabelsouki.com.br

S O U K | RESPONSAVEL TECNICO REGISTRO DISCIPLINA

VINICIUS M. F. DA SILVA CREA MG000166200/D CLl MAT'ZA(;AO

CONTEUDO PROJETO PRANCHAS TOTAL

EXECUTIVO 05

DETALHES ROO PRANCHA

16/12/2022 O 5
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