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ANEXO Il — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS
Processo Administrativo n2 10.666/2021
1. DESCRICAO DOS SERVICOS
1.1. A contratacdo compreendera 2 (dois) objetos:

1.1.1. Prestacdo, por empresa especializada, dos servicos de analise laboratorial
(microbiolégica e fisico-quimica) da qualidade do ar em ambientes climatizados nas unidades do
Coren-SP, com fornecimento de mao de obra qualificada e ndo exclusiva, de equipamentos e
materiais necessarios a execucdo do objeto;

1.1.2. Prestacdo, por empresa especializada, dos servicos de analise laboratorial
(microbioldgica e fisico-quimica) da qualidade e potabilidade da dgua nas unidades do Coren-
SP, com fornecimento de mao de obra qualificada e ndo exclusiva, de equipamentos e materiais
necessarios a execucao do objeto.

2. ANALISE LABORATORIAL (MICROBIOLOGICA E FiSICO-QUIMICA) DA QUALIDADE E
POTABILIDADE DA AGUA:

2.1.  As analises fisico-quimicas e microbioldgicas (bacteriolégicas) das amostras de agua
coletadas (pela Contratada ou por subcontratada, na forma do Termo de Referéncia) serdo
realizadas com periodicidade semestral, em data a ser estabelecida pelo Coren/SP,
considerando o disposto no Anexo XX da Portaria de Consolidagdo 05/2017 do Ministério da
Saude (na redacdo dada pela Portaria GM/MS 888/2021), que estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da dgua para consumo humano
e seu padrdo de potabilidade, bem como o disposto em atos normativos que impliquem em
modificagdo ou atualiza¢do do conteldo da referida Portaria, ou, ainda, em ato normativo que
venha a substituir tal Portaria.

2.2, Devera ser fornecido laudo técnico com descrigdo dos resultados decorrentes da analise
laboratorial das amostras, que devera ser feita pela contratada.

2.3. O laboratério prestador dos servicos devera ser devidamente certificado e acreditado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO.

2.3.1. A avaliacdo da qualidade da agua devera ser realizada apds limpeza dos respectivos
reservatdrios (a serem realizados pelo Coren-SP ou por empresa contratada por este Conselho
Profissional).
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2.4. Deverdo ser emitidos laudos técnicos com o resultado das analises assinados por
Responsavel Técnico da contratada, na forma do Termo de Referéncia. Os relatdrios poderdo
ser transmitidos por e-mail ou via internet, através do site do laboratdrio.

2.5. Os laudos referentes as analises fisico-quimicas e microbioldgicas (bacteriolédgicas) da
qualidade da dgua para consumo humano deverao ser conclusivos, claros e objetivos, de forma
a ndo suscitar davidas ou interpretacdes dubias relativas a potabilidade da agua.

2.6. O prazo para apresentacdo dos laudos é de até 10 (dez) dias Uteis apds a coleta das
amostras.

S 2.7. Os locais, quantidades, tipos de andlises e os parametros a serem utilizados estdo

; especificados na tabela a seguir:

i Tabela 1 - Prédios, locais e quantidade das coletas de amostras de agua:

s .

&

E 1 Sede 6

§ 2 Educagao 6

§ 3 Aracatuba 6

Hg 4 Botucatu 6

2 5 Campinas 6

% 6 Itapetininga 6

S 7 Marilia 6

? 8 Presidente Prudente 6

g 9 Santos 6

§ 10 S30 José do Rio Preto 6

; 11 10% para refazimento 6

£ Total de amostras no ano 66

2.8. Considerar para as coletas de amostras de dgua, em cada localidade, 01 (um) ponto de
fornecimento direto da concessiondria, 01 (um) ponto de agua filtrada e 01 (um) ponto de agua
de uso geral.

2.9. As quantidades de amostras informadas acima representam o total estimado para dois
semestres/um ano.
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2.10. No caso de surgimento de novas técnicas e/ou parametros ambientais obrigatérios, a
Contratada obriga-se a adota-los, desde que ndo impliqguem em encargos excessivamente
onerosos que resultem em quebra do equilibrio econdmico-financeiro da contratagao.

3. ANALISE LABORATORIAL (MICROBIOLOGICA E FiSICO-QUiIMICA) DA QUALIDADE DO AR
EM AMBIENTES CLIMATIZADOS

3.1. A Contratada ndo podera ter qualquer vinculo juridico-societdrio com as empresas que

prestem servicos ao Coren-SP de manutencdo preventiva e corretiva de sistemas de ar

condicionado.
S 3.2 Deverdo ser recolhidas pela Contratada (ou por terceiros por ela subcontratados, na
; forma do Termo de Referéncia) amostras de particulas biolégicas do ar (em data a ser definida
e pelo Coren-SP). Tais amostras deverdo ser enviadas a laboratdrios da Contratada, nos quais serdo
8 realizadas as analises laboratoriais (parcela dos servicos ndo passivel de subcontratacdo), em
% conformidade com a Resolucdo 09/2003 da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria - ANVISA,
g ou com atos normativos que venham a atualizar, modificar ou substituir o referido ato
G normativo.

Assi nado el etroni canente por GREGORY RATTI,

3.3. Os laudos laboratoriais da qualidade do ar deverdo conter a identificacdo do laboratodrio,
0 nome, a assinatura e a identificacdo do Responsavel Técnico da Contratada e do registro de
tal profissional no Conselho Profissional competente.

3.4. Os laudos laboratoriais deverdo ser entregues no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da coleta das amostras.

3.5. Devera ser emitida pela contratada planilha com os resultados e interpretagdes,
traduzidas em termos acessiveis, de modo a indicar com precisdo os niveis de
aerobiocontaminagdo do sistema, os riscos sanitdrios e os melhores procedimentos para sua
eliminacdo e/ou mitigacdo.

3.6. Metodologia da coleta:

3.6.1. A Contratada deverarealizar analise do ar distribuida nos andares dos locais onde serdo
realizadas as coletas, utilizando-se das Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004, contidas na
Resolucdo ANVISA 09/2003.

3.6.2. Deverdo ser obtidas amostras para andlise, obedecendo ao painel amostral da
Resolugdo ANVISA 09/2003:

e Amostra do ar externo (amostragem e anadlise dos fungos encontrados no ar externo);
e Amostra do ar interno (amostragem e analise dos fungos encontrados por andar);
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e Amostra de didxido de carbono (amostragem e andlise da concentracao de didxido de
carbono);

e Amostra de aerodispersdides (amostragem e andlise da concentragdo de particulas
solidas no ar);

e Amostra de velocidade do ar (determinac¢do da velocidade de insuflamento);

e Amostra da umidade do ar (determinac¢do da umidade do ar interno);

e Amostra de temperatura (determinacdo da temperatura do ar interno).

3.6.3. Aandlise e as coletas deverao ser feitas em consonancia com as Normas Técnicas 001,
002, 003 e 004 e a entrega dos laudos técnicos devera ocorrer em conformidade com a NBR
ABNT 10.719 (Informacdo e documentacdo — Relatdrio Técnico e/ou Cientifico — Apresentacdo).

3.6.4. Aavaliacdo da qualidade do ar interior devera ser realizada apds execucdo dos servicos
de limpeza, higienizacdo e adequagdo dos sistemas climatizadores (a serem realizados pelo
Coren-SP ou por empresa contratada por este Conselho Profissional).

3.6.5. Abaixo, sdo pormenorizadas as atividades de avaliacdo e controle amplo definido para
a qualidade do ar, assim como os métodos e ensaios pretendidos para a analise laboratorial, em
conformidade a Resolugdo ANVISA 09/2003 e demais normas técnicas aplicaveis.

3.7. NORMA TECNICA 001 — METODO DE AMOSTRAGEM E ANALISE DE BIOAEROSOL EM
AMBIENTES INTERIORES

3.7.1. Compreende a pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possivel
colonizagdo, multiplicacdo e disseminagdo de fungos em ar ambiental interior.

3.7.2. Marcador Epidemiolégico: Fungos.

3.7.2.1. Aandlise consiste na verificagdo da tendéncia epidemioldgica comparando o
quao amplificado de poluentes os ambientes internos (climatizados) estdo em relagdo
ao ar externo. Neste ponto, a Contratada (ou empresa por ela subcontratada na forma
do Termo de Referéncia) deve obrigatoriamente fazer a coleta de amostra do ar exterior
e interior no mesmo dia.

3.7.2.2. O método para a coleta e andlise deve estar em conformidade com a Norma
Técnica 001 da Resolugdo ANVISA 09/2003. A partir desta norma, deverdo ser
determinados os valores limite recomendados como padrdes de referéncia.

3.7.2.3. Como os resultados da andlise ndo sdo diretos, por demandar tempo minimo
de dias de incubacdo, cultivo e crescimento dos fungos, o resultado ndo é conhecido no
dia da coleta. Somente apods os resultados laboratoriais, saber-se-a sobre a real condigao
da qualidade do ar. Caso haja ocorréncia de anormalidade no resultado da andlise da
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qualidade do ar, a contratada deve estar preparada para iminente solicitacdo de auxilio
com a finalidade de esclarecer melhor as medidas que devam ser adotadas para solugado
adequada da analise laboratorial.

3.7.3. A empresa deverd realizar as coletas de ar com um coletor de ar por impactacao e
aceleragdo linear, com vazdo de 25 a 35 I/min, munido de impactador: de um, dois ou seis
estagios; com uso dos seguintes Meios de Cultivo: Agar Extrato de Malte, Agar Sabouraud
Dextrose a 4% ou Agar Batata Dextrose.

3.7.4. O tempo de amostragem deverd ser de 5 (cinco) a 15 (quinze) minutos, dependendo
das especificacbes do amostrador, e a taxa de vazdo: fixa entre 25 a 35 I/min, sendo
o .
0 recomendada 28,3 |/min.
<
[Te)
e 3.7.5. A empresa devera selecionar amostra de ar exterior localizada fora da estrutura
§ predial na altura de 1,50 m do nivel da rua.
N
S 3.7.6. A empresa devera selecionar os pontos de amostras de ar interior distribuidas nos
[{e]
CE’ setores relacionados a 1,5m do solo, no centro do ambiente ou em zona ocupada.
[}

3.7.7. A empresa devera efetuar rotina de embalagem para protecdo e de transporte da
amostra com nivel de biosseguranca 2 (recipiente lacrado, devidamente identificado, com
simbolo de risco bioldgico).

3.7.8. Aexatiddo da coleta devera ser de 0,02 |/min e precisdo de £99,92%;

3.7.9. A empresa devera utilizar método de cultivo e quantificagdo segundo a Norma ABNT
NBR ISO 17.025 (Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e calibragao).
Tempo minimo de 7 dias a 259C, permitindo total crescimento dos fungos.

3.8. NORMA TECNICA 002 — METODO DE AMOSTRAGEM E ANALISE DA CONCENTRACAO DE
DIOXIDO DE CARBONO EM AMBIENTES INTERIORES

3.8.1. Compreende a pesquisa, monitoramento e controle do processo de renovac¢do de ar
em ambientes climatizados, por meio de leitura direta com sensor infravermelho ndo dispersivo
ou célula eletroquimica, conforme a Norma Técnica 002 da Resolugdo ANVISA 09/2003.

3.8.2. Marcador Epidemiolégico: Dioxido de Carbono (CO2).

3.8.2.1. Arespiragao humana produz na expiragao a libera¢do de CO2. A quantidade
liberada depende da atividade fisica e metabdlica de cada individuo presente no
ambiente. Para ambiente com grande concentra¢do de pessoas o impacto é maior e a
necessidade de troca de ar por um ar oxigenado (ar novo) é relevante. Neste ponto, é
essencial que as medicGes da andlise da qualidade do ar acontecam quando o ambiente
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estiver com sua ocupacao normal ou maxima, isto porque hd uma relacao direta com a
guantidade da taxa de ocupacdo do ambiente e a concentracdo de CO2 que estd sendo
analisada, e, portanto, em nada sera representativo quando o ambiente estiver ermo da
ocupacao normal.

3.8.2.2. O método para a coleta e andlise deve estar em conformidade com a Norma
Técnica 02 da Resolugdo ANVISA 09/2003. Com relacdo ao padrdo de referéncia do
limite da concentracdo de CO2, a norma da ANVISA consagrou padrao de referéncia a
época de CO2<1000ppm, o que ndo impede que novas normas técnicas estabelecam
novos limites a serem atendidos com a finalidade de melhorar a avaliagdo da qualidade
do ar, como, por exemplo exemplo a NBR ABNT 16401 — Instalacbes de ar-condicionado
— Sistemas Centrais e Unitdrios — Parte 1: Projetos das instala¢des (diferenca
concentragao interna e externa < 700ppm).

3.8.2.3. Acoletadaamostra do ambiente interno deve ser obrigatoriamente coletada
no mesmo dia da coleta do ambiente externo. Isso porque as condi¢des internas e
externas podem sofrer alteracdes momentdneas de um dia a outro e distorcer os
resultados. Como o resultado é uma medicdo direta, é possivel a empresa avaliar as
condicBes da qualidade do ar de imediato, e, caso haja anormalidade, é essencial que a
empresa busque identificar as causas (se ha influéncia exterior ou interior de algo
momentdneo ou ndo), avaliar as configuragbes fisicas do ambiente (janelas estdo
fechadas, portas fechadas etc.), consultar reclamacdes dos usuarios, verificar as
condigcBes climaticas, observar atividades externas de impacto negativo ao ambiente,
reunir demais informag¢des que julgar necessarias para apresentar em relatérios, bem
como informacdes relevantes para definir as medidas a serem tomadas.

3.8.3. A empresa devera coletar as amostras através de leitura direta por meio de sensor
infravermelho nao dispersivo ou célula eletroquimica.

3.8.4. Faixa de 0a 5000 p.p.m e exatiddo de +50 p.p.m. + 2% do valor medido.

3.8.5. A empresa deverd selecionar uma amostra de ar exterior localizada nas proximidades
da entrada da tomada de ar externo a altura de 1,5m do solo.

3.8.6. A empresa deverd selecionar os pontos de amostras de ar interior distribuidas nos
setores relacionados a 1,5m do solo, no centro do ambiente ou em zona ocupada.

3.8.7. As medidas deverdo ser realizadas em horarios de pico de utilizagdo do ambiente, ou
seja, entre 10h e 15h.
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3.9. NORMA TECNICA 003 — DETERMINAGCAO DE TEMPERATURA, UMIDADE E VELOCIDADE
DO AR EM AMBIENTES INTERIORES

3.9.1. Compreende a pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatizacdo de ar
em ambientes climatizados.

3.9.2. Marcadores: Temperatura do ar (°C) Umidade do ar (%) Velocidade do ar (m/s).

3.9.2.1. A Resolugdo n2. 09/2003 da ANVISA define parametros fisicos de conforto e
bem-estar para o usudrio do ambiente.

3.9.2.2. Averificacdo de situagdo anormal deve ser avaliada, verificada e, se possivel,
solucionada, haja vista a manipula¢do de controle da velocidade do ar, direcdo de saida
de ar, temperatura e umidade sdo, na sua maioria, parametros passiveis de alteracdao
por comandos através de controle remoto dos aparelhos de ar condicionado. Qualquer
anormalidade e dificuldade para solucionar deve ser sugerida e relatada.

3.9.2.3. A intencdo é trazer conforto ao ambiente com ac¢bes simples evitando
impasses administrativos, sendo que ajustes que poderiam ser feitos no momento pelo
controle remoto dos aparelhos poderdo adequar as medigoes.

3.9.2.4. Ambiente com instalacdes novas, ou apds reformas e/ou retificacbes no
sistema de climatizagdo sdo potenciais e preferenciais ambientes para avaliacdo.
Possivelmente, serdo ambientes capturados nos critérios de preferéncia como sendo
“ambiente com reclamacgao”, pela possibilidade de resultados de ambientes novos
precisarem de ajustes e calibracdo, ou outras necessidades que demandem maior
atencao.

3.9.2.5. O método para a coleta e andlise deve estar em conformidade com a Norma
Técnica 003 da Resolugdo ANVISA 09/2003.

3.9.2.6. Para a determinagdo da temperatura, umidade e velocidade do ar em
ambientes interiores, abrangendo pesquisa, monitoramento e controle do processo de
climatizacdo de ar em ambientes climatizados por leitura direta, serdo utilizados os
equipamentos a seguir:

a) Termo-higrometro: Sensor de temperatura do tipo termo resisténcia. Sensor de
umidade do tipo capacitivo ou por condutividade elétrica, conforme a Norma Técnica
003 da Resolugdo ANVISA 09/2003.

b) Termo anemometro: Sensor de velocidade do ar do tipo fio aquecido ou fio térmico,
conforme a Norma Técnica 003 da Resolugdo ANVISA 09/2003.
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3.9.3. A empresa devera coletar as amostras através de equipamentos de leitura direta:
Termo-higrometro e Termo-anemémetro.

3.9.4. O mostrador termo-higrémetro devera utilizar sensor de temperatura do tipo termo-
resisténcia e sensor de umidade do tipo capacitivo ou por condutividade elétrica. Faixa de
operacdo: de 02 a 70°C de temperatura e de 5% a 95% de umidade. Exatiddo: +0,82C de
temperatura e 5% do valor medido de umidade.

3.9.5. O mostrador termo-anemdmetro devera utilizar sensor de velocidade do ar do tipo fio
aquecido ou fio térmico. Faixa de operacdo: de 0 a 10m/s. Exatiddo: +0,1 m/s +4% do valor
_ medido.
2
S 3.9.6. A empresa devera selecionar os pontos de amostras de ar interior distribuidas nos
5 setores relacionados a 1,5m do solo, no centro do ambiente ou em zona ocupada.
S 3.10. NORMA TECNICA 004 — DETERMINACAO DE CONCENTRACAO DE AERODISPERSOIDES
§ EM AMBIENTES INTERIORES
o
5 3.10.1. Compreende a pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersdides totais em

ambientes interiores climatizados.

3.10.2. Amostragem e andlise de concentracdo de aerodisperséides em ambientes interiores:
pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersdides totais em ambientes interiores
climatizados.

3.10.3. Marcador Epidemioldgico: Poeira Total (ug/m3). O controle de particulas totais em
suspensdo através da verificacdo da concentracdo de aerodispersdides é uma indicacdo do grau
de pureza do ar e limpeza do ambiente climatizado.

3.10.3.1. Caso haja ocorréncia de anormalidade, a empresa deve estar pronta para
iminente solicitacdo de auxilio com a finalidade de esclarecer melhor as medidas que
devam ser adotadas para solucionar a ocorréncia.

3.10.3.2. O método para a coleta e andlise deve estar em conformidade com a Norma
Técnica 004 da Resolugdo ANVISA 09/2003.

3.10.3.3. O padrao de referéncia sobre o valor limite recomendado consta na mesma
norma.

3.10.4. Coleta de aerodispersdides por filtracdo (ABNT MB-3422 — Agentes quimicos no ar —
Coleta de aerodispersdides por filtratagdo).

3.10.5. A empresa devera coletar as amostras através de unidade de capta¢do por filtros de
PVC, diametro de 37mm e porosidade de 5 um de didmetro de poro especifico para poeira total
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a ser coletada; suporte de filtro em disco de celulose; porta-filtro em plastico transparente com
didmetro de 37mm.

3.10.6. A empresa devera utilizar bomba de amostragem, que mantenha ao longo do periodo
da coleta, a vazdo inicial de calibragdo com variacdo de 5%, taxa de vazdo de 1,0 a 3,0 I/min,
recomendado 2,0 I/min; volume minimo de 50 litros e maximo de 400 litros e tempo de
amostragem: relacdo entre o volume captado e a taxa de vazao utilizada.

3.10.7. A empresa deverd proceder a calibracdo das bombas conforme ABNT NBR 10.562 —
Calibragdo de vazao.
S 3.10.8. A empresa devera selecionar os pontos de amostras de ar interior distribuidas nas
S unidades do Coren-SP previstas no subitem 3.12.2 abaixo, conforme orientacdo do Coren-SP, a
5 1,5m do solo, no centro do ambiente ou em zona ocupada.
S 3.10.9. Materiais: unidade de captagdo constituida por filtros de PVC, didametro de 37 mm e
§ porosidade de 5 um de didmetro de poro especifico para poeira total a ser coletada, suporte de
2 filtro em disco de celulose e porta-filtro em plastico transparente com didmetro de 37 mm.

3.10.10. Aparelhagem: bomba de amostragem que mantenha ao longo do periodo de coleta, a
vazao inicial de calibragcdo com variacao de 5%.

3.10.11. Metodologia: conforme a Norma Técnica 004 da Resolugdo ANVISA 09/2003.
3.11. QUANTITATIVOS

3.11.1. O quantitativo de pontos para cada unidade administrativa foi obtido considerando-
se:

3.11.1.1. Pontos internos, conforme tabela inserta na Resolugdo ANVISA 09/2003
(Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004), ou seja, em fungdo da area construida das
unidades do Coren-SP abrangidas pela contratacao;

3.11.1.2. Pontos externos, em geral, 01 (um) ponto por prédio;

3.11.2. Quanto a periodicidade das coletas/analises de ar foi adotada a SEMESTRALIDADE,
conforme Resolu¢do ANVISA 09/ 2003:
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TABELA 2 - Prédios, locais e quantidade das coletas de amostras de ar:

ltem Unidade Quantidade anual de
pontos de coleta

1 Sede 26

2 Educacdo 10

3 Aracatuba 4

4 Botucatu 6

5 Campinas 8
S 6 Guarulhos 4
3 7 Itapetininga 4
5 8 Marilia 6
é 9 Osasco 4
3 10 Pres. Prudente 6
8 11 |Ribeirdo Preto 6
°Ei 12 Santo Amaro 4
E 13 Santo André 4
§ 14 Santos 8
g 15 S3o José do Rio Preto 6
Hg 16 Sdo José dos Campos 6
g 17 Sorocaba 4
g 18 10% para refazimento 12
% Total de amostras no ano 64
2 3.12. FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
T:, 3.12.1. Compete a empresa contratada possuir e disponibilizar todos os materiais,
§ equipamentos, utensilios e ferramental necessdrios a execucdo dos servicos, bem como para
9 cumprimento das atividades previstas em contrato, em quantidades, qualidade e perfeitas

condicbes de uso, mantendo guarda e controle sobre sua propriedade.

3.12.2. Os equipamentos de medicdo deverdo ser devidamente calibrados e certificados de
acordo com as exigéncias das normas técnicas.

3.12.3. A empresa contratada deverd apresentar os certificados de calibracdo dos
equipamentos e medidores, com classe de exatiddo metroldgica, frequéncia e parametros
minimos definidos na Resolucdo ANVISA 09/2003, juntamente com os relatdrios técnicos
semestralmente entregues, sendo que os medidores e equipamentos devem estar calibrados
antes de realizar as medicGes para ndo serem invalidadas as analises.
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3.12.4. Os materiais a serem utilizados na execucao dos servicos deverao ser fornecidos pela
Contratada, uma vez que seus custos estao inclusos nos valores unitarios por pontos das andlises
(custos com mao de obra qualificada, ferramentas, materiais de consumo e equipamentos).

3.12.5. Compete a contratada utilizar somente materiais, equipamentos e utensilios
licenciados de acordo com as normas regulamentadoras estabelecidas pelos érgdos/entidades
fiscalizadoras, ABNT, ANVISA, INMETRO, entre outros com atribui¢cdes similares.

3.12.6. No caso de utilizacdo de materiais/produtos importados, deverdo estar com toda a
documentacdo que os legalize no Pais, principalmente quanto ao cumprimento das normas da
_ ABNT e INMETRO, e autorizado, licenciado e/ou aprovado pela ANVISA, quando se tratar de
f produtos quimicos ou bioldgicos.
[Te)
e 3.12.7. A contratada devera dar preferéncia ao uso de materiais/equipamentos/insumos que
§ tenham sido produzidos observando os critérios de sustentabilidade ambiental, em
% conformidade com a Instru¢do Normativa MPOG 01/2010 e que reduzam a necessidade de
g manutengado.
€
&

3.12.8. A contratada devera assumir toda a responsabilidade pelo transporte dos materiais,
carga e descarga, guarda e eventual perda, bem como pela sua distribuicdo para execucdo dos
servigos e garantir que ndo falte material para a prestacdo dos servigos.

3.12.9. A contratada devera acondicionar os materiais em embalagens adequadas de forma a
garantir a maxima protec¢do durante o transporte e o armazenamento.

3.12.10. A contratada deverd substituir os materiais que porventura sejam rejeitados pela
fiscalizagdo contratual, como também reparar, corrigir e/ou remover, as suas custas, os
servicos/materiais/insumos que apresentarem defeitos ou forem rejeitados, sem custos para o
Coren-SP.

3.13. ANALISE DE POLUENTES BIOLOGICOS E QUIMICOS DO AR

3.13.1. A Contratada deverd realizar as coletas das amostras, andlises e laudos
microbioldgicos, respeitando as exigéncias dispostas na Resolugdo ANVISA 09/2003, informando
as condi¢des de qualidade do ar de interior e da agua da bandeja do condensado.

3.13.2. A empresa deverd adotar os padrdes referenciais adotados pela Resolugdao ANVISA
09/2003.

3.13.3. A empresa devera identificar todos patdgenos encontrados qualitativamente e
quantitativamente.
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3.13.4. Os servicos e materiais ndo mencionados, mas necessarios para perfeita execucdo dos
servicos, deverao ser fornecidos pela contratada por sua conta e risco.

3.13.5. O Fiscal do Contrato deverd orientar o servico de coleta de amostras, indicando a
contratada a localizacdo especifica dos ambientes, podendo, a seu critério, acompanhar
presencialmente a coleta de amostras.

3.13.6. Deverdo ser emitidos relatdrios técnicos com o resultado das analises assinados por
Responsavel Técnico qualificado, na forma do Termo de Referéncia. Os relatérios poderao ser
transmitidos por e-mail ou via internet, através do site do laboratério.

3.13.7. Com o intuito de comprovar a qualidade e eficacia do servico realizado, a contratada
deverd apresentar laudo de diagndstico microbioldgico.

3.13.8. O laboratério responsdvel pela emissdo do laudo microbiolégico deve
obrigatoriamente ser acreditado pelo INMETRO e serd responsavel por certificar a eliminacdo
da aerobiocontaminacédo (diferenca entre a contaminacdo do ar dos dutos e o ar ambiente em
relacdo ao diagndstico inicial), e a reducdo de contaminacdo ambiental, seguindo os
procedimentos e parametros definidos na Resolugdo ANVISA 09/2003.

3.13.9. Com relacdo aos procedimentos de amostragem, medicOes e analises laboratoriais,
considera-se como Responsdvel Técnico o profissional que tem competéncia legal para exercer
as atividades descritas, sendo profissional de nivel superior com habilitagdo, em conformidade
com a regulamentacao profissional vigente no pais e comprovag¢ao de Responsabilidade Técnica
- RT, expedida pelo Conselho Profissional competente, e serd adotada a Resolugdo ANVISA
09/2003 como parametro de avalia¢do e aceitacdo dos servigos.

3.13.10. A analise devera ser executada por contagem diferencial e identificagao das coldnias
confluentes. Os resultados de andlise do ar devem ser fornecidos em ufc/m3. O indice maximo
admitido é de 750 ufc/m3 para ar.

3.14. RELATORIO TECNICO

3.14.1. O resultado da analise deve ser formalizado através de relatério técnico, de acordo
com a ABNT NBR 10.719 — “Informacgdao e documentagdao — Relatdrio técnico ou cientifico -
Apresentacdao” e recomendacdes do Fiscal do contrato.

3.14.2. A contratada deve, primeiro, detalhar o relatério por ambiente de cada prédio,
conforme a norma técnica de cada andlise, seguindo os procedimentos padroes; utilizar
equipamentos com configuragdes minimas exigidas pela ficha técnica das normas, devidamente
calibrados pelos laboratérios credenciados no Brasil; seguir os métodos e respeitar os
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marcadores de analise. Em seguida, listar em planilha os ambientes e suas respectivas avaliacdes
de desempenho de acordo com os padrdes de referéncia estabelecidos em normas técnicas.

3.14.3. Os casos classificados como saudaveis correspondem aos ambientes dos prédios que
estdo em conformidade com os valores parametrizados em normas.

3.14.4. Os casos satisfatdrios sdo aqueles que apresentaram valores superiores ao parametro
minimo de qualidade estabelecido na norma técnica aplicavel e devidamente identificados sem

risco a saude humana, e nos quais medidas simples foram ou poderdo ser adotadas pelo Coren-
SP para sanar o problema sem demandar mais ag¢oes.
S 3.14.5. Os casos classificados como insatisfatorios sdo os ambientes dos prédios que
; apresentaram valores inferiores aos padrdes de qualidade minimos e tiveram sinais de atengdo
e devidamente identificados, e que demandem ag¢des a serem tomadas pelo Coren-SP ou pelas
8 empresas por ele contratadas para prestacdo dos servicos de manutencdo dos sistemas de ar
% condicionado, ou outras ac¢des necessdrias que poderdao ou deverdao ser devidamente
g esclarecidas e instruidas para sanar o problema.
£
3

Assi nado el etroni canente por GREGORY RATTI,

3.14.6. O Relatdrio Final, resumidamente, deve constar de 02 (duas) partes:

o Relatério do laudo do ambiente individual por prédio - Laudo conforme normas,
fornecendo os valores das medicGes e suas comparagdes com os patamares maximos permitidos
e o certificado de calibragem dos equipamentos;

. Relatdrio do laudo por prédio/unidade do Coren-SP - Apresentacdo da classificacdo do
prédio como sauddvel, satisfatério ou insatisfatdrio.

3.14.7. A contratada devera entregar os resultados das analises (laudos microbioldgicos),
contendo a descricado QUALITATIVA e QUANTITATIVA detalhada das bactérias e fungos
identificados.

3.14.8. Os relatdrios deverao fornecer subsidios para as decisdes do Coren-SP quanto ao
gerenciamento do sistema de climatizagdo, quanto a periodicidade dos procedimentos de
limpeza e manutengdo dos componentes do sistema (asseguradas periodicidades previstas em
norma).

3.14.9. Os relatorios poderdo ser transmitidos por e-mail ou via internet, através do site do
laboratério.
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4. ENDERECO DAS LOCALIDADES PARA COLETA:
ITEM UNIDADES/ ENDERECO E TELEFONE
LOCALIDADES
1 Sede Al. Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista, Sdo Paulo/SP, CEP.: 01331-
000, Telefone: (11) 3225 6338
2 Coren-SP Rua Dona Veridiana, 298, Santa Cecilia, S3o Paulo/SP, CEP
Educacdo 01238-010, Telefone: (11) 3223 7261
E 3 Subsecdo Rua José Bonifacio, 245, Centro, CEP 16010-380, Telefone:
e Aracatuba (18) 3624-8783
; _ 4 Subsecdo Rua Braz de Assis, 235, Vila do Lavradores, CEP 18609-096,
E3 Botucatu Telefone: (14) 3814-1049 / 3813-6755
é 5 5 Subsecdo Rua Saldanha Marinho, 1046, Botafogo, CEP 13013-
,\i Campinas 081Telefone: (19) 3237-0208
E S 6 Subsecdo Rua Morvam Figueiredo, 65, Conj. 62 e 64, Centro, CEP
% 3 Guarulhos 07090-010, Telefone: (11) 2408-7683
gg 7 Subsec¢do Rua Cesario Mota, 418, Centro, CEP 18200-080, Telefone:
o6 ltapetininga (15) 3271 9966
§ E 8 Subsec¢do Av. Rio Branco, 262, Alto Cafezal, CEP 17502-000, Telefone:
g Marilia (14) 3433-5902
Fé 5 9 Subsecdo Rua Cipriano Tavares, 130, sala 01 (térreo), Centro CEP
g 'ﬂg Osasco 06010-100 Telefone: (11) 3681-6814 | (11) 3681-2933
z 5 10 Subsecdo Avenida Washington Luiz, 300, Centro, CEP 19010-090
§ 3 Presidente Telefone: (18) 3221-6927
g E 11 Subsecdo Av. Presidente Vargas, 2001, Conj. 194, Jd América, CEP
. 8 Ribeirdo Preto 14020-260, Telefone: (16) 3911-2808
g § 12 NAPE Santo Rua Amador Bueno, 328 - sl. 01 — térreo, CEP 04752-005,
ég Amaro Telefone: (11) 5523-2631
[ 13 Subsecdo Santo Rua Dona Eliza Flaquer, 70 - salas 31, 36 e 38, CEP 09020-
§ E André 160, Telefone: (11) 4437-4324
82 14 Subsecdo Avenida Dr. Epitacio Pessoa, 214, Embaré, CEP 14020-260,
Santos Telefone: (13) 3289-3700
15 Subsec¢do Sao Avenida Alberto Andalé, 3764, Vila Redentora, CEP 15015-
José do Rio 000, Telefone: (17) 3222-3171 / 3222-5232
16 Subsec¢do Sao Av. Dr. Nelson D’avila, 389, salas 141 e 142, Centro, CEP
José dos 12245-030, Telefone: (12) 3922-8419
17 NAPE Sorocaba | Av. Washigton Luiz, 310, sala 36 (32 andar), Jd. Emilia, CEP
18031-000, Telefone: (15) 3233-0155

g

Coren
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5. OBRIGAGOES DAS CONTRATADAS (QUANTO AOS DOIS OBJETOS)

5.1. Colher, semestralmente, nos enderecos especificados nesse documento, amostras de ar
e/ou agua a serem analisadas, provenientes dos sistemas hidraulicos e/ou ambientes das
localidades indicadas.

5.2. Proceder as andlises e emitir os laudos respectivos.

5.3. Responsabilizar-se pelo transporte de todas as amostras coletadas bem como por todo
e qualquer insumo utilizado na execuc¢ao dos servicos.

5.4. Apds colher as amostras a serem analisadas, a contratada tera 10 (dez) dias para a
apresentacdo dos laudos referentes as analises fisico-quimica e microbioldgica (bacteriolégica).

5.5. Indicar Responsdvel Técnico para elaboracdo dos laudos de analise laboratorial.

5.6. Indicar preposto e respectivo substituto, que ficara responsavel pelo controle das
solicitagBes, bem como pelos esclarecimentos de duvidas quando da execug¢do contratual.

5.7. Definir, junto ao Coren-SP, cronograma com determinacdo de data, hora, local e pontos
de coleta para recolhimento das amostras.

5.8. Refazer os servicos ndo realizados a contento, sem acréscimo de valor para o Coren-SP,
e no mesmo prazo de realizagao do servigo inicial.

5.9. Possuir aporte técnico que proporcione efetivas garantias dos servicos prestados e
dispor de equipamentos em perfeito estado de uso e com pessoal qualificado para sua operagao.

5.10. Assumir Unica, exclusiva e integral responsabilidade técnica pela execugao dos servigos
contratados e pela qualidade dos materiais empregados.

5.11. Arcar com quaisquer danos ou prejuizos eventualmente ocorridos com materiais,
equipamentos e ferramentas utilizados na execugdao dos servigos, sem possibilidade de
ressarcimento pelo Coren/SP.

5.12. Executar os servigos nos prazos estabelecidos, nas condi¢des e pregos consignados em
sua proposta.

5.13. A contratada deverd apresentar documentos de comprovacdo de seu registro perante o
Conselho Profissional competente, constando, pelo menos, um nome de responsdvel técnico,
para fins de comprovagdo de sua competéncia para prestacdo dos servicos e, na forma da lei, de
seu vinculo com o responsavel técnico.

5.14. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do Coren-SP, por culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus empregados, prepostos, agentes ou subcontratados.
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5.15. Responsabilizar-se pelo transporte do pessoal, equipamentos e dos materiais
necessarios a execucdo dos respectivos servigos.

5.16. Cumprir a legislacdo aplicdvel aos servicos, em especial a legislagdo tributaria,
previdencidria e trabalhista incidente sobre as relagdes juridicas mantidas pela contratada com
os profissionais que serdo por ela alocados na execugao dos servicos.

5.17. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Coren-SP, atendendo

prontamente a todas reclamacdes.

5.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
S obrigacGes contratuais assumidas, sem qualquer 6nus para o Coren-SP.
n
. < ~ . ,
0 5.19. Proceder regularmente a limpeza e remoc¢do de quaisquer residuos resultante dos
N~
- servicos, se houver, promovendo, por si ou por terceiro, o respectivo manejo em conformidade
N . . ’ e . .
8 a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, evitando qualquer transtorno nesse sentido ao
> . . . . ~
S funcionamento das atividades do Coren/SP e de suas unidades abrangidas pela contratacio.
[(}
o
5 5.20. N3o transferir a outros, no todo, o objeto do presente contrato e a parcela

correspondente aos servicos de analise laboratorial e de elaboracdo dos laudos.
S3o Paulo, 04 de setembro de 2023.
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

AREA DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATAGAO/APOIO ADMINISTRATIVO

AREA TECNICA/REQUISITANTE

Em man uel I @  Assinado de forma digital

por Emmanuelle Lopes

Jodo Assinado de forma Lopes Garrido Garrido Alkmin Leso
M o Mrcosdo Dados: 2023.09.06
i R Alkmin Leao  17.401s-0300
Nascimento D2des 20230
Jodo Marcos do Nascimento Emmanuelle Lopes Garrido Alkmin Ledo
Gerente — Geréncia Administrativa e Logistica | Gerente — Geréncia de Compras e Contratos
Operacional (GEAD)/Coren-SP (GCC)/Coren-SP
Matricula 1187 Matricula 1206
Assinado de
Viviane  amsisoms Gregor g
Vanessa Vanessa de Sousa Dados:
de Sousa raasii 0300 y Ratti 20230006
17:34:22 -03'00'
Viviane Vanessa de Sousa Gregory Ratti
Coordenadora — Geréncia Administrativa e Assessor || — Geréncia de Compras e
Logistica Operacional (GEAD)/Coren-SP Contratos (GCC)/Coren-SP
Matricula 539 Matricula 1195
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